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Hamach Ventilador 230 V
Para uso em exteriores
230 V
4 versões

Para ter a certeza de que todos os gases nocivos são eliminados, um boxe de 
pintura precisa de ter um bom sistema de ventilação. Os extratores Hamach 
eliminam todos os gases nocivos mantendo o ambiente limpo e saudável.

Informações sobre a embalagem

Por peça

Especificações técnicas

•	 �RVL000001: 787 m³/h

•	 �RVL000002: 1154m³/h

•	 �RVL000003: 2501m³/h

•	 �RVL000004: 4101m³/h

RVL000001 787 m³/h 8714254728290

RVL000002 1154m³/h 8714254728360

RVL000003 2501 m³/h 8714254728430

RVL000004 4101 m³/h 8714254728500

Código artigo: �RVL00000x
Especificação: �Ventilador 230 V

Art.n. Variante EAN
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Perguntas frequentes

	> �Quantas variantes estão disponíveis?
Existem 4 versões do Ventilador 230 V. Estão disponíveis as seguintes variantes: RVL000001: 787 m³/h - RVL000002: 
1154m³/h - RVL000003: 2501m³/h - RVL000004: 4101m³/h.

	> �O ventilador pode ser utilizado em espaços interiores?
Sim, o ventilador é adequado para utilização no interior.

Productos relacionados

RVE00000x 00047x

Ventilador 380 V Painel para Pintar HS

Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.
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