
   Ver vídeo!

Máscara para 
pintar A1P3
Art. n.° 50103

Protección óptima contra los peligros de la 
inhalación de isocianato, pintura y 
vapor orgánico.
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Máscara para 
pintar A2P3
Art. n.° 50203
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Hasta 40 horas 
de trabajo 

Un ajuste exce-
lente a la cara  

A1P3 
Protección

Peso 
ligero



MÁSCARAS PARA PINTAR A1P3 Y A2P3
La máscaras para pintar Colad ofrecen una protección óptima contra los peligros de la inhalación de isocianato, 
pintura o vapor orgánico. También protegen al usuario de las partículas de polvo. La mascarilla tiene un ajuste per-
fecto alrededor de la nariz y la boca y tiene correas ajustables para mayor comodidad. 

Ventajas: 

 Diseño compacto que ofrece un amplio campo visual
 Fabricada con termoplástico hipoalergénico
 Válvula de exhalación de gran diámetro para una exhalación óptima 

¡Protéjase de la forma más cómoda! 
Póngase en contacto con cliente@colad.com 

o con su distribuidor local de Colad.

Art. n.° 50103

Máscara para 
pintar A1P3

Art. n.° 50203

Máscara para 
pintarA2P3

Related products:

Art. n.° 5085

Gafas de seguridad

Art. n.° 5200xx

BodyGuard® Mono 
Confort Premium

Art. n.° 5360x

Guantes de 
nitrilo Negro

FFA1P3 FFA2P3
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¡Para protección contra vapores y partículas nocivas!

Clasificación y certificación

Máscara filtrante

Filtro de aerosol (gas)

Filtro de aerosol (gas)

Filtro de partículas

Reutilizable

Prueba de obstrucción por polvo de dolomita - Superada
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1 - Pequeño (1000 ppm)

2 - Medio (5000 PPM)

3 – Grande (33 NPF)

Uso máx. relativo de 40 horas

Norma Explicación Clase.

Clasificación de las máscaras

Clip ajustable para 
el cuello y diadema

Ajuste ceñido y cómodo Diseño compacto que ofrece 
un amplio campo visual

Fabricada con termoplástico 
hipoalergénico

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
CAT III según el reglamento europeo 2016/425/UE. El EPI de diseño complejo 
protege contra los riesgos que causan daños irreversibles.

Norma europea armonizada: Normas 405:2001+A1:2009

N.º del organismo notificado CE: 0161


