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Artikelnummer: 8139

Omschrijving: Antidust Premium - Met verbeterde formule om de
wanden van de spuitcabine schoon te houden

EAN: 8714247034644

Colad Antidust Premium - Met verbeterde formule om de
wanden van de spuitcabine schoon te houden

Klevende transparante coating, met een verbeterde formule.

Houd de spuitcabine wanden schoon met Antidust Premium!

Een transparante, beschermende coating met klevende eigenschappen, die een klevende laag op de wanden van de
spuitcabine vormen. Beschermt de wanden tegen spuitnevel en vangt zwevende stofdeeltjes dankzij de klevende formule.
Dankzij de verbeterde formule beschermt Antidust Premium beter tijdens omstandigheden met een lage luchtvochtigheid,
bijvoorbeeld tijdens winterperiodes. Garandeert dat de wanden van de spuitcabine klevend blijven tot 1 maand of 85 cabine
cycli.

Voordelen van Antidust Premium

* Houdt de wanden schoon

= De klevende formule vangt spuitnevel, stof en vuil

= De verbeterde formule biedt betere bescherming tijdens omstandigheden met een lage luchtvochtigheid
= Klaar om aan te brengen

= Vrij van siliconen

* Presteert zelfs bij een lage luchtvochtigheid

= Geen verlies van licht, doordat het transparant is

= Geen negatief effect op de kleurbeoordeling door de transparante laag

* Houdt de wanden van de spuitcabine schoon tot 1 maand of 85 cabine cycli

Verpakkingsinformatie

Per blik van 20 liter

Technische informatie

= Kleur: Transparant
* Verpakking: Per can (20 L)

= Houdbaarheid: 2 jaar mits de can afgesloten blijft en bewaard wordt bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Zie de
vervaldatum op de can

= Vochtigheid: 2 60 RH
= Verbruik: 10 — 12 m2/L

= Aanbevolen laagdikte: 100 — 125 micron
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= Aanbevolen aantal lagen: 1 of 2, afhankelijk van de dikte bij het aanbrengen
= Gebruik: Aanbevolen voor 85 cabine cycli of 1 maand

= Toepassing: Spuitcabine wanden

= Aanbrengen: Aanbrengen met een spuitpistool, kwast of verfroller.

= Verwijderen: Met warm water of een hogedrukreiniger

= Klevend: Ja

Pro Planet Proof

Deze cans zijn gemaakt van r-HDPE dat bestaat uit 100% post-consumer
gerecycled plastic. Dit afvalplastic wordt verzameld, gesorteerd, gereinigd en
opnieuw gegranuleerd. Het granulaat wordt gebruikt om nieuwe producten te
maken, zoals de cans in ons spuitcabine assortiment.

Alle cans bevatten een identificatiecode op de bodem met vermelding van
r-HDPE en de mogelijkheid om deze cans na gebruik opnieuw te recyclen.

Veelgestelde Vragen

> Moet ik mijn spuitcabine voorbereiden voordat ik Antidust Premium aanbreng?
Zorg ervoor dat de wanden van de spuitcabine schoon en vetvrij zijn. Goed schudden en aanbrengen zoals aangegeven.

> Verlies ik licht in mijn spuitcabine?
Nee, er is geen verlies van licht, doordat de coating transparant is.

> Heeft het product invioed op het beoordelen van kleur?
Nee, Antidust Premium geeft geen negatief effect op het kleuronderscheidingsvermogen, omdat het een kleurloze coating
is.

> Hoe verwijder ik Antidust Premium van mijn spuitcabine wanden?
Colad Antidust is ook na langere tijd gemakkelijk te verwijderen met warm water of een hogedrukreiniger.

> Wat is de houdbaarheid van de Antidust Premium?
2 jaar mist de can afgesloten blijft en bewaard wordt bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Zie de vervaldatum op de
can.
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Gerelateerde producten

8210

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De
benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften.
Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle

van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.
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