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Colad Provini colore metallo 
I provini colore in metallo possono essere utilizzati per testare l’accuratezza del 
colore a base acqua e vernice convenzionale. Sono dotati di una striscia nera 
(tranne la versione nera) per indicare il grado di opacità del colore e di un foro 
ø 15 mm per abbinare il colore. 750 pezzi per confezione.

Caratteristiche e vantaggi dei provini colore in metallo:
• Controllo dell’accuratezza del colore
• Adatto per revestimento a base acqua e vernice convenzionale
• Striscia nera per indicare il grado di opacità del colore
• Foro di ø 15 mm per abbinare il colore
• Può essere posizionato su un supporto magnetico
• Disponible in 5 colori diversi: Bianco, grigio chiaro, grigio, grigio scuro e nero

Informazioni sull’imballaggio

750 pezzi per scatola

Specifiche tecniche

•	 �Spessore: 0.15 mm

•	 �Dimensioni: 15 x 10.5 cm

•	 �Peso: 12 kg per scatola

•	 �Codici RAL: Grigio chiaro: 7001, Grigio: 7047, Grigio scuro: 7015, Nero: 
9005

9315 Bianco 8714247006788

9315-01 Grigio chiaro 8714247028001

9315-02 Grigio 8714247028018

9315-03 Grigio scuro 8714247013267

9315-05 Nero 8714247071052

Codico articolo: �9315xxx
Specificazione: �Provini colore metallo 

N. art. Variante EAN
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Domande frequenti

	> �Questi campioni spray sono adatti a tutti i sistemi di verniciatura?
I campioni spray di metallo Colad sono adatti sia ai sistemi di verniciatura a base d’acqua che a quelli convenzionali.

	> �Come posso conservare i campioni spray?
Colad offre un armadietto per campioni spray adatto a contenere fino a 250 campioni spray. Questo robusto armadietto è 
perfetto per tenere in ordine i campioni spray.

Prodotti correlati

9319xxx 9332 9300

Provini con Supporto Lampada Controllo 2.0 Easy2Check

Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell’utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale. 
È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. 
Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all’indagine e alla verifica dell’utente. L’uso specifico, l’applicazione e le condizioni d’uso sono fuori dal controllo di EMM 
International BV. È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto per l’applicazione specifica.
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