Data de criagdo: 27-03-2017
I Ultima alteracdo: 18-11-2020

Numero de paginas: 2

inventing more

Ficha Técnica

Dados gerais

Cddigo artigo: 5117xx gﬁ’

Descricao: Colad Fatos de nylon anti estatico ”

Especificagao:

Para utilizar durante trabalhos de pintura e proteger o utilizador da pulverizacao de tinta e proteger o
trabalho de pintura de fibras, p e cotdo. Branco com fio de carbono para evitar a distor¢do da visao da
cor, muito resistente e bem ventilado. O carbono ¢ adicionado para reduzir a eletricidade estatica. Os
macacOes sao fornecidos com um capuz para proteger o cabelo do pintor e aberturas de ventilacdo para
oferecer o maximo conforto. As mangas e as pernas ajustam-se firmemente em torno dos pulsos e dos
tornozelos, oferecendo uma excelente protecdo do utilizador. Estes macacdes fecham-se a frente com um
fecho de correr resistente que pode ser aberto de ambas as extremidades.

Certificados:

Equipamento de protecao individual (EPI) de categoria I de acordo com a diretiva europeia 2016/425. O
EPI basico protege contra riscos minimos. Protege contra quimicos n3o perigosos, como tintas a base de
agua ou detergentes de limpeza indcuos. Testado pela SGS United Kingdom Ltd (organismo notificado
0120). EN 1149-5: em conformidade com a norma 1149-5, método 1: medicdo da resistividade da
superficie. Antiestatico EN 1149,

EspecificagOes técnicas:

Cor Branco (fio de carbono visivel nas verificacoes)

Material Poliéster com fio de carbono tecido, 2%

Unidade de embalagem | Embalado individualmente num saco de plastico, rotulado com a
indicagdo do tamanho e codigo de barras. Caixa exterior contém 25
fatos para tamanho 48 — 56 e 20 fatos para tamanho 58 — 64.
Acabamento Sem pelos

Design Mangas e pernas com acabamento elastico; banda elastica nas costas, a
altura da anca; inclui capuz fornecido com cordao preto e branco; bolso
a altura da anca, no lado direito (aberto/ndo se pode fechar)

Ventilacdo Aberturas para ventilacdo a altura dos ombros
Fecho de correr Fecho de correr duplo n.° 5
Impressao Logdtipo da Colad impresso no lado esquerdo do peito
Trabalho de impressdao | Listas pretas e vermelhas no lado superior esquerdo a frente.
Peso 440 gramas (tamanho 50) a 560 gramas (tamanho 64)
Etiquetas Etiqueta no pescoco com a indicacao do tamanho
Tamanho 511748 (tamanho 48) 511758 (tamanho 58)

511750 (tamanho 50) 511760 (tamanho 60)

511752 (tamanho 52) 511762 (tamanho 62)
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511754 (tamanho 54) 511764 (tamanho 64)
511756 (tamanho 56)

Produtos relacionados da Colad:
Cddigo artigo: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS
Descrigao: Colad Snap Lid System® Sistema de aplicacdo de pintura

Codigo artigo: 53640x
Descricao: Luvas de nitrilo pretas 400 unidades

Aviso Legal: )

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de seguranca do material; E da responsabilidade do utilizador
ler, compreender e aplicar as informagbes da ficha de dados técnicos. A informagao de trabalho e
regulacao meio ambiental esta disponivel na MSDS no site www.colad.co. E da responsabilidade do
utilizador ler e aplicar as informacdes.

Os produtos destinam-se a uma utilizacdo profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuario de
protecdo necessarios.

As reparacdes devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificagbes do
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informagdes destinam-se a consideracdo, pesquisa e
verificagdo do utilizador. As aplicagdes e condigbes de utilizagdo especificas estdo fora do controlo da EMM
International B.V. E da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos
produtos mencionados para a aplicagao especifica do utilizador.

Publicado por:
EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands T +31(0)38 467 66 00
Www.emm.com www.colad.pt
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