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Colad Lackiermaske A1P2
Eine Maske in einer luftdichten Aufbewahrungsbox mit 2 Aktivkohlefiltern A1 und 20 Vorfiltern P2. Maximale Einsatzdauer 40 
Stunden pro Filtereinheit. Die Lackiermaske A1P2 schützt vor dem Einatmen von Isocyanat aus Farben oder Lösungsmitteln. 
Passt sich perfekt an Nase und Mund an. Entspricht der strengen Norm UNE-EN 140, CE-gekennzeichnet: 0159. Besonders 
geeignet für die Verwendung durch Autolackierer.

Vorteile der Lackiermaske A1P2:
• Besonders geeignet für Autolackierer
• Aktivkohlefilter schützen vor den Gefahren des Einatmens von gefährlichen Stoffen wie Lacksprays einschließlich 
Isocyanaten
• Hergestellt aus flexiblem synthetischem Material, das eine gute Anpassung an das Gesicht, kein Auslaufen und guten 
Komfort bietet
• Die Passform kann mit dem speziellen Kopfband mit Nackenbügel eingestellt werden
• Neutrale Farbe: kein negativer Einfluss auf die Farbbeurteilung
• Große Filterfläche von 2 Kohlefiltern: optimaler Schutz & leichtes Atmen
• Großes Ausatmungsventil für optimalen Atemkomfort
• Transparente, luftdichte Box spart die Lebenszeit der Kohlefilter

Angaben zur Verpackung

Pro Maske in luftdichter Kunststoffbox mit 2 Aktivkohlefiltern A1 und 20 Stück Vorfiltern P2.

Technische Daten

•  Typ der Atemschutzmaske: Halbmaske

•  Ventile: Zwei Einatmungsventile für Kohlefilter, ein Ausatmungsventil

•  Material der Schürze: Flexibles synthetisches Material (grau)

•  Material der Bänder: Polyester/Latex elastisch (grau)

•  Material des Ausatmungsventils: Naturkautschuk (grau)

•  Material des Einatmungsventils: Silikone (grau)

•  Einstellbar mit: Spezielles Kopfband mit Nackenbügel

Artikelnummer: 5000

Produktbeschreibung: Lackiermaske A1P2

EAN: 8714247001578
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Häufig gestellte Fragen

 >  Nach wie vielen Stunden sollte ich die Lackiermaske austauschen?
 Maximale Einsatzdauer 40 Stunden pro Filtereinheit.

 >  Enthält die Lackiermaske einen Filter?
 Eine Maske in einer luftdichten Aufbewahrungsbox mit 2 Kohlefiltern A1 und 20 Vorfiltern P2.

 >  Kann ich den Nackenclip und das Kopfband verstellen?
 Die Passform kann mit dem speziellen Kopfband mit Nackenbügel angepasst werden.

Ähnliche Produkte

5020 5010 5085

Aktivkohlefilter A1 Vorfilter P2 Schutzbrille

Zertifizierungen

EN 140:1999 NIOSH / MSHA CE 0159

Entspricht dem UNE-EN 140 Standard, 
CE-Kennzeichen: 0159. Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III 
gemäß Verordnung (EU) 89/686.

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den 
professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu 
überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des 

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.de


