
Data di creazione: 23-01-24

SCHEDA TECNICA

Numero di pagine: 3

Colad Snap Lids® 350 ml - Sistema 
d’applicazione della vernice
Ogni scatola contiene 50 tappi Snap Lid® in una pratica confezione dispenser. 
Adatto per le tazze di miscelazione Colad da 350 ml. La scatola dispenser è 
facile da montare ad altezza di lavoro con il supporto per montaggio a parete 
Snap Lid® N. art 937010. Disponibili 4 micron.

Snap Lid System è un sistema completo di preparazione e applicazione delle 
vernici contenente la tazza di miscelazione Colad combinata a un tappo Snap 
Lid con filtro integrato. Il sistema Snap Lid Colad® è disponibile con quattro 
diversi filtri integrati, rendendo il sistema adatto a tutti i tipi di vernice. I coperchi 
sono disponibili in due misure, adattabili alle tazze di miscelazione Colad da 
350 ml, 700 ml e da 900 ml. Sono disponibili adattatori per la maggior parte 
dei tipi di pistole a spruzzo. Snap Lid Colad è una scatola che comprende 
soltanto i tappi.

Il sistema d’applicazione della vernice più facile e veloce. Colad presenta il 
Snap Lid System®, il sistema d’applicazione della vernice più facile e veloce 
del mercato. In solo “duo passaggi” risparmierà sforzo, tempo e denaro: Mix, 
Snap & Go!

I vantaggi di Colad Snap Lid System:
• Il sistema più veloce; risparmia tempo e denaro usando la tazza come una 
coppa per la pistola
• Molto facile da usare; solamente due parti
• Adatti per tutti i tipi di applicazioni; disponibili 4 micron
• Sistema di valvole unico; per evitare un vuoto e garantire un flusso stabile di 
vernice
• Coperchio rinforzato; chiusura veloce e facile e prevenzione delle perdite
• Sicuro e perfettamente ermetico; collegamento al nebulizzatore stabile e a 
tenuta
• Adattatore appropriato; idoneo per la maggior parte dei tipi di nebulizzatori

Informazioni sull’imballaggio

50 coperchi per scatola

9350090SL 90 micron 8714247042878

9350130SL 130 micron 8714247043011

9350190SL 190 micron 8714247043158

9350280SL 280 micron 8714247043295

Codico articolo:  9350xxxSL
Specificazione:  Snap Lids® 350 ml - 

Sistema d’applicazione della 
vernice

N. art. Variante EAN

https://www.youtube.com/video/uCI-8_bnyXc
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Domande frequenti

 >  Dove posso acquistare il Snap Lid System Colad?
Potete acquistare il sistema Colad Snap Lid presso il vostro rivenditore Colad di fiducia. Se non avete un rivenditore che 
vende il prodotto, possiamo aiutarvi a trovare un rivenditore che possa offrirvi il nostro sistema di applicazione della vernice. 
Se avete bisogno di aiuto per trovare un rivenditore, contattateci attraverso il modulo di contatto.

 >  Come posso trovare l’adattatore giusto per il sistema Snap Lid Colad?
Abbiamo creato un selettore di adattatori che aiuta a trovare l’adattatore giusto in base alla marca e al tipo di pistola. Il link 
a questo strumento per adattatori si trova in fondo a questo documento. Non riuscite a trovare l’adattatore giusto per la 
vostra pistola a spruzzo? Contattateci e vi aiuteremo a trovare l’adattatore di cui avete bisogno.

 >  Che filtro micron devo usare?
Il sistema Colad Snap Lid è stato progettato come sistema di applicazione della vernice adatto a tutti i tipi di vernice. 
Si consiglia di verificare con il proprio fornitore di vernici quale micron utilizzare per un determinato tipo di vernice. In 
generale, il filtro da 90 micron può essere utilizzato per la vernice trasparente, quello da 130 micron per la vernice di base 
e/o trasparente a base d’acqua, quello da 190 micron per la vernice di base convenzionale e quello da 280 micron per il 
primer. Tuttavia, ciò può variare a seconda di diverse condizioni, come ad esempio le raccomandazioni del produttore della 
vernice.

 >  Come posso ottenere un flusso di uscita ottimale?
Per ottenere la migliore resa dal sistema con coperchio a scatto Colad, è necessario evitare che rimanga troppa aria tra la 
pistola e il filtro incorporato. Ciò può essere fatto inclinando lentamente la pistola dopo aver collegato la tazza di vernice, 
in modo da far uscire l’aria e far entrare la vernice, oppure inclinando la pistola in avanti e indietro e rilasciando un po’ di 
vernice. Quando la parte trasparente del coperchio tra il filtro e la pistola è riempita per oltre 2/3 di vernice, si otterrà il 
miglior flusso di vernice.

 >  Qual è il modo migliore per montare il coperchio sulla tazza?
Per visualizzare il modo in cui si consiglia di posizionare il coperchio sulla tazza, è possibile guardare il video del nostro 
manuale d’uso del Colad Snap Lid System su YouTube. Si consiglia di attaccare il coperchio da un lato e di utilizzare 
lentamente entrambe le mani intorno a entrambi i lati del coperchio verso l’altro lato. I coperchi sono fatti per adattarsi 
perfettamente alla tazza, quindi non è necessario applicare una forza eccessiva per attaccarli correttamente.

Prodotti correlati

9xxxxx0 9370Axx 9350xxxSLS 9370CAP
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Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell’utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale. 
È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. 
Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all’indagine e alla verifica dell’utente. L’uso specifico, l’applicazione e le condizioni d’uso sono fuori dal controllo di EMM 
International BV. È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto per l’applicazione specifica.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.it

https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/b3380e7c/63da41bd24e2007d490000a9/User%20Manual_new%20style_2023_IT.pdf

