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Technisches Datenblatt  

Allgemein 

 
Artikelnummer: 10900 
 

Beschreibung: Druckluftdüse mit Ventil 
                    

 

 

 

  

 

 

Spezifikation  

Die Colad Druckluftdüse mit Ventil ist eine perfekte Methode, um Druckluft ohne Druckverlust genau 

dorthin zu leiten, wo sie benötigt wird. Geeignet, um Druckluft auf Farben und Spachtelmassen zu richten. 
Auch geeignet zum Entfernen von Staub oder zur Abkühlung von Objekten verwendet werden. 

 
Merkmale und Vorteile 

• Senken Sie durch spezifische punktuelle Fokussierung der Druckluft bei der Vorbereitung und dem 
Polieren der Lackoberfläche die Kosten für Trocknen, Kühlen und Auftragen  

• Kostengünstiges Werkzeug, das die Arbeitsleistung verbessert 

• Die Düse ist mit einem Luftregelventil ausgestattet, um den Luftstrom zu erhöhen oder zu 

verringern 

 
Anwendung 

Auch geeignet, um überschüssigen Staub oder Partikel aus bestimmten Bereichen abzublasen. Ebenso zur 
Verkürzung der Aushärtezeit von lufttrocknenden Produkten (Grundierungen, Spachtelmassen usw.). Mit 

der „Fächerform“ kann der Arbeitsbereich von breit bis schmal eingestellt werden (abhängig vom Abstand 
zur Oberfläche).  

 

Technische Daten 

Farbe gelb 

Inhalt 1 Stück + Luftregelventil 

Verpackungseinheit 100 Stück pro Karton 

Arbeitsdruck 100 psi (7 bar) 

Berstdruck 115 psi (8 bar) 

Max. Arbeitstemperatur 77 Grad  

Anschluss ¼” BSPT  

Material ABS 

Größe Ca.: 10 cm  

 

 
Ähnliche Colad-Produkte:  
Artikelnummer: 0008xxx – Produktname: Hamach ESG Lackierpistole 

 

Haftungsausschluss 
Technisches Datenblatt & Materialsicherheitsdatenblatt; der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, das 

technische Datenblatt (TDS) zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Angaben zur Arbeits- und 

Umweltsicherheit finden Sie im Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) unter www.colad.co. Der Benutzer ist 
selbst dafür verantwortlich, diese Angaben zu lesen und anzuwenden. 

 
Die Produkte sind zur professionellen Verwendung vorgesehen. Die notwendige Schutzausrüstung und -

kleidung sollten getragen werden. 
Reparaturen sind stets gemäß den Vorgaben und Spezifikationen des Herstellers (OEM) durchzuführen. 
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Alle Angaben müssen vom Benutzer berücksichtigt, überprüft und abgeglichen werden. Die jeweiligen 

Nutzungsanwendungen und Nutzungsbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International 
BV. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, festzustellen, ob die aufgeführten Produkte für die 

jeweilige Anwendung geeignet sind. 

 

Erstellt von: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Niederlande                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                     www.colad.co 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.co/

