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Colad Easy2Check®
El “acabado brillante” ayuda a detectar cualquier defecto o desviación de color. Pulverice el panel después del proceso de 
lijado para comprobar las irregularidades de las superficies reparadas. También puede utilizarse para comprobar muestras 
de pulverización. Pulverice sobre una muestra de pulverización para crear un acabado brillante y comprobar si el color se 
corresponde. 

Ventajas de Easy2Check:
• Comprueba las superficies reparadas
• Comprueba cualquier irregularidad durante el lijado de paneles
• Detecta cualquier defecto o desviación de color
• Crea un brillo temporal en cualquiera de las dos muestras de pulverización para comprobar si el color coincide
• Reduce costes
• Economiza el valioso consumo de barniz
• Eficaz y rápido
• Limpio y fácil de manejar
• Se evapora completamente al cabo de 15-20 minutos (utilice aire comprimido para acortar el tiempo de evaporación)
• No deja residuos
• Adecuado para su uso fuera de la cabina de pulverización / sala de preparación de pintura
• Adecuado para su uso en el taller de carrocería o pintura
• Seguro para pulverizar sobre masilla de plástico curada

Información de embalaje

Por lata de 400 ml

Especificaciones técnicas

•	 �Olor: Sin olor

•	 �Residuo: Se evapora completamente al cabo de 15-20 minutos

Código artículo: 9300

Especificación: Easy2Check®

EAN: 8714247037898
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Preguntas frecuentes

	> �How to check for defects or irregularities while sanding? 
�Sanding / Panel Check 
To check straightness of a repaired panel during the sanding process. Simply spray on Colad Easy2Check® to create a 
temporary gloss and examine the panel for any defects. 

	> �How to use for color paint matching?
�Spray on base coat Spray Sample [Art.no.9315] to create a temporary gloss. Match the sample with the car. Advisable is 
to also spray on the object to get the best effect. Repeat this process until the optimal color has been achieved.

	> �What does Easy2Check do? 
�The ‘glossy finish’ helps detecting any defects or colour deviations.

	> �Can it be sprayed on cured plastic filler? 
�Safe to spray on cured plastic filler.

	> �Can it effect the cast of colors?
�UV-Blockers in a clear coat can affect the cast of certain colors compared to using Colad Easy2Check®. Advise is to use 
the appropriate clear coat to confirm for a final check.

Productos relacionados

9315 931901 9319SLEEVE

Chapas para pruebas de color Soporte Magnético Fundas para Chapas

Certificaciones

EG 1907/2006
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Descargo de responsabilidad
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo 
y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la 
información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International 
BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.es

 https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/335bafb7/5c9b4e133d385a0cb80000e4/1/9300_ES_ES%3BColad_MSDS_Easy2Check_1.0.pdf

