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Technisches Datenblatt  

Allgemein 

 
Artikelnummer: 3895xxx0  

 
Produktname: Soft Flex Rollen (115 mm x 25 m) 

   
                    

 

 

  

 

 

Produktbeschreibung: 

Schleifpapier auf Schaumstoffträger. Für den speziellen Schliff an geformten Teilen. Kann für den Nass- 
als auch Trockenschliff eingesetzt werden. Mit große Körnungen zum Schleifen von Grundmaterialien und 

feinere Körnungen zum Anschleifen von lackierten Oberflächen. Rollen mit 25 m Länge mit perforierten 

Abrissen von 125 x 115 mm. Verfügbar von P150 – P800. 
 

Merkmale und Vorteile: 
- Flexibel und weich zum manuellen schleifen von schwierig zu erreichenden Stellen und profilierten 

Oberflächen. 
- Schaumrücken, dadurch griffig und gleichmäßiger Druck auf die Oberfläche. Verhindert das 

schnelle Durchschleifen an Kanten und Rundungen. 

- Spezielle Stearatbeschichtung verhindert das Zusetzen.  
 

Anwendung: 
Kann für den Nass- als auch Trockenschliff eingesetzt werden. 

 

Technische Daten: 
 

Farbe Gold 

Inhalt 25 m Rolle, mit perforierten Abrissen von 125 x 115 mm 

Packungseinheit 1 Rolle in Dispenser Box 

Packung 5 Rollen im Karton 

Größe Abrissen 125 x 115 mm 

Rücken A-Papier + 4 mm Schaumauflage 

Korn Aluminium Oxyd 

Streuart Halboffen 

Beschichtung Stearatbeschichtung 

 
 

Haftungsauschluss 

Technisches Datenblatt und Materialsicherheitsdatenblatt; Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, 
das Technische Datenblatt (TDS) zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Informationen zum Arbeits- 

und Umweltschutz finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) unter www.colad.co. 
 

Die Produkte sind zur professionellen Verwendung vorgesehen. Die notwendige Schutzausrüstung und 

Kleidung muss getragen werden. 
Reparaturen müssen stets gemäß den OER-Regeln und Spezifikationen durchgeführt werden. Alle 

Angaben müssen vom Benutzer berücksichtigt, überprüft und abgeglichen werden. Anwendungen für 
spezielle Verwendungszwecke und ihre Verwendungsbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM 

International B.V. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung eines der Produkte zu 
ermitteln, die für die spezielle Anwendung des Benutzers aufgeführt wurden. 
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