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Colad Easy2Check®
O “acabamento brilhante” ajuda a detetar quaisquer defeitos ou desvios de cor. Pulverizar o painel após o processo de 
lixagem para verificar as irregularidades das superfícies reparadas. Também pode ser utilizado para controlos de amostras de 
pulverização! Pulverizar uma amostra de spray para criar um acabamento brilhante e verificar se a cor corresponde. 

Vantagens do Easy2Check:
• Verifica as superfícies reparadas
• Verifica a existência de irregularidades durante a lixagem de painéis
• Detecta quaisquer defeitos ou desvios de cor
• Cria um brilho temporário em qualquer um dos cartões de pulverização para correspondência de cores
• Reduz os custos
• Economiza no valioso consumo de verniz
• Eficiente e rápido
• Limpo e de fácil manuseamento
• Evapora completamente após 15-20 minutos (utilize ar comprimido para encurtar o tempo de evaporação).
• Não deixa resíduos
• Adequado para utilização fora da cabina de pintura / sala de preparação da pintura
• Adequado para utilização na oficina ou na oficina de pintura
• Seguro para pulverizar sobre o enchimento de plástico curado

Informações sobre a embalagem

Por lata de 400 ml

Especificações técnicas

•  Odor: Inodoro

•  Resíduo: Evapora completamente após 15-20 minutos

Perguntas frequentes

 >  Como verificar se existem defeitos ou irregularidades durante a lixagem?
 Lixagem / Verificação do painel: Para verificar a retidão de um painel reparado durante o processo de lixagem. Basta 
pulverizar o Colad Easy2Check® para criar um brilho temporário e examinar o painel para detetar quaisquer defeitos.
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 >  Como utilizar para a correspondência de cores de tinta?
 Pulverize a amostra de base Spray Sample [Art.no.9315] para criar um brilho temporário. Fazer corresponder a amostra ao 
automóvel. É aconselhável pulverizar também sobre o objeto para obter o melhor efeito. Repetir este processo até obter a 
cor ideal.

 >  O que é que o Easy2Check faz?
 O “acabamento brilhante” ajuda a detetar quaisquer defeitos ou desvios de cor.

 >  Pode ser pulverizado sobre massa plástica curada?
 É seguro pulverizar sobre o material de enchimento plástico curado.

 >  Pode afetar o elenco de cores?
 Os bloqueadores de UV num verniz podem afetar a moldagem de certas cores em comparação com a utilização do Colad 
Easy2Check®. Aconselha-se a utilização do verniz apropriado para confirmar para uma verificação final.

Productos relacionados

9315 931901 9319SLEEVE

Placas para prova de cor Suporte Magnético Envelopes para Placas

Certificações

EG 1907/2006
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Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.pt

 https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/335bafb7/5c9b4e133d385a0cb80000e9/1/9300_PT_PT%3BColad_MSDS_Easy2Check_1.0.pdf

