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Colad Film4Booth
Película autocolante transparente e protetora, que pode ser aplicada para isolar as paredes da sua cabina. Protege 
as paredes do excesso de pulverização e remove-se facilmente descolando as capas, uma a uma, quando estiverem 
contaminadas.

Benefícios:
- Fácil de aplicar, mantém as paredes limpas
- 4 capas para um período de proteção mais prolongado, remove-se facilmente descolando cada capa
- Pode ser aplicada sobre luzes e vidros
- Tratada com aderência de tinta

O Colad Film4Booth não é condutor. Para verificar se o Film4Booth é indicado para aplicação na sua área de trabalho ATEX, 
o utilizador tem a responsabilidade de identificar e avaliar os riscos envolvidos na aplicação do produto no seu processo, de 
acordo com a diretiva do utilizador ATEX 99/92/CE.

O Film4Booth da Colad foi testado de acordo com a norma EN 60079-0 e, de acordo com a norma EN 60079-32-1, pode 
ser indicado para aplicação em paredes de cabinas de pintura, nas zonas 1 e 2 para o grupo de gases IIA e nos grupos de 
poeiras IIIA – IIIB – IIIC da zona 20-21-22, nos processos onde estão disponíveis fontes estáticas manuais. Nos processos 
em que estejam disponíveis fontes estáticas fortes (como revestimento eletrostático), o processo só pode ocorrer a >100 cm 
de distância do Film4Booth.

Sempre que o Film4Booth não for condutor, não é indicado para aplicação no piso de uma zona abrangida pela ATEX (zona 
0-1-2 / 20-21-22). O Film4Booth não deve ser utilizado para mascarar objetos. O utilizador deve identificar e avaliar sempre 
se o produto Film4Booth está a criar riscos no seu processo. É da responsabilidade do utilizador cumprir os requisitos 
estabelecidos na diretiva do utilizador ATEX 99/92/CE e verificar se o Film4Booth pode ser utilizado com segurança no seu 
processo. Apenas as pessoas com conhecimento suficiente da diretiva do utilizador ATEX 99/92/CE estão autorizadas a 
avaliar o risco numa zona abrangida pela ATEX. EM CASO DE DÚVIDA, NÃO UTILIZE O PRODUTO E CONSULTE UM 
ESPECIALISTA ATEX!

Informações sobre a embalagem

Por rolo numa caixa com 6 rolos de fita

Especificações técnicas

•  Material: Polipropileno (PP)

Código artigo: 6860

Especificação: Film4Booth

EAN: 8714247032275
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•  Cor: Transparente

•  Largura: ± 90 cm

•  Espessura: 220 micron

•  Comprimento: 84 m

•  Temperatura de fusão: 120°C

•  Temperatura de aplicação: Entre 15°C e 40°C

•  Consumo: 1 rolo = 75.6 m²

•  Número de capas: 4 capas em 1 (todas as capas são numeradas)

•  Aderente: Não

Perguntas frequentes

 >  Como é que aplico o Film4booth?
 O manual no final deste documento dá assistência nos 3 passos principais para a aplicação do Colad Film4Booth.

 >  Que produtos são necessários para aplicar o Colad Film4Booth?
 Colad Film4Booth, Art. n.º 6860 - Colad Fita Film4Booth, Art. n.º 6880 - Colad Film4Booth Suporte de parede, Art. n.º 
6900 - Colad Film4Booth Aplicador, Art. n.º 6950

 >  O produto terá menos funcionalidade se houver rugas?
 Pequenas rugas e bolhas não afectam a funcionalidade do produto.

 >  Quantos rolos são necessários para cobrir a cabina de pintura?
 Um rolo é mais do que suficiente para cobrir uma vez as paredes de uma cabina de pintura normal.

 >  Após quantos meses ou ciclos de cabina devo remover uma camada?
 Remova cada camada após 250 ciclos de cabina ou 3 meses, consoante o que ocorrer primeiro.

Productos relacionados

6880 6900 6950

Fita Film4Booth Suporte de parede Aplicador
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Certificações

EN 60079-0 EN 60079-32-1

O Film4Booth da Colad foi testado de 
acordo com a norma EN 60079-0.

O Film4Booth da Colad foi testado de 
acordo com a norma EN 60079-0.

Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.pt

https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/8924dc42/5fa94b741a667a762e0000ce/6860_EN_EN%3BHamach_Manual_Instruction%20Manual%20Film4Booth-1.5.pdf

