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Colad UV Szpachléwka wypetniajaca

Gotowa do uzycia szpachlowka UV do wypetniania niewielkich peknig¢, wgniecen i odpryskéw od kamieni. Produkt Colad
Fast Curing System UV Szpachléwka wypetniajaca to uniwersalna szpachlowka UV, doskonata do szybkich i punktowych
napraw. Masa szpachlowa jest produktem jednosktadnikowym, co utatwia nakfadanie. Nadaje sig¢ do roznych powierzchni,
takich jak metal i tworzywa sztuczne. Szpachlowke nakiada sie szpachelka lub guma, a wygodna tuba utatwia dozowanie.
tatwa do osuszenia za pomocg lampy Colad UV Curing Light, czas utwardzania zalezy od odlegtosci naswietlania i grubosci
warstwy. Natychmiast gotowa do dalszej obrébki.

Wihasciwosci:

= Szpachléwka 1-sktadnikowa

= Dostarczana w czarnej tubie, odpornej na promieniowanie UV

= Do wypetniania niewielkich peknie¢, wgniecen i odpryskow od kamieni.

Korzysci:

= Gotowa do uzycia; nie trzeba dodawa¢ utwardzacza

= Latwe dozowanie dzieki tubie

= Plynne naktadanie

= Zaprojektowana specjalnie do wypetniania peknig¢, wgniecen i odpryskéw od kamieni
= Mozliwos$¢ naktadania wielu cienkich warstw jedna po drugiej

= Czas utwardzania zalezy od odlegtosci naswietlania i grubosci warstwy

Informacje o opakowaniu

190 g tuba odporna na promieniowanie UV. 12 tubek w kartonie.

Specyfikacja techniczna

= Kolor: Szary
* Awartos¢: 190 g (czarna tuba odporna na promieniowanie UV)

= Przechowywanie: Przechowywa¢ w temperaturze od +7°C do +25°C wewnatrz/przed zastosowaniem chroni¢ przed
zrodfami $wiatta UV i bezposrednim nastonecznieniem.

= Okres przydatnosci do uzycia: 12 miesigcy

= Opakowanie: 12 tuby w kartonie



https://www.youtube.com/video/xpI3sS9MHDk/
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Czesto zadawane pytania

> Czy szpachléwka wymaga okreslonego utwardzacza?
Nie, jest to produkt 1-sktadnikowy, co eliminuje potrzebe stosowania utwardzacza.

> Czy ta szpachléwka UV wymaga specjalnego przygotowania powierzchni?
Nie, przygotowanie nie rozni si¢ od zwyktej szpachléwki. Odttuscic¢, wyszlifowac i oczysci¢ powierzchnig przed natozeniem.

> Czy moge utwardzi¢ szpachléwke UV przy normalnym swietle stonecznym?
Chociaz normalne $wiatto stoneczne zawiera promieniowanie UV, nie zaleca si¢ stosowania go do utwardzania szpachlowki
UV. Storice wytwarza nieregularne promieniowanie, ktére moze powodowaé nieréwnomierne utwardzanie warstwy
szpachléwki i problemy z przyczepnoscia.

> Jaki jest dopuszczalny okres przechowywania UV Szpachléwka?
12 miesigcy

> Na jakich powierzchniach mozna uzywac¢ UV Szpachléwka?
Szpachléwka UV moze by¢ stosowana na metalu, aluminium i tworzywach sztucznych uzywanych na zewnatrz samochodu.

Produkty powigzane

915011 9000 915033 5087

UV Szpachléwka Fine Lampa UV UV Szpachlowka Przezroczysty Okulary ochronne UV

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Uzytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty sa przeznaczone wytgcznie do uzytku
profesjonalnego. Nalezy nosi¢ niezbedny sprzet i odziez ochronng. Naprawy powinny by¢ zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego
Wyposazenia). Wszystkie informacje sg przeznaczone do rozwazenia, zbadania i weryfikacji przez uzytkownika. Konkretne uzycie, zastosowanie i warunki uzytkowania sa poza

kontrolag EMM International BV. Odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na uzytkowniku.
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