INFORMACJA TECHNICZNA

/

inventing more

Data utworzenia: 14-03-24  lloé¢ stron: 2

Numer artykutu: 4050
Opis: Ptyty Wygtuszajace Samoprzylepne

EAN: 8714247001523

Colad Plyty Wygluszajace Samoprzylepne

Plyty Wygtuszajace Samoprzylepne Colad sa przyklejane do wewnetrznej strony drzwi samochodowych, pokryw bagaznikow

i podtég, dachow i masek. Plyty Wygluszajace Samoprzylepne Colad wykonane sa z bitumu. Materiat ten oferuje doskonate
wilasciwosci przeciwzakioceniowe i jest odporny na wysokg temperature. Aby zapewni¢ optymalng przyczepnos¢, Plyty
Wygluszajace Samoprzylepne Colad nie powinny by¢ stosowane w temperaturze ponizej 15°C. Arkusze moga by¢ malowane.
Przed malowaniem nalezy usuna¢ przezroczysta warstwe ochronng, aby zapewni¢ optymalng przyczepnosc¢ farby.

Zalety Ptyty Wygtuszajace Samoprzylepne:

* Mozliwos¢ przemalowania

* 100% bitum odporny na wysoka temperature
* Doskonata redukcja hatasu i wibragciji

Informacje o opakowaniu

Karton: 8 piyt.

Specyfikacja techniczna

= Grubosé (mm): 2,2
* Wymiar (mm): 250 x 500

Czesto zadawane pytania

> Gdzie moge uzywac tego produktu?
Plyty Wygtuszajace Samoprzylepne Colad sg przeznaczone do stosowania na wewnetrznych blachach drzwi
samochodowych, bagaznikéw, dachow itp.

> Jakie sa wiasciwosci tego produktu?
Doskonate wtasciwosci redukgji hatasu i wibracji.



https://www.youtube.com/video/0ctrf5ZVZD8
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Produkty powigzane

9067xx

Ta$ma do Uszczelniania Spoin

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Uzytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty sa przeznaczone wytgcznie do uzytku
profesjonalnego. Nalezy nosi¢ niezbedny sprzet i odziez ochronng. Naprawy powinny by¢ zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego
Wyposazenia). Wszystkie informacje sg przeznaczone do rozwazenia, zbadania i weryfikacji przez uzytkownika. Konkretne uzycie, zastosowanie i warunki uzytkowania sa poza

kontrolg EMM International BV. Odpowiedzialnos¢ za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na uzytkowniku.




