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Algemeen 
 
Artikel nummer:  901006,901009, 901012, 901019 en 901025 

 
Productomschrijving: Colad Dubbelzijdig Acryl Foam Tape. 
 

 
Specificatie 
Materiaal:    polyethyleen schuim. 
Dichtheid:    100 kg/m³. 

Lijmlaag:    acryl op solvent basis. 
Kleur:     zwart. 
Schutlaag:    wit PE vlies (bevat siliconen). 

Totale dikte:    0,8 mm (AFERA 4006). 
Primaire hechtingssterkte:  15 N/25 mm (Finat nr. 9). 
Lijmsterkte op roestvrij staal:  30 N/25 mm (AFERA 4001). 

Lijmsterkte op PE:   2 N / 25 mm (AFERA 4001). 
Statische afschuiving bij 23° C:  2 kg/625 mm² (AFERA 4012). 
Temperatuurbestandheid:  110° C (gedurende kortere tijd) 

Werktemperatuur:   tussen – 40 en 90° C. 
Opslagduur:    12 maanden na productie. 
Beschikbare breedtes:   6, 9, 12, 19 en 25 mm (zie artikelnummers). 

Lengte per rol:    10 meter. 
Verpakking    per rol in een kunststof zakje. 

Opslag adviezen:   in de originele verpakking bij een temperatuur van 21° C (70° F), 
     een relatieve vochtigheid van 50 % en uit het directe zonlicht.  
 

Opmerkingen 
Wordt gebruikt voor het bevestigen van strips, kentekenplaten en accessoires aan auto’s. 

Oppervlakte moet droog, stofvrij en ontvet zijn voor beging werkzaamheden. 
Goede initiële hechting. 
Bestand tegen veroudering. 

Bestand tegen UV licht, vocht en benzine. 
Neemt geen vocht op. 

Gemakkelijk om hoeken heen te lijmen door de flexibele kunststof bekleding. 
Veroorzaakt geen haarscheuren bij gebruik op policarbonaat en acrylaat. 
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