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Colad Blizzard White Zrywalna powłoka zabezpieczająca 
do kabin lakierniczych
Chroni scianach kabiny lakierniczych przed pyłem lakierniczym, nadajac im jasna barwe. Chroni sciany przed pyłem 
lakierniczym, nadajac im jasna barwe. Aby zdjac powłoke ochronna, ystarczy ja odkleic. Przed aplikacją upewnij się, że 
ściany kabiny lakierniczej są czyste i odtłuszczone. Zamaskuj wszystkie przezroczyste części, takie jak światła i okna. Dobrze 
wymieszać i aplikować zgodnie z opisem. W celu usunięcia ostrożnie odklejaj poszczególne warstwy. Wszelkie pozostałości 
można usunąć ciepłą wodą lub opryskiwaczem wysokociśnieniowym

Zalety Blizzard White Powłoka Zabezpieczająca do Kabin Lakierniczych
• Utrzymuje czystosc scian
• Biały kolor dla optymalnego odbijania swiatła
• Gotowosc do nałozenia
• Łatwo usuwalna, poprzez odklejenie

Instrukcje dotyczące aplikacji Blizzard White Powłoka Zabezpieczająca do Kabin Lakierniczych
Oczyść powierzchnię przeznaczoną do malowania z brudu i/lub innych zabrudzeń. Zamaskuj wszystkie przezroczyste części, 
takie jak światła i okna. Dobrze wymieszać przed użyciem i nie rozcieńczać. Nakładać pistoletem natryskowym, systemem 
airless, pędzlem lub wałkiem malarskim (Airless: dysza 417, ciśnienie natrysku 100-150 bar. Pistolet natryskowy: dysza 2,5, 
ciśnienie natrysku 3 bary). Zalecana grubość powłoki: 150 mikronów. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. 
Zalecana liczba warstw: Pierwsza warstwa: 150 mikronów. Aby uzyskać maksymalną biel, można nałożyć kilka warstw 
jedna na drugą (maksymalnie 6 warstw). Wszystkie dodatkowe warstwy mogą być nakładane na grubość ok. 65 mikronów. 
Suszenie w 20°C / 60% RV: Powierzchnia o temperaturze co najmniej 12°C i wilgotności względnej maksymalnie 80%.

Informacje o opakowaniu

Na puszkę o pojemności 10 litrów

Specyfikacja techniczna

•	 �Kolor: Biały

•	 �Substancja: Na bazie wody

•	 �Lepki: Nie

•	 �Wydajność: 6.66 m²/L (1) / 16 m²/L (2-6)

•	 �Wilgotność: 40-60% RV

•	 �Odporność cieplna: Do 60°C

Numer artykułu: 8145

Opis: Blizzard White Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin 
lakierniczych

EAN: 8714247002940
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•	 �Grubość: 1. warstwa minimum 150 mikronów. Dodatkowe warstwy: minimum 65 mikronów

•	 �Łączny czas schnięcia: 6-8 godz. (20°C) (przepływ powietrza skraca czas schnięcia)

•	 �Czas użycia po nałożeniu: ± 2 godz.

•	 �Maksymalna trwałość: 250 cykli lakierniczych lub 3 miesięcy

•	 �Okres przydatności do użycia: 1 rok od daty produkcji przechowywany w temp. 20°C (sprawdź datę ważności na puszce)

Pro Planet Proof
Puszki te są wykonane z r-HDPE, który składa się w 100% z plastiku 
pochodzącego z recyklingu. Te odpady plastikowe są zbierane, sortowane, 
czyszczone i ponownie granulowane. Granulat ten jest wykorzystywany 
do wytwarzania nowych produktów, takich jak puszki z naszej oferty kabin 
natryskowych.

Wszystkie puszki zawierają na spodzie kod identyfikacyjny żywicy wskazujący na 
r-HDPE i możliwość ponownego recyklingu tych puszek po użyciu.

Często zadawane pytania

	> �Jaka jest zalecana ilość warstw?
�Pierwsza warstwa w zalecanych mikronach. Można nakładać kilka warstw jedna na drugą (maksymalnie do 6 warstw), aby 
odzyskać biel. Wszystkie dodatkowe warstwy można nakładać w ok. 65 mikronach. Suszenie w temperaturze pokojowej.

	> �Jak nakładać Colad Blizzard White?
�Usunąć wszelkie luźne zabrudzenia i/lub inne tłuszcze z malowanej powierzchni. Zamaskuj wszystkie przezroczyste 
części, takie jak światła i okna. Dobrze wymieszać przed użyciem i nie rozcieńczać. Nakładać za pomocą pistoletu 
natryskowego, systemu airless, pędzla lub wałka malarskiego (Airless: dysza 417, ciśnienie natrysku 100-150 bar. Pistolet 
natryskowy: dysza 2,5, ciśnienie natrysku 3 bary). Zalecana grubość powłoki: 150 mikronów. Pozostawić do wyschnięcia 
w temperaturze pokojowej. Zalecana liczba warstw: Pierwsza warstwa: 150 mikronów. Można nakładać kilka warstw jedna 
na drugą (maksymalnie do 6 warstw), aby uzyskać maksymalną biel. Wszystkie dodatkowe warstwy można nakładać na 
grubość ok. 65 mikronów.

	> �Czy muszę przetestować Blizzard White przed nałożeniem produktu na całą ścianę?
�W celu uzyskania najlepszych rezultatów: nałóż warstwę testową o wymiarach około 30 x 30 cm, odczekaj 24 godziny i 
sprawdź, czy można ją skutecznie usunąć.

	> �Jaki jest czas schnięcia i czy można go skrócić?
�6-8 godzin (20° C) (skrócić czas schnięcia za pomocą przepływu powietrza)
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Produkty powiązane

8146 8200

Transparent  Powłoka Dust Control

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com.pl

 https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/11981a46/63ce4b5cf4591316400000aa/8145_PL_PL%3BColad_MSDS_Blizzard_White_v11.pdf

