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Colad Plaquettes test en métal 
Les plaquettes-test en métal peuvent être utilisées pour tester la précision des 
couleurs pour les systèmes à base aqueuse ou solvantée. Elles sont munies 
d’une bande noire sur une face (sauf pour la version noire) indiquant le pouvoir 
couvrant de la couleur et d’un trou de ø 15 mm pour contrôler la teinte. 

Caractéristiques et avantages des Plaquettes-test en métal:
• Vérification de la précision des teintes
• Convient aux systèmes à base aqueuse ou solvantée.
• Bande noire indiquant le pouvoir couvrant de la couleur
• Trou de ø 15 mm pour contrôler la teinte avec l’origine
• Peut être placée sur un support magnétique
• Disponible en 5 teintes différentes : blanc, gris clair, gris moyen, gris foncé et 
noir

Informations sur le conditionnement

750 pièces par boîte

Caractéristiques techniques

•	 �Épaisseur: 0.15 mm

•	 �Dimensions: 15 x 10.5 cm

•	 �Poids: 12 kg par boîte

•	 �Codes RAL: gris clair : 7001 / Gris moyen : 7047 / Gris foncé : 7015 / Noir 
: 9005

9315 Blanc 8714247006788

9315-01 Gris clair 8714247028001

9315-02 Gris moyen 8714247028018

9315-03 Gris foncé 8714247013267

9315-05 Noir 8714247071052

Référence: �9315xxx
Spécifications: �Plaquettes test en métal 

Réf. Variante EAN
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Questions Fréquemment Posées

	> �Ces échantillons conviennent-ils à tous les systèmes de peinture ?
Les échantillons métalliques de Colad conviennent à la fois aux systèmes de peinture à l’eau et aux systèmes de peinture 
conventionnels.

	> �Comment puis-je stocker mes échantillons ?
Colad propose une armoire pour échantillons de pulvérisation qui permet de stocker jusqu’à 250 échantillons de 
pulvérisation. Cette armoire robuste est parfaite pour ranger vos échantillons de pulvérisation.

Produits associés

9319xxx 9332 9300

Plaquettes Test avec Support Lampe de Contrôle 2.0 Easy2Check

Avis de non-responsabilité
Il incombe à l’utilisateur de lire, de comprendre et d’appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il 
convient de porter l’équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de 
l’équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l’utilisateur. L’utilisation spécifique, l’application et les conditions d’utilisation 
échappent au contrôle d’EMM International BV. Il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.
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