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Colad Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza 8 x 12 
mm
Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza to trwałe rozwiązanie do elektronarzędzi. Antystatyczny wąż do sprężonego 
powietrza Colad został opracowany jako trwałe rozwiązanie do narzędzi pneumatycznych. Wąż nie zawiera silikonu i 
dlatego nadaje się do malowania natryskowego. Dzięki właściwościom antystatycznym (rezystancja <10⁴ Ω) zapobiega 
wyładowaniom elektrostatycznym i może być również stosowany w procesach lakierniczych, które generują atmosferę 
potencjalnie wybuchową. Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza Colad jest oznaczony podziałką metryczną. Oznaczenia 
te pomagają w mierzeniu i cięciu. Doskonale nadaje się do użycia w kabinie natryskowej. Wąż jest lekki, ale bardzo wytrzymały. 
Zapakowany w wyjątkowe pudło do pobierania węża, które ułatwia pracę z wężem i pomaga zachować porządek.

Cechy i zalety
• Z nadrukowanymi znacznikami metrów
• Lekki, ale bardzo wytrzymały
• Pakowane w unikalne, samorozpakowujące się pudełko
• Nie zawiera silikonu, dzięki czemu nadaje się do malowania natryskowego
• Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym

Informacje o opakowaniu

Pakowane w unikalne, samorozpakowujące się pudełko ułatwiające obsługę i utrzymanie czystości.

Specyfikacja techniczna

•	 �Kolor: Niebieski/ żółty

•	 �Materiał: Guma termoplastyczna (PU/TPR) wzmocniona poliestrem

•	 �Właściwości: Całkowity brak silikonu

•	 �Ciśnienie robocze: 20 barów

•	 �Ciśnienie rozrywające: 60 barów

•	 �Rezystancja elektryczna: <10⁴ Ω

•	 �Opakowanie: Specjalne pudło do podawania węża z otworem po środku

•	 �Średnica wewnętrzna: 8 mm

•	 �Średnica zewnętrzna: 12 mm

•	 �Długość: 100 m

Numer artykułu: 9113

Opis: Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza 8 x 12 mm

EAN: 8714247067208
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Produkty powiązane

9114

Antystatyczny wąż do sprężonego

Certyfikaty

CEI EN61340-2-3

Zgodnie z normą CEI EN61340-2-3

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.
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