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Hamach HCV 510 HQ

Turbina de extração High Qualite para instalações de tubagens de 70 metros máximo. Adequada para um uso professional 
normal, em instalações pequenas e médias.

Central de aspiração HQ com ciclone de 5.5 kW/400 V
Suficiente para 5 trabalhadores de lixagem, no máximo, e uma tubagem máx. de 70 m
Ideal para múltiplas áreas de trabalho num corredor
Pode ser instalada juntamente com braços de aspiração, caixas de energia ou conexões simples
Com limpeza de filtro manual
L-class
A garantia padrão de 12 meses pode ser prolongada até um máx. de 36 meses com um contrato de manutenção!

Informações sobre a embalagem

Por peça

Productos relacionados
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HCV 510 HQ HCV 610 HQ HCV 410 HQ A

Código artigo: 000562

Especificação: HCV 510 HQ

EAN: 8714247767634
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Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.
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