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Colad Máscara para gases A1P2
Una mascarilla en una caja de almacenamiento hermética con 2 filtros de carbón A1 y 20 prefiltros P2. Uso máximo 40 horas. 
La Máscara para Gases A1P2 protege contra la inhalación de isocianato de pintura o disolventes. Se ajusta perfectamente 
alrededor de la nariz y la boca. Cumple la estricta norma UNE-EN 140, con marcado CE: 0159. Especialmente indicada para 
su uso por pintores de automóviles.

Ventajas de la Máscara para Gases A1P2:
• Especialmente indicada para pintores de automóviles
• Los filtros de carbono proporcionan protección contra los peligros de la inhalación de materiales peligrosos como los 
aerosoles de pintura, incluidos los isocianatos
• Fabricado en material sintético flexible, que proporciona un buen ajuste a la cara, sin fugas y con un buen confort
• El ajuste puede regularse con la cinta especial para la cabeza con clip para el cuello
• Color neutro: no influye negativamente en el juicio cromático
• Gran superficie filtrante de 2 filtros de carbono: protección óptima y respiración fácil
• Gran válvula de exhalación para un confort respiratorio óptimo
• La caja hermética transparente alarga la vida útil de los filtros de carbono

Información de embalaje

Por mascarilla en una caja de almacenamiento hermética con 2 filtros de carbón A1 y 20 prefiltros P2.

Especificaciones técnicas

•  Tipo de mascarilla: Media máscara

•  Válvulas: Dos válvulas de inhalación para filtros de carbono, una válvula de exhalación

•  Material del faldón: Material sintético flexible (gris)

•  Material de las correas: Poliéster / látex elástico (gris)

•  Material de la válvula de exhalación: Caucho natural (gris)

•  Material de la válvula de inhalación: Siliconas (gris)

•  Ajustable con: Cinta especial para la cabeza con clip para el cuello

Código artículo: 5000

Especificación: Máscara para gases A1P2

EAN: 8714247001578
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Preguntas frecuentes

 >  ¿Después de cuántas horas debo sustituir la Máscara?
 Uso máximo 40 horas por juego de filtros.

 >  ¿El Respirador incluye un filtro?
 Una Máscara en una caja de almacenamiento hermética con 2 filtros de carbón A1 y 20 prefiltros P2.

 >  ¿Puedo ajustar el clip para el cuello y la cinta para la cabeza?
 El ajuste puede regularse con la cinta especial para la cabeza con clip para el cuello.

Productos relacionados

5020 5010 5085

Filtros Carbón Activo A1 Pre-filter P2 Gafas de Seguridad

Certificaciones

EN 140:1999 NIOSH / MSHA CE 0159

Cumple con la normativa UNE-EN 140, 
marca CE: 0082. Categoría III de Equipos 
de Protección Individual (EPI) de acuerdo 
con la Directiva europea 2016/425/EU.

Descargo de responsabilidad
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo 
y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la 
información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International 
BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.
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