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Colad Antistatischer Druckluftschlauch 8 x 12 mm
Antistatischer Druckluftschlauch als langlebige Lösung für Elektrowerkzeuge. Der Colad antistatische Druckluftschlauch 
wurde als langlebige Lösung für Elektrowerkzeuge entwickelt. Der Schlauch ist silikonfrei und daher für 
Spritzlackanwendungen geeignet. Durch seine antistatischen Eigenschaften (Widerstand <10⁴ Ω) verhindert er statische 
Entladungen und eignet sich auch für Lackierprozesse, die explosionsfähige Atmosphären erzeugen. Der Colad antistatische 
Druckluftschlauch ist mit Metermarkierungen bedruckt. Diese Markierung hilft beim Messen und Ablängen. Er eignet sich 
hervorragend für den Einsatz in einer Spritzkabine. Der Schlauch ist leicht, aber sehr stabil. Er ist für einfache Handhabung 
und Sauberkeit in einer einzigartigen Spenderbox verpackt.

Merkmale und Vorteile antistatische Druckluftschlauch
• Mit Metermarkierungen
• Leicht, aber sehr stabil
• Verpackt in einer einzigartigen Spenderbox
• Silikonfrei, daher für Spritzlackanwendungen geeignet
• Verhindert statische Entladungen

Angaben zur Verpackung

Verpackt in einer einzigartigen, selbstspendenden Box für einfache Handhabung und Sauberkeit.

Technische Daten

•	 �Farbe: Blau/gelb

•	 �Material: Thermoplastischem Gummi (PU/TPR) mit Polyesterverstärkung. Die Innenlage ist aus Polyurethan.

•	 �Sondereigenschaften: Silikonfrei. Mit einer Meterskalierung.

•	 �Betriebsdauerdruck: 20 bar

•	 �Berstdruck: 60 bar

•	 �Elektrischer Widerstand: <10⁴ Ω

•	 �Verpackung: In einem Karton mit einer Öffnung in der Mitte

•	 �Innendurchmesser: 8 mm

•	 �Außendurchmesser: 12 mm

•	 �Länge: 100 m

Artikelnummer: 9113

Produktbeschreibung: Antistatischer Druckluftschlauch 8 x 12 
mm

EAN: 8714247067208
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Ähnliche Produkte

9114

Antistatischer Druckluftschlauch

Zertifizierungen

CEI EN61340-2-3

Gemäß CEI EN61340-2-3

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den 
professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu 
überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des 

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.de


