
Date de création: 15-12-23

FICHE TECHNIQUE

Nombre de pages: 3

Colad Vernis provisoire Easy2Check®
La “finition brillante” permet de détecter les éventuels défauts ou écarts de couleur. Vaporisez le panneau après le ponçage 
pour vérifier les irrégularités des surfaces réparées. Peut également être utilisé pour vérifier les échantillons de pulvérisation ! 
Vaporisez un échantillon pour créer une finition brillante et vérifiez si la couleur correspond. 

Avantages d’Easy2Check:
• Vérifie les surfaces réparées
• Vérifie les irrégularités lors du ponçage des panneaux
• Détecte tout défaut ou écart de couleur
• Crée une brillance temporaire sur l’une ou l’autre des cartes de pulvérisation pour la correspondance des couleurs
• Réduit les coûts
• Économiser sur la consommation de vernis
• Efficace et rapide
• Propre et facile à manipuler
• S’évapore complètement après 15-20 minutes (utiliser de l’air comprimé pour raccourcir le temps d’évaporation).
• Ne laisse aucun résidu
• Convient pour une utilisation en dehors de la cabine de pulvérisation / de la salle de préparation de la peinture
• Convient pour une utilisation dans l’atelier de carrosserie ou de peinture
• Peut être pulvérisé en toute sécurité sur un mastic plastique durci

Informations sur le conditionnement

Par boîte de 400 ml

Caractéristiques techniques

•	 �Odeur: Sans odeur

•	 �Residu: S’évapore complètement après utilisation sans laisser de résidus +/- 15 minutes

Questions Fréquemment Posées

	> �Comment vérifier la présence de défauts ou d’irrégularités lors du ponçage ?
�Ponçage / vérification du panneau : Pour vérifier la rectitude d’un panneau réparé pendant le processus de ponçage. 
Il suffit de vaporiser Colad Easy2Check® pour créer un brillant temporaire et d’examiner le panneau pour détecter 
d’éventuels défauts.
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	> �Comment l’utiliser pour la mise en correspondance des couleurs ?
�Vaporiser l’échantillon de base [Art.no.9315] pour créer un brillant temporaire. Faire correspondre l’échantillon avec 
la voiture. Il est conseillé de vaporiser également l’objet pour obtenir le meilleur effet. Répétez ce processus jusqu’à 
l’obtention de la couleur optimale.

	> �Que fait Easy2Check ?
�La “finition brillante” permet de détecter d’éventuels défauts ou écarts de couleur.

	> �Peut-on le vaporiser sur du mastic plastique durci ?
�Le produit peut être pulvérisé en toute sécurité sur le mastic plastique durci.

	> �Peut-il avoir un effet sur la répartition des couleurs ?
�Les bloqueurs d’UV dans un vernis peuvent affecter le rendu de certaines couleurs par rapport à l’utilisation de Colad 
Easy2Check®. Il est conseillé d’utiliser le vernis approprié pour confirmer le contrôle final.

Produits associés

9315 931901 9319SLEEVE

Plaquettes Test Support Magnétique Etui pour Plaquettes Test

Certifications

EG 1907/2006
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Avis de non-responsabilité
Il incombe à l’utilisateur de lire, de comprendre et d’appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il 
convient de porter l’équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de 
l’équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l’utilisateur. L’utilisation spécifique, l’application et les conditions d’utilisation 
échappent au contrôle d’EMM International BV. Il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E vente@colad.com www.colad.fr

 https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/335bafb7/5c9b4e133d385a0cb80000f4/1/9300_FR_FR%3BColad_MSDS_Easy2Check_1.0.pdf

