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Leading Through Innovation

YG TAP INOX

- For Stainless Steels with Lamellar, Irregular Chip Formation where the Cutting
Forces are Higher

- Fur nichtrostende St hle mit lamellarer, unregelm Biger Sp nebildung, bei denen die Schnittkr fte
gr Ber sind.




SELECTION GUIDE
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THREADING
TOOLS
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HOLETYPE

TOOL MATERIAL
CHAMFER LEAD ACC.TO DIN2197
FLUTETYPE

SPIRAL FLUTE ANGLE R40

7| Blind Hole

HSS-E & HSS-PM

YG TAP
INOX

For Stainless Steels with Lamellar, Irregular Chip
Formation where the Cutting Forces are Higher

©: Excellent O:Good

(Recommended cutting conditions : P.225 )

1SO
3 Non-alloy steel
EN
P[6|
n Low alloy steel
[ 9 |
m High alloyed steel,
and tool steel
12
M 13 Stainlesssteel

— [
(.0

Grey cast iron

Nodular cast iron

H

Malleable cast iron

Aluminum-
wrought alloy

Aluminum-
cast, alloyed

Copper and
Copper Alloys
(Bronze / Brass)

Non Metallic
Materials

Heat Resistant
Super Alloys

Titanium Alloys

Hardened steel

ZON  Chilled Cast Iron
Hardened Cast Iron
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Composition / Structure / Heat Treatment

About 0.15% C Annealed

About 0.45% C Annealed

About 0.45% C Quenched &Tempered

About 0.75% C Annealed

About 0.75% C Quenched &Tempered
Annealed
Quenched &Tempered
Quenched &Tempered
Quenched &Tempered
Annealed
Quenched &Tempered

Ferritic / Martensitic ~ Annealed

Martensitic Quenched &Tempered

Austenitic

Pearlitic / ferritic

Pearlitic (Martensitic)

Ferritic

Pearlitic

Ferritic

Pearlitic

Not Curable

Curable Hardened

< 12% Si, Not Curable

< 12% Si, Curable Hardened

> 12% Si, Not Curable

Cutting Alloys, PB>1%

CuZn, CuSnZn (Brass)

CuSn, lead-free copper and electrolytic copper
Duroplastic, Fiber Reinforced Plastic
Rubber, Wood, etc.

Annealed
Fe Based Cured
Annealed
Ni or Co Based Cured
Cast

Pure Titanium

Alpha + Beta Alloys  Hardened
Hardened
Hardened
Cast
Hardened

371376 AR
DIN352
DIN357/LONG
DIN374
n DIN2181
. DIN371/376
UNC
DIN51
DIN371/374
ﬂ DIN2181
DIN2182/2183
E DIN51
DIN5156/5157

DIN371/376
m DIN371/376

DIN371/374
SURFACE TREATMENT

HSS-E
Cc (o3 C
Spiral Flute Spiral Flute Spiral Flute Spiral Flute
R40 R40 R40
TQ813 TR813 TB914
(P206) (P207) (P208) (P209)
TB183
(P219)
TB904
(P220)
TB924

(P221)

o ol

190 13
250 25
270 28
300 32
180 10
275 29
300 32
350 38
200 15
325 35
200 15 ©)
240 23 o
180 10 o
180 10
260 26
160 3
250 25
130
230 21
60 ©)
100
75
90
130
110
90
100 @)
200 15
280 30
250 25
350 38
320 34
400 Rm
1050 Rm
550 55
630 60
400 42
550 55
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Eg Max. 3.0xD
E’é Through Hole

HSS-PM HSS-E
C (o3 Cc (o3 Cc C B B B B
Spiral Flute Spiral Flute Spiral Flute Spiral Flute Spiral Flute Spiral Flute Spiral Point Spiral Point Spiral Point Spiral Point
R40 R40 R40 R40 R40 R40 - - - -
TI914 TBE15 TBE16 TBE17 TBE18 TCH14 TQ853 TR853 TB623 TCH23
(P209) (P210) (P211) (P212) (P213) (P214) (P215) (P216) (P217) (P218)
TB123
(P222)
TB264
(P223)
TB274

HardSlick

(P224)

HardSlick
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K/ 4 <] YG TAP INOX

ISO metric coarse threads DIN 13

& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

TB71 1 SERIES

P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and P Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
excellent chip evacuation. Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

2.0xD
S |
D2 @D 60°

Kl L1
L3

7. ...}‘
@d1

L2

@«
o
=1

S NW DIN L Machine taps
5 371/376 Vap “R40 Maschinengewindebohrer

Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm

Thread | Overall Neck Shank | Square | Square Tapping Drill
Length | Length | Length |[Diameter| Size Length Diameter
@D1 P Vap L1 L2 L3 K Ki @d1

D2 z
M2 X 04 TB711136 8 45 13 28 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 0.45 TB711156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
*M2.3 X 04 TB711196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.9
M2.5 X 045 TB711176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
*M2.6 X 0.45 TB711496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.1
M3 X 0.5 TB711206 6 56 18 3.5 2.7 6 3 25
M3.5 X 0.6 TB711226 7 56 20 4 3 6 3 2.9
M4 X 0.7 TB711246 7 63 21 4.5 3.4 6 3 33
M4.5 X 0.75 TB711266 8 70 25 6 49 8 3 3.7
M5 X 0.8 TB711286 8 70 25 6 4.9 8 3 4.2
M6 X1 TB711316 10 80 30 6 4.9 8 3 5
M7 X1 TB711346 10 80 30 7 5.5 8 3 6
M8 X 1.25 TB711366 13 920 35 8 6.2 9 3 6.8
M9 X 1.25 TB711396 13 90 35 9 7 10 3 7.8
M10 X 1.5 TB711426 15 100 39 10 8 11 3 85
M11 X 15 TB711466 17 100 40 8 6.2 9 3 9.5
M12 X 1.75 TB711506 18 110 44 9 7 10 3 10.2
M14 X 2 TB711546 20 110 44 11 9 12 3 12
M16 X 2 TB711606 20 110 44 12 9 12 3 14
M18 X 2.5 TB711656 25 125 50 14 11 14 4 15.5
M20 X 2.5 TB711706 25 140 54 16 12 15 4 17.5
M22 X 2.5 TB711746 25 140 54 18 14.5 17 4 19.5
M24 X 3 TB711786 30 160 60 18 14.5 17 4 21
M27 X 3 TB711866 30 160 60 20 16 19 4 24
M30 X 3.5 TB711946 35 180 70 22 18 21 4 26.5
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
p* DIN profile not ISO
© : Excellent O:Good
el ... P M
DeMsactﬁgt?tI)n Non-alloy steel Low alloy steel Hi%rrl\gllﬁdyedsiﬁel, Stainless steel Grey cast iron Nodlijrlgrr] cast Malleﬁtl)):]e cast
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O O O
150 T - T
D!;’g?ggén w/?élfjrg;]quarl?oy Aluminum-cast, alloyed Copp(%r“a)gczje('iogrgesg/)-\lloys N&g{‘gﬁ;ﬂlgic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Ha;?eeé;ed ngtmﬁgn "clgglm
VDI3328 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 33 34 3 36 37 38 39 40 ]
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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ISO metric coarse threads DIN 13

@& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

TQ813 seres

P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and » Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
excellent chip evacuation. Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

TEON .
2.5xD =
DIN 376 H 2
@ D2 @ D1 60°
f | P
¢ I
Kl L1
L3
L2 s snmm))
adi
° VA DIN v Machine taps
5 371/376 Vap “R40 Maschinengewindebohrer
=
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
Thread | Overall Neck Shank | Square | Square | No.of | Tapping Drill
Length | Length | Length |[Diameter| Size Length Flute Diameter
@D1 P Vap L1 L2 L3 @D2 K Kl z @d1
M2 X 04 TQ813136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 045 TQ813156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
M2.5 X 0.45 TQ813176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
M3 X 0.5 TQ813206 6 56 18 35 2.7 6 3 25
M3.5 X 0.6 TQ813226 7 56 20 4 3 6 3 29
M4 X 0.7 TQ813246 7 63 21 4.5 34 6 3 33
M4.5 X 0.75 TQ813266 8 70 25 6 4.9 8 3 3.7
M5 X 0.8 TQ813286 8 70 25 6 4.9 8 3 4.2
M6 X1 TQ813316 10 80 30 6 4.9 8 3 5
M7 X1 TQ813346 10 80 30 7 55 8 3 6
M8 X 1.25 TQ813366 13 90 35 8 6.2 9 3 6.8
M10 %X 1.5 TQ813426 15 100 39 10 8 11 3 8.5
M12 X 1.75 TQ813506 18 110 44 9 7 10 3 10.2
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)
© : Excellent O:Good
1SO | M
Dysitﬁg%n Non-alloy steel Low alloy steel H'%zg'{gyoledstggel’ Stainless steel Grey cast iron Nwl#g; cast MalleﬁgLe cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended O © O O O © © ©

1S - T

Material — AlUMINUM- A i m, cast, alloyed COPPErand rAlloys - Non Metallic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys  Hardened  Chiled - Hardened

Description - wrought alloy (Bronze / Brass) Materials steel Castlron CastIron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 0 130 110 0 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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YG TAP INOX

7

ISO metric coarse threads DIN 13

& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

TR81 3 SERIES

P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and
excellent chip evacuation.

P Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.
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- N — 2 7 %
/2 Yo
D2 D1
( |
( [
Kl L1
L3 ‘
L2 [
@d1

Machine taps
Maschinengewindebohrer
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Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm

Thread | Overall Neck Shank | Square | Square | No.of | Tapping Drill
Length Length Length Diameter Slze Length FIute Dlameter

Bright @D2
M2 X 04 TR813136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 0.45 TR813156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
M2.5 X 0.45 TR813176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
M3 X 0.5 TR813206 6 56 18 3.5 2.7 6 3 2.5
M3.5 X 0.6 TR813226 7 56 20 4 3 6 3 2.9
M4 X 0.7 TR813246 7 63 21 4.5 34 6 3 3.3
M4.5 X 0.75 TR813266 8 70 25 6 49 8 3 3.7
M5 X 0.8 TR813286 8 70 25 6 4.9 8 3 4.2
M6 X1 TR813316 10 80 30 6 49 8 3 5
M7 X1 TR813346 10 80 30 7 55 8 3 6
M8 X 1.25 TR813366 13 90 35 8 6.2 9 3 6.8
M10 X 1.5 TR813426 15 100 39 10 8 11 3 8.5
M12 X 1.75 TR813506 18 110 44 9 7 10 3 10.2
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)
© : Excellent O:Good
el ... P M
DeMsactﬁgt?tI)n Non-alloy steel Low alloy steel Hi%rrl\gllﬁdyedsiﬁel, Stainless steel Grey cast iron Nodlijrlgrr] cast Malle%l)):]e cast
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended O © O O O © © ©

coed N | s |

Material Aluminum- " rand Copper Al Non Metallic : s Hardened Chiled Hardened
Description wrought alloy Aluminum-cast, alloyed Copp(%me /é’rgesrs) S Materials Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys steel Castlron Castiron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 10 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550

Recommended O O
208 phone:+82-32-526-0909, www.yg1.kr, E-mail:yg1@yg1.kr
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YG TAP INOX

ISO metric coarse threads DIN 13

& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

P With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and
excellent chip evacuation.

onar) ( ———RE
O are) i ——

NW

2D2

D1

L1

L3

L2

Sacklochgewinden.

21 TB914 x5
= T1914 scres

» Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen

» Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer

Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

2.5xD

Nl

60°

o
Zdi

DIN Vap
371/376 TiCN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Recommended Cutting Page : P.225

Thread|Overall| Neck | Shank |Square|Square Tapping Drill
Length Length Length Diameter Slze Length Diameter

Unit : mm

TiCN @D2 @d1
M2 X 04 TB9141 36 TI914136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 045 | TB914156 TI914156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
*M2.3 X 0.4 TB914196 TI914196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.9
M2.5 X 0.45 | TB914176 TI914176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
*M2.6 X 0.45 | TB914496 TI914496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.1
M3 X 0.5 TB914206 TI914206 6 56 18 3.5 2.7 6 3 2.5
M3.5 X 0.6 TB914226 TI914226 7 56 20 4 3 6 3 29
M4 X 0.7 TB914246 TI914246 7 63 21 4.5 34 6 3 33
M4.5 X 0.75 | TB914266 TI914266 8 70 25 6 4.9 8 3 3.7
M5 X 0.8 TB914286 TI914286 8 70 25 6 49 8 3 4.2
M6 X1 TB914316 TI914316 10 80 30 6 49 8 3 5
M7 X1 TB914346 TI914346 10 80 30 7 5.5 8 3 6
M8 X 1.25 | TB914366 TI914366 13 90 35 8 6.2 9 3 6.8
M9 X 1.25 | TB914396 TI914396 13 90 35 9 7 10 3 7.8
M10 X 1.5 TB914426 TI914426 15 100 39 10 8 11 3 8.5
M11 X 1.5 TB914466 TI914466 17 100 40 8 6.2 9 3 9.5
M12 X 1.75 | TB914506 TI914506 18 110 44 9 7 10 3 10.2
M12 X 1.75 | TB914506F4 | TI914506F4 18 110 44 9 7 10 4 10.2
M14 X 2 TB914546 TI914546 20 110 44 11 9 12 3 12
M14 X 2 TB914546F4 | TI914546F4 20 110 44 11 9 12 4 12
M16 X 2 TB914606 TI914606 20 110 44 12 9 12 3 14
M16 X 2 TB914606F4 | TI914606F4 20 110 44 12 9 12 4 14
M18 X 2.5 TB914656 TI914656 25 125 50 14 11 14 4 15.5
M20 X 2.5 TB914706 TI914706 25 140 54 16 12 15 4 17.5
M22 X 2.5 TB914746 TI914746 25 140 54 18 14.5 17 4 19.5
M24 X 3 TB914786 TI914786 30 160 60 18 14.5 17 4 21
M27 X 3 TB914866 TI914866 30 160 60 20 16 19 4 24
M30 X 3.5 TB914946 TI914946 35 180 70 22 18 21 4 26.5
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
*
p»* DIN profile not ISO ©: Excellent O Good
ISO M
DM.fct.?Sti',n Non-alloy steel Low alloy steel ngfrl]gl{gyoledségel, Stainless steel Grey cast iron Nwl#g; cast MalleﬁgLe cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O ©) O © © ©
IS0 s |
Dgcatr?gt?én wlr\cl)l:ghquawc;y Aluminum-cast, alloyed Copp(%r'gnd Iasrs?lloys Nﬁ/lnat'\éﬁﬁglc Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Ha;?eeer}ed Cgagmlergn g’gﬁﬁ
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 40 41
HRc 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended

4GS YG-1CO, LTD.
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g/ 4{ ] YG TAP INOX

TBE1S scxes

ISO metric coarse threads DIN 13

& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

P Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen
Sacklochgewinden.

P Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

» With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
p Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and
excellent chip evacuation.

2.5xD
S e
D2 D1
¢ [
\é{ K Li
L3
L2 - --»‘
@d1
> VA DIN z Machine taps
g Nw 371/376 Vap ‘R40 Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
oo [ | —eovn, | Dt it i, e Syt g
Length Length Length Diameter Slze Length FIute Dlameter
D2
M2 X 04 TBE15136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 045 TBE15156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
*M2.3 X 04 TBE15196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.9
M2.5 X 0.45 TBE15176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
*M2.6 X 045 TBE15496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.1
M3 X 0.5 TBE15206 6 56 18 3.5 2.7 6 3 2.5
M3.5 X 0.6 TBE15226 7 56 20 4 3 6 3 2.9
M4 X 0.7 TBE15246 7 63 21 4.5 34 6 3 3.3
M4.5 X 0.75 TBE15266 8 70 25 6 4.9 8 3 3.7
M5 X 0.8 TBE15286 8 70 25 6 4.9 8 3 4.2
M6 X1 TBE15316 10 80 30 6 4.9 8 3 5
M7 X1 TBE15346 10 80 30 7 55 8 3 6
M8 X 1.25 TBE15366 13 920 35 8 6.2 9 3 6.8
M9 X 1.25 TBE15396 13 20 35 9 7 10 3 7.8
M10 X 1.5 TBE15426 15 100 39 10 8 11 3 8.5
M11 X 1.5 TBE15466 17 100 40 8 6.2 9 3 9.5
M12 X 1.75 TBE15506 18 110 44 9 7 10 3 10.2
M14 X 2 TBE15546 20 110 44 11 9 12 3 12
M16 X 2 TBE15606 20 110 44 12 9 12 3 14
M18 X 2.5 TBE15656 25 125 50 14 11 14 4 15.5
M20 X 2.5 TBE15706 25 140 54 16 12 15 4 17.5
M22 X 25 TBE15746 25 140 54 18 14.5 17 4 19.5
M24 X 3 TBE15786 30 160 60 18 14.5 17 4 21
M27 X 3 TBE15866 30 160 60 20 16 19 4 24
M30 X 3.5 TBE15946 35 180 70 22 18 21 4 26.5
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
»* DIN profile not ISO
© : Excellent O : Good
Sepme ... PP | M
DeMsactﬁgt?tI)n Non-alloy steel Low alloy steel Hi%rrl\gllﬁdyedsiﬁel, Stainless steel Grey cast iron N°dli’r|grr] cast Malleﬁgl]e cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O O O © © ©
cood N ] s |
D!;A:gn‘?ggén w/?élfjrghquarl]lqoy Aluminum-cast, alloyed Copp(%rrca)zczje('iogrgesg/)-\lloys Nﬁﬂna{‘gﬁtaalg'c Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Ha;der;ed C%Q{Iegn F(ggtel?:r?
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 2 55
HB 60 100 75 9 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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TBE 1 6 SERIES

ISO metric coarse threads DIN 13

@& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

» Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen
Sacklochgewinden.

» Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

2.5xD
e

P With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and
excellent chip evacuation.

D2 D1
£ [
¢ |
Ki L1
L3
L2 (e ..}‘
Zdi
DIN Machine taps
@ 371/376 6H+0.1 m m % Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
[ove L | corve st oo, s e | | e
Length | Length | Length |Diameter| Size Length Diameter
@D2 z @d1
M2 X 04 TBE16136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.7
M2.2 X 045 TBE16156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.85
*M2.3 X 04 TBE16196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 2
M2.5 X 0.45 TBE16176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.15
*M2.6 X 045 TBE16496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.2
M3 X 0.5 TBE16206 6 56 18 3.5 2.7 6 3 2.6
M3.5 X 0.6 TBE16226 7 56 20 4 3 6 3 3
M4 X 0.7 TBE16246 7 63 21 4.5 3.4 6 3 3.4
M4.5 X 0.75 TBE16266 8 70 25 6 4.9 8 3 3.8
M5 X 0.8 TBE16286 8 70 25 6 4.9 8 3 4.3
M6 X1 TBE16316 10 80 30 6 4.9 8 3 5.1
M7 X1 TBE16346 10 80 30 7 5.5 8 3 6.1
M8 X 1.25 TBE16366 13 90 35 8 6.2 9 3 6.9
M9 X 1.25 TBE16396 13 90 35 9 7 10 3 79
M10 X 1.5 TBE16426 15 100 39 10 8 11 3 8.6
M11 X 1.5 TBE16466 17 100 40 8 6.2 9 3 9.6
M12 X 1.75 TBE16506 18 110 44 9 7 10 3 10.3
M14 X 2 TBE16546 20 110 44 11 9 12 3 12.1
M16 X 2 TBE16606 20 110 44 12 9 12 3 14.1
M18 X 2.5 TBE16656 25 125 50 14 11 14 4 15.6
M20 X 2.5 TBE16706 25 140 54 16 12 15 4 17.6
M22 X 2.5 TBE16746 25 140 54 18 14.5 17 4 19.6
M24 X 3 TBE16786 30 160 60 18 14.5 17 4 21.1
M27 X 3 TBE16866 30 160 60 20 16 19 4 24.1
M30 X 3.5 TBE16946 35 180 70 22 18 21 4 26.6
pDIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
p* DIN profile not ISO
© : Excellent O :Good
1SO | M
D,eﬁs%tﬁgt?clm Non-alloy steel Low alloy steel Hi%h]gl{gyoledstggel, Stainless steel Grey cast iron N°dli’r|glr] cast Malleﬁtl)):]e cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O O O © © ©

1S - T

Material ~ Aluminum- Copper and rAlloys  Non Metallic Hardened Chilled Hardened

Descripion wrought alloy Aluminum-cast, alloyed (Bronze / Brass) Materials Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys steel Castlron |Cast Iron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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YG TAP
\[0)

g/ 4{ ] YG TAP INOX

TBE17 seres

ISO metric coarse threads DIN 13

& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

» With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
p Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and
excellent chip evacuation.

P Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen
Sacklochgewinden.

P Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

o) (—RER
2.5xD
o 576) [ ——
@D2 D1
( [
Lo |
& Kl L1
L3
L2 s onmm))
@d1
> VA DIN v Machine taps
£ Nw 371/376 Vap ‘R40 Maschinengewindebohrer
=
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
Thread | Overall \[Ye] § Shank | Square | Square Tapping Drill
Length Length Length Diameter Slze Length Diameter
D2 VA @d1
M2 X 04 TBE171 36 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 0.45 TBE17156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
*M2.3 X 04 TBE17196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.9
M2.5 X 0.45 TBE17176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
*M2.6 X 0.45 TBE17496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.1
M3 X 0.5 TBE17206 6 56 18 3.5 2.7 6 3 2.5
M3.5 X 0.6 TBE17226 7 56 20 4 3 6 3 29
M4 X 0.7 TBE17246 7 63 21 4.5 3.4 6 3 33
M4.5 X 0.75 TBE17266 8 70 25 6 4.9 8 3 3.7
M5 X 0.8 TBE17286 8 70 25 6 4.9 8 3 4.2
M6 X1 TBE17316 10 80 30 6 4.9 8 3 5
M7 X1 TBE17346 10 80 30 7 5.5 8 3 6
M8 X 1.25 TBE17366 13 90 35 8 6.2 9 3 6.8
M9 X 1.25 TBE17396 13 90 35 9 7 10 3 7.8
M10 X 1.5 TBE17426 15 100 39 10 8 11 3 8.5
M11 X 1.5 TBE17466 17 100 40 8 6.2 9 3 9.5
M12 X 1.75 TBE17506 18 110 44 9 7 10 3 10.2
M14 X 2 TBE17546 20 110 44 11 9 12 3 12
M16 X 2 TBE17606 20 110 44 12 9 12 3 14
M18 X 2.5 TBE17656 25 125 50 14 11 14 4 15.5
M20 X 2.5 TBE17706 25 140 54 16 12 15 4 17.5
M22 X 25 TBE17746 25 140 54 18 14.5 17 4 19.5
M24 X 3 TBE17786 30 160 60 18 14.5 17 4 21
M27 X 3 TBE17866 30 160 60 20 16 19 4 24
M30 X 3.5 TBE17946 35 180 70 22 18 21 4 26.5
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
p»* DIN profile not ISO
© : Excellent O : Good
1S0 | M
DeMsactﬁgt?tI)n Non-alloy steel Low alloy steel ngatrl\gll'gdyedsiﬁel, Stainless steel Grey cast iron N°dli’r|grr] cast Malleﬁgt]e cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O O O © © ©
150 T - S—
Dﬁﬁggén w/?élfjrghquarl]lqoy Aluminum-cast, alloyed Copp(%rrca)zczje('iogrgesg/)-\lloys Nﬁﬂna{‘gﬁtaalg'c Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Ha;der;ed C%Q{Iegn F(ggtel?:r?
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 9 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O

212 phone:+82-32-526-0909, www.yg1.kr, E-mail:yg1@yg1.kr 4G YG-1CO, LTD.

g/ { ] YG TAP INOX

TBE 1 8 SERIES

ISO metric coarse threads DIN 13

@& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

» Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen
Sacklochgewinden.

» Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

2.5xD
e .

P With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and
excellent chip evacuation.

D2 D1
£ [
¢ |
Ki L1
L3
Zdi
DIN Machine taps
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
oee Lo [ oo |t ot U St g | e
Length | Length | Length |Diameter| Size Length Diameter
@D2 z @d1
M2 X 04 TBE18136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 045 TBE18156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
*M2.3 X 04 TBE18196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.9
M2.5 X 0.45 TBE18176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
*M2.6 X 045 TBE18496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.1
M3 X 0.5 TBE18206 6 56 18 3.5 2.7 6 3 2.5
M3.5 X 0.6 TBE18226 7 56 20 4 3 6 3 29
M4 X 0.7 TBE18246 7 63 21 4.5 34 6 3 3.3
M4.5 X 0.75 TBE18266 8 70 25 6 4.9 8 3 3.7
M5 X 0.8 TBE18286 8 70 25 6 4.9 8 3 4.2
M6 X1 TBE18316 10 80 30 6 4.9 8 3 5
M7 X1 TBE18346 10 80 30 7 5.5 8 3 6
M8 X 1.25 TBE18366 13 90 35 8 6.2 9 3 6.8
M9 X 1.25 TBE18396 13 90 35 9 7 10 3 7.8
M10 X 1.5 TBE18426 15 100 39 10 8 11 3 8.5
M11 X 1.5 TBE18466 17 100 40 8 6.2 9 3 9.5
M12 X 1.75 TBE18506 18 110 44 9 7 10 3 10.2
M14 X 2 TBE18546 20 110 44 11 9 12 3 12
M16 X 2 TBE18606 20 110 44 12 9 12 3 14
M18 X 2.5 TBE18656 25 125 50 14 11 14 4 15.5
M20 X 2.5 TBE18706 25 140 54 16 12 15 4 17.5
M22 X 2.5 TBE18746 25 140 54 18 14.5 17 4 19.5
M24 X 3 TBE18786 30 160 60 18 14.5 17 4 21
M27 X 3 TBE18866 30 160 60 20 16 19 4 24
M30 X 3.5 TBE18946 35 180 70 22 18 21 4 26.5
pDIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
p»* DIN profile not ISO
© : Excellent O :Good
1SO | M
D,eﬁs%tﬁgt?clm Non-alloy steel Low alloy steel Hi%h]gl{gyoledstggel, Stainless steel Grey cast iron Nwl#glr] cast Malleﬁtl)):]e cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O O O © © ©

1S - T

Material ~ Aluminum- Copper and rAlloys  Non Metallic Hardened Chilled Hardened

Descripion wrought alloy Aluminum-cast, alloyed (Bronze / Brass) Materials Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys steel Castlron |Cast Iron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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K/ 4 <] YG TAP INOX

ISO metric coarse threads DIN 13

& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

» With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and
excellent chip evacuation.

P Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen
Sacklochgewinden.

P Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

pn371) (—— R
2.5xD
oina70) [ —
D2 D1
£ [
¢ |
Kl L1
L3
L2 s oo
@d1
> VA DIN v Machine taps
£ Nw 371/376 “R40 Maschinengewindebohrer
=
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
Thread | Overall Neck Shank | Square | Square Tapping Drill
Length | Length | Length |Diameter| Size Length Diameter
D1 P Hardslick L1 L2 L3 D2 K Kl z @d1
M2 X 04 TCH14136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 045 TCH14156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
*M2.3 X 04 TCH14196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.9
M2.5 X 0.45 TCH14176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
*M2.6 X 045 TCH14496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.1
M3 X 0.5 TCH14206 6 56 18 35 2.7 6 3 25
M3.5 X 0.6 TCH14226 7 56 20 4 3 6 3 29
M4 X 0.7 TCH14246 7 63 21 4.5 34 6 3 3.3
M4.5 X 0.75 TCH14266 8 70 25 6 4.9 8 3 3.7
M5 X 0.8 TCH14286 8 70 25 6 4.9 8 3 4.2
M6 X1 TCH14316 10 80 30 6 4.9 8 3 5
M7 X1 TCH14346 10 80 30 7 55 8 3 6
M8 X 1.25 TCH14366 13 90 35 8 6.2 9 3 6.8
M9 X 1.25 TCH14396 13 90 35 9 7 10 3 7.8
M10 X 1.5 TCH14426 15 100 39 10 8 11 3 8.5
M11 X 1.5 TCH14466 17 100 40 8 6.2 9 3 9.5
M12 X 1.75 TCH14506 18 110 44 9 7 10 3 10.2
M14 X 2 TCH14546 20 110 44 11 9 12 3 12
M16 X 2 TCH14606 20 110 44 12 9 12 3 14
M18 X 2.5 TCH14656 25 125 50 14 11 14 4 15.5
M20 X 2.5 TCH14706 25 140 54 16 12 15 4 17.5
M22 X 2.5 TCH14746 25 140 54 18 14.5 17 4 19.5
M24 X 3 TCH14786 30 160 60 18 14.5 17 4 21
M27 X 3 TCH14866 30 160 60 20 16 19 4 24
M30 X 3.5 TCH14946 35 180 70 22 18 21 4 26.5
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
»* DIN profile not ISO
© : Excellent O : Good
1S0 | M
DeMsactﬁgt?tI)n Non-alloy steel Low alloy steel ngarrl\gll'gdyedsiﬁel, Stainless steel Grey cast iron Nodlijrlgrr] cast Malleﬁtl)):]e cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O O O © © ©
cood N ] s |
D!;’g?ggén w/?élfjrg;]quarl?oy Aluminum-cast, alloyed Copp(%r“a)gczje('iogrgesg/)-\lloys N&g{‘gﬁ;ﬂlgic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Ha;?eeé;ed ngtmﬁgn "clgglm
VDI3323 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 9 130 10 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O @]
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K/ 4 <] YG TAP INOX

ISO metric coarse threads DIN 13

@& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

TQ853 SERIES

P Suitable for through hole in more cutting speed than other taps
due to thick web and the best substrate.

p Geeignet fiir Durchgangslécher in hoherer
Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
groRerer Kerndicke und bestem Werkstoff.

osr1) (e ———— o
30«0 {14
one) [ ———

@D2 @ D1 60°
f | P
¢ I
Ki L1
L3
L2 (o ...}‘
adi
° VA DIN Machine taps
§ 371/376 Vap Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
| size | pien | eopno. | T | EUE LU, o S | Pohgen | Ve | "B
Length | Length | Length |Diameter| Size Length Diameter

@D1 P Vap L1 L2 L3 @D2 K Kl V4 @d1

M2 X 04 TQ853136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6

M2.2 X 0.45 TQ853156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75

M2.5 X 0.45 TQ853176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05

M3 X 0.5 TQ853206 11 56 18 3.5 2.7 6 3 2.5

M3.5 X 0.6 TQ853226 12 56 20 4 3 6 3 29

M4 X 0.7 TQ853246 13 63 21 4.5 34 6 3 33

M4.5 X 0.75 TQ853266 14 70 25 6 49 8 3 3.7

M5 X 0.8 TQ853286 15 70 25 6 4.9 8 3 4.2

M6 X1 TQ853316 17 80 30 6 4.9 8 3 5

M7 X1 TQ853346 17 80 30 7 55 8 3 6

M8 X 1.25 TQ853366 20 90 35 8 6.2 9 3 6.8

M10 X 1.5 TQ853426 22 100 39 10 8 11 3 8.5

M12 X 1.75 TQ853506 24 110 44 9 7 10 3 10.2
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

© : Excellent O:Good

IS0 I M
Dysitﬁg%n Non-alloy steel Low alloy steel Hi%f:]gl{gyoledstggel, Stainless steel Grey cast iron Nwl#g; cast MalleﬁgLe cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21

HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended O © (@) O O © © ©

1S - T

Material ~ Aluminum- Copper and rAlloys  Non Metallic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Hardened Chilled Hardened

Description wrought alloy Aluminum-cast, alloyed ™™g 5767 Bracs) Materials steel  Castlron Castlron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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K/ 4 <] YG TAP INOX

ISO metric coarse threads DIN 13

& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

TR853 SERIES

P Suitable for through hole in more cutting speed than other taps
due to thick web and the best substrate.

P Geeignet fir Durchgangslécher in hoherer
Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
groRerer Kerndicke und bestem Werkstoff.

oner) (——— LD [ EU
3.0xD ?5
o o7e) (e ————

D2 D1 60°

( [
( I

Kl L1

L3
L2 )
adi
> DIN IIM . Machine taps
£ VA @ 371/376 m m Bright Maschinengewindebohrer
=
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
Thread | Overall Neck Shank | Square | Square Tapping Drill
Length | Length | Length |[Diameter| Size Length Diameter
@D1 P Bright L1 L2 L3 @D2 K Ki z gd1
M2 X 04 TR853136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 045 TR853156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
M2.5 X 045 TR853176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
M3 X 05 TR853206 11 56 18 3.5 2.7 6 3 25
M3.5 X 0.6 TR853226 12 56 20 4 3 6 3 2.9
M4 X 0.7 TR853246 13 63 21 4.5 34 6 3 3.3
M4.5 X 0.75 TR853266 14 70 25 6 49 8 3 3.7
M5 X 0.8 TR853286 15 70 25 6 4.9 8 3 4.2
M6 X1 TR853316 17 80 30 6 4.9 8 3 5
M7 X1 TR853346 17 80 30 7 55 8 3 6
M8 X 1.25 TR853366 20 90 35 8 6.2 9 3 6.8
M10 X 1.5 TR853426 22 100 39 10 8 11 3 8.5
M12 X 1.75 TR853506 24 110 44 9 7 10 3 10.2
»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)
© : Excellent O:Good
1S0 | M
DeMsactﬁgt?tlan Non-alloy steel Low alloy steel ngarrl\glltgydedsiﬁel, Stainless steel Grey cast iron Nodti’rlg; cast MalleﬁgLe cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended O © ©) ©) ©) © © ©
150 T - T
Dzﬂsﬁggén w/;\élfjrgmua%y Aluminum-cast, alloyed Copp(%r“a)gczje('iogrgesrs/)-\lloys N&g{‘gﬁ;ﬂlgic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Ha;tdeeé;ed C(z;t“%n HCaargtel?gr?
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 36 37 38 39 40 4
HRc 5 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 9 130 10 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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K/ 4 <] YG TAP INOX

ISO metric coarse threads DIN 13

@& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

TB623 SERIES

P Suitable for through hole in more cutting speed than other taps p Geeignet fiir Durchgangslécher in hoherer
due to thick web. Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
groéRerer Kerndicke.

3.0xD ?5
o o7e) i ——————

2D2 D1 60
f | P
¢ |
Kl | L1
L3
L2 (o ...}‘
&d1
iy VA DIN Machine taps
g Nw 371/376 Vap Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
ore Lo [_oorve | Dt i 2 ek i | e
Length | Length | Length |[Diameter| Size Length Diameter
@D1 P Vap L1 L2 L3 @D2 K Kl z @d1
M2 X 04 TB623136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 X 0.45 TB623156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
*M2.3 X 0.4 TB623196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.9
M2.5 X 0.45 TB623176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
*M2.6 X 0.45 TB623496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.1
M3 X 0.5 TB623206 11 56 18 3.5 2.7 6 3 2.5
M3.5 X 0.6 TB623226 12 56 20 4 3 6 3 29
M4 X 0.7 TB623246 13 63 21 4.5 34 6 3 33
M4.5 X 0.75 TB623266 14 70 25 6 4.9 8 3 3.7
M5 X% 0.8 TB623286 15 70 25 6 49 8 3 4.2
M6 X1 TB623316 17 80 30 6 4.9 8 3 5
M7 X1 TB623346 17 80 30 7 55 8 3 6
M8 X 1.25 TB623366 20 90 35 8 6.2 9 3 6.8
M9 X 1.25 TB623396 20 920 35 9 7 10 3 7.8
M10 X 1.5 TB623426 22 100 39 10 8 11 3 8.5
M11 x 15 TB623466 22 100 40 8 6.2 9 3 9.5
M12 X 1.75 TB623506 24 110 44 9 7 10 4 10.2
M14 X 2 TB623546 26 110 44 11 9 12 4 12
M16 X 2 TB623606 27 110 44 12 9 12 4 14
M18 X 2.5 TB623656 30 125 50 14 11 14 4 15.5
M20 X 2.5 TB623706 32 140 54 16 12 15 4 17.5
M22 X 25 TB623746 32 140 54 18 14.5 17 4 19.5
M24 X 3 TB623786 34 160 60 18 14.5 17 4 21
M27 X 3 TB623866 36 160 60 20 16 19 4 24
M30 % 3.5 TB623946 40 180 70 22 18 21 4 26.5

»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
p* DIN profile not ISO

© : Excellent O :Good

Copm P M
Dysitﬁg%n Non-alloy steel Low alloy steel H'%zg'{gyolegtggel’ Stainless steel Grey cast iron N°dli’rlgrr] cast MalleﬁgLe cast
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O ©) O © © ©

1S - T

Material — Aluminum= = ajyminym-cast, alloyed COPPErand rilloys  Non Metallic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys ardened . Chiled - Hardened

Description - wrought alloy (Bronze / Brass) Materials steel Castlron CastIron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 0 130 110 0 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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g/ 4{ ] YG TAP INOX

ISO metric coarse threads DIN 13

& Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
() ISO METRIQUE DIN13
() ISO Metrico passo grosso DIN 13

P Suitable for through hole in more cutting speed than other taps
due to thick web.

P Geeignet fir Durchgangslécher in hoherer
Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
groRerer Kerndicke.

=
L —— WD
et ———

@D2 D1 60°
£ [
\é{ K Li
L3
L2 = --}‘
@d1
> VA DIN Machine taps
g Nw 371/376 Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
ooe Lo | “iorvo | i | e o [ | e
Length | Length | Length |[Diameter| Size Length Diameter
Hardslick @ D2 4 @d1
M2 X 04 TCH23136 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.6
M2.2 x 0.45 TCH23156 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.75
*M2.3 X 0.4 TCH23196 8 45 13 2.8 2.1 5 3 1.9
M2.5 X 0.45 TCH23176 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.05
*M2.6 X 0.45 TCH23496 9 50 15 2.8 2.1 5 3 2.1
M3 x 05 TCH23206 11 56 18 35 2.7 6 3 25
M35 x 0.6 TCH23226 12 56 20 4 3 6 3 29
M4  x 0.7 TCH23246 13 63 21 4.5 34 6 3 33
M4.5 x 0.75 TCH23266 14 70 25 6 4.9 8 3 3.7
M5 X 0.8 TCH23286 15 70 25 6 49 8 3 4.2
M6 %1 TCH23316 17 80 30 6 49 8 3 5
M7 X1 TCH23346 17 80 30 7 5.5 8 3 6
M8 x 1.25 TCH23366 20 20 35 8 6.2 9 3 6.8
M9 x 1.25 TCH23396 20 920 35 9 7 10 3 7.8
M10 x 1.5 TCH23426 22 100 39 10 8 11 3 8.5
M11 x 1.5 TCH23466 22 100 40 8 6.2 9 3 9.5
M12 x 1.75 TCH23506 24 110 44 9 7 10 4 10.2
M14 x 2 TCH23546 26 110 44 1 9 12 4 12
M16 % 2 TCH23606 27 110 44 12 9 12 4 14
M18 x 2.5 TCH23656 30 125 50 14 11 14 4 15.5
M20 X 2.5 TCH23706 32 140 54 16 12 15 4 17.5
M22 x 25 TCH23746 32 140 54 18 14.5 17 4 19.5
M24 x 3 TCH23786 34 160 60 18 14.5 17 4 21
M27 x 3 TCH23866 36 160 60 20 16 19 4 24
M30 X% 3.5 TCH23946 40 180 70 22 18 21 4 26.5

»DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
»* DIN profile not ISO

© : Excellent O : Good

el ... P M
DeMsactﬁgt?tI)n Non-alloy steel Low alloy steel ngarrl\gll'gdyedsiﬁel, Stainless steel Grey cast iron N°dli’r|grr] cast Malleﬁgl]e cast
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O O O © © ©
150 T - S—
Material Aluminum- . Copper and CopperAlloys Non Metallic : s Hardened Chiled Hardened
Description wrought alloy Aluminum-cast, alloyed (Bronze/ é)rass) Materials Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys steel Castlron Castiron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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g/ { ] YG TAP INOX

TB 1 83 SERIES

ISO metric fine threads DIN 13

& Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
() ISO METRIQUE PAS FINS DIN13

() ISO Metrico passo grosso DIN 13

P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and
excellent chip evacuation.

I T~ ]
2.5xD

P Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

N

i
@D2 @D+ 60°
f | P
¢ I
Ki L1
L3
adi
DIN Machine taps
Nw 374 Vap Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
oae Lo | orve i B s b Sa | | gt
Length | Length | Length |Diameter| Size Length Diameter
D2 z @d1
M4 X 05 TB183256 5 63 21 2.8 2.1 5 3 35
M5 X 0.5 TB183296 5 70 25 3.5 2.7 6 3 4.5
M6 X% 0.75 TB183326 8 80 30 4.5 34 6 3 5.2
M6 X 0.5 TB183336 5 80 30 4.5 34 6 3 5.5
M7 X 0.75 TB183356 10 80 30 5.5 43 7 3 6.2
M8 X1 TB183376 10 90 36 6 4.9 8 3 7
M8 X 0.75 TB183386 8 80 30 6 49 8 3 7.2
M10 X 1.25 TB183436 16 100 40 7 55 8 3 8.8
M10 X 1 TB183446 10 90 36 7 55 8 3 9
M10 X 0.75 TB183456 10 90 36 7 55 8 3 9.2
M12 X 1.5 TB183516 15 100 40 9 7 10 3 10.5
M12 X 1.25 TB183526 15 100 40 9 7 10 3 10.8
M12 X 1 TB183536 11 100 40 9 7 10 3 11
M14 X 1.5 TB183556 15 100 40 11 9 12 3 12.5
M14 X 1.25 TB183566 15 100 40 11 9 12 3 12.8
M16 %X 1.5 TB183616 15 100 40 12 9 12 3 14.5
M18 X 1.5 TB183676 17 110 44 14 11 14 4 16.5
M20 X 1.5 TB183726 17 125 50 16 12 15 4 18.5
M22 X 1.5 TB183766 17 125 50 18 14.5 17 4 20.5
M24 X 1.5 TB183806 20 140 54 18 14.5 17 4 22.5
© : Excellent O:Good
IS0 I M
Dys%tﬁgt?clm Non-alloy steel Low alloy steel Hi%f:]gl{gyoledstggel, Stainless steel Grey cast iron N°dli’r|glr] cast Malleﬁtl)):]e cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © (@) ©) O © © ©

1S - T

Material ~ Aluminum- Aluminum-cast, alloyed Copper and rAlloys  Non Metallic Hardened Chilled Hardened

Description  wrought alloy (Bronze / Brass) Materials Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys *gee|™  Castlron Castlron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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K/ 4 <] YG TAP INOX

TB904 SERIES

Unified coarse threads
& Unified Grobgewinde

() UNC

() Unificato passo grosso

P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and P Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
excellent chip evacuation. Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DINGT1 (el T
2.5xD
DIN 376 H
@D2 D1 60°
f [
¢ |
Kl L1
L3
L2 (o
@d1
= DIN v Machine taps
5 371/376 Vap “R40 Maschinengewindebohrer
=
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
Thread | Overall Neck Shank | Square | Square Tapping Drill
TPI Length | Length | Length |Diameter| Size Length Diameter
@D1 Vap L1 L2 L3 @D2 K Ki z @d1
#4 - 40UNC TB904162 6 56 18 3.5 2.7 6 3 2.3
#5 - 40UNC TB904202 7 56 18 3.5 2.7 6 3 2.6
#6 - 32UNC TB904242 7 56 20 4 3 6 3 2.85
#8 - 32UNC TB904282 8 63 21 4.5 34 6 3 3.5
#10 - 24UNC TB904322 10 70 25 6 49 8 3 3.9
#12 - 24UNC TB904362 10 80 30 6 4.9 8 3 4.5
1/4 - 20UNC TB904402 13 80 30 7 5.5 8 3 5.2
5/16 — 18UNC TB904442 14 90 35 8 6.2 9 3 6.6
3/8 — 16UNC TB904482 16 100 39 9 7 10 3 8
7/16 — 14UNC TB904522 17 100 40 8 6.2 9 3 9.4
1/2 - 13UNC TB904562 20 110 44 9 7 10 3 10.75
9/16 — 12UNC TB904602 20 110 44 11 9 12 3 12.25
5/8 - 11UNC TB904642 22 110 44 12 9 12 3 13.5
3/4 - T10UNC TB904702 25 125 50 14 11 14 4 16.5
7/8 - 9UNC TB904742 27 140 54 18 14.5 17 4 19.5
1 - 8UNC TB904782 30 160 60 20 16 19 4 22.25
1-1/8 —  7UNC TB904822 35 180 65 22 18 21 4 25
»DIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~1-1/8)
© : Excellent O :Good
IS0 | M
Dm.sﬁgt?tlm Non-alloy steel Low alloy steel Hl%t:‘gllgydeds‘essel, Stainless steel Grey cast iron Nodt#grr] cast Malleﬁ(l))l]e cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © ©) O ©) © © ©
150 T - S——
De":l:g?g‘?én wég)lfjrgmuarl?oy Aluminum-cast, alloyed Copp(%rna)gczje('iogrg:rs/)-\lloys Nﬁﬂr‘a{‘gﬁﬁgic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Hasrtd:é}ed ngl%n 'a’gtm
VDI 3323 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 9 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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K/ 4 <] YG TAP INOX

Unified fine threads

& Unified Feingewinde
() UNF

() Unificato passo grosso

TB924 SERIES

P Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and P Geeignet zum Gewinden von Sackléchern dank besonderer
excellent chip evacuation. Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

2.5xD =
SR :
@D2 @ D1 60°
f | P
¢ |
Ki L1
L3
L2 (o ...}‘
@d1
iy VA DIN v Machine taps
§ Nw 371/374 Vap ‘R40 Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
Lo, oD o e | g
TPI Length | Length | Length |[Diameter| Size Length Flute Diameter

@D1 Vap L1 L2 L3 @D2 K Kl z @d1

#4 - 48UNF TB924182 6 56 18 3.5 2.7 6 3 24

#5 - 44UNF TB924222 7 56 18 3.5 2.7 6 3 2.7

#6 - 40UNF TB924262 7 56 20 4 3 6 3 3

#8 - 36UNF TB924302 8 63 21 4.5 3.4 6 3 3.5

#10 - 32UNF TB924342 10 70 25 6 4.9 8 3 4.1

#12 - 28UNF TB924382 10 80 30 6 4.9 8 3 4.7

1/4 - 28UNF TB924422 10 80 30 7 55 8 3 5.5

5/16 - 24UNF TB924462 10 90 35 8 6.2 9 3 6.9

3/8 - 24UNF TB924502 10 100 39 9 7 10 3 8.5

7/16 - 20UNF TB924542 13 100 40 8 6.2 9 3 9.9

1/2 - 20UNF TB924582 13 100 40 9 7 10 3 11.5

9/16 - 18UNF TB924622 15 100 40 11 9 12 3 12.9

5/8 - 18UNF TB924662 15 100 40 12 9 12 3 14.5

3/4 - 16UNF TB924722 17 110 44 14 11 14 4 17.5

7/8 - 14UNF TB924762 17 125 50 18 14.5 17 4 20.5

1 - 12UNF TB924802 20 140 54 18 14.5 17 4 23.25

1-1/8 - 12UNF TB924842 22 150 60 22 18 21 4 26.5
pDIN 371(#4~3/8) and DIN 374(7/16~1-1/8)

© : Excellent O:Good

Copm P M
Dysitﬁg%n Non-alloy steel Low alloy steel Hi%f:]gl{gyoledstggel, Stainless steel Grey cast iron N°dli’rlgrr] cast MalleﬁgLe cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21

HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O ©) O © © ©

1S - T

Material — Aluminum= = ajyminym-cast, alloyed COPPErand rilloys  Non Metallic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys ardened . Chiled - Hardened

Description - wrought alloy (Bronze / Brass) Materials steel Castlron CastIron

VDI3323 21 22" 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 35 3 37 38 39 40 41
HRc 15 3 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 9 130 10 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550

Recommended O O
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g/ 4{ ] YG TAP INOX

ISO metric fine threads DIN 13

& Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
() ISO METRIQUE PAS FINS DIN13
() ISO Metrico passo fine DIN 13
P Suitable for through hole in more cutting speed than other taps P Geeignet fir Durchgangslécher in hoherer

due to thick web. Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
groRerer Kerndicke.

L ——
3.0xD

oo

@D2 D1 60°
¢ [
¢ |
Kl L1
L3
L2 - »‘
@d1
> VA DIN Machine taps
£ Nw 374 Vap Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
sze i eoete T Bt g ol “3E2° PR e
Length | Length | Length |Diameter| Size Length Dlameter
@D2 z
M4 X 0.5 TB123256 10 63 21 2.8 2.1 5 3 3.5
M5 X 0.5 TB123296 11 70 25 3.5 2.7 6 3 4.5
M6 X 0.75 TB123326 13 80 30 4.5 3.4 6 3 5.2
M6 X 0.5 TB123336 13 80 30 4.5 3.4 6 3 55
M7 X 0.75 TB123356 14 80 30 5.5 4.3 7 3 6.2
M8 X1 TB123376 17 90 36 6 4.9 8 3 7
M8 X 0.75 TB123386 14 80 30 6 4.9 8 3 7.2
M10 X 1.25 TB123436 22 100 40 7 5.5 8 3 8.8
M10 X 1 TB123446 18 90 36 7 5.5 8 3 9
M10 X 0.75 TB123456 18 90 36 7 5.5 8 3 9.2
M12 X 1.5 TB123516 22 100 40 9 7 10 4 10.5
M12 X 1.25 TB123526 22 100 40 9 7 10 3 10.8
M12 X 1 TB123536 18 100 40 9 7 10 3 11
M14 X 1.5 TB123556 22 100 40 11 9 12 3 12.5
M14 X 1.25 TB123566 22 100 40 11 9 12 3 12.8
M16 X 1.5 TB123616 22 100 40 12 9 12 3 14.5
M18 X 1.5 TB123676 25 110 44 14 11 14 4 16.5
M20 X 1.5 TB123726 25 125 50 16 12 15 4 18.5
M22 X 1.5 TB123766 25 125 50 18 14.5 17 4 20.5
M24 X 1.5 TB123806 27 140 54 18 14.5 17 4 22.5
© : Excellent O : Good
el ... P M
DeMsactﬁgt?tlan Non-alloy steel Low alloy steel Hi%rrl\glltgydedsiﬁel, Stainless steel Grey cast iron Nodti’rlg; cast MalleﬁgLe cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © O O O © © ©
150 T - S—
Dzﬂsﬁggén w/;\élfjrgmua%y Aluminum-cast, alloyed Copp(%r“a)gczje('iogrgesrs/)-\lloys N&g{‘gﬁ;ﬂlg'c Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Ha;tder;ed C(z;t“%n HCaargtel?gr?
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 2 55
HB 60 100 75 9 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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g/ { ] YG TAP INOX

Unified coarse threads
& Unified Grobgewinde
() UNC

() Unificato passo grosso

T B264 SERIES

P Suitable for through hole in more cutting speed than other taps p Geeignet fiir Durchgangslécher in hoherer
due to thick web. Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
groéRerer Kerndicke.

- =

o

@D2 @ D1 60°
f | P
¢ I
Ki L1
L3
L2 (o ...}‘
adi
DIN Machine taps
371/376 Vap Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
oo T e i By e b e | | e
Length | Length | Length |Diameter| Size Length Diameter
#4 - 40UNC TBZ641 62 11 56 18 35 2.7 6 3 23
#5 - 40UNC TB264202 1 56 18 3.5 2.7 6 3 2.6
#6 - 32UNC TB264242 12 56 20 4 3 6 3 2.85
#8 - 32UNC TB264282 13 63 21 4.5 34 6 3 35
#10 - 24UNC TB264322 15 70 25 6 49 8 3 3.9
#12 - 24UNC TB264362 16 80 30 6 49 8 3 4.5
1/4 - 20UNC TB264402 17 80 30 7 55 8 3 5.2
5/16 - 18UNC TB264442 20 90 35 8 6.2 9 3 6.6
3/8 - 16UNC TB264482 22 100 39 9 7 10 3 8
7/16 - 14UNC TB264522 22 100 44 8 6.2 9 3 9.4
1/2 = 13UNC TB264562 25 110 44 9 7 10 3 10.75
9/16 - 12UNC TB264602 26 110 44 11 9 12 3 12.25
5/8 = 11UNC TB264642 27 110 44 12 9 12 3 13.5
3/4 - 10UNC TB264702 30 125 50 14 11 14 4 16.5
7/8 - 9UNC TB264742 32 140 54 18 14.5 17 4 19.5
1 - 8UNC TB264782 36 160 60 20 16 17 4 22.25
1-1/8 — 7UNC TB264822 40 180 70 22 18 21 4 25
pDIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~1-1/8)
© : Excellent O:Good
IS0 I M
Dysitﬁgin Non-alloy steel Low alloy steel Hi%f:]gl{gyoledstggel, Stainless steel Grey cast iron N°dli’rlgrr] cast MalleﬁgLe cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © (@) O (@) © © ©

1S - T

Material — Aluminum= = ajyminym-cast, alloyed COPPErand rilloys  Non Metallic Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys ardened . Chiled - Hardened

Description - wrought alloy (Bronze / Brass) Materials steel Castlron CastIron
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 0 130 110 0 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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g/ 4{ ] YG TAP INOX

TB274 SERIES

Unified fine threads

& Unified Feingewinde
() UNF

() Unificato passo fine

P Suitable for through hole in more cutting speed than other taps
due to thick web.

P Geeignet fir Durchgangslécher in hoherer
Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
groRerer Kerndicke.

onart) (———— T 7 L7

3.0xD
@D2 @ D1 60°
( [
¢ |
Kl L1
L3
L2 e e
@d1
= DIN Machine taps
2 Nw 371/374 Vap Maschinengewindebohrer
Recommended Cutting Page : P.225 Unit : mm
Thread | Overall Neck Shank | Square | Square Tapping Drill
Length Length Length Diameter Slze Length Dlameter
D2 z
#4 48UNF TBZ741 82 11 56 18 3.5 2.7 6 3 2.4
#5 - 44UNF TB274222 11 56 18 3.5 2.7 6 3 2.7
#6 - 40UNF TB274262 12 56 20 4 3 6 3 3
#8 - 36UNF TB274302 13 63 21 4.5 34 6 3 3.5
#10 - 32UNF TB274342 15 70 25 6 4.9 8 3 4.1
#12 - 28UNF TB274382 16 80 30 6 4.9 8 3 4.7
1/4 - 28UNF TB274422 17 80 30 7 5.5 8 3 55
5/16 - 24UNF TB274462 17 90 35 8 6.2 9 3 6.9
3/8 - 24UNF TB274502 18 100 39 9 7 10 3 8.5
7/16 - 20UNF TB274542 22 100 40 8 6.2 9 3 9.9
1/2 - 20UNF TB274582 22 100 40 9 7 10 3 11.5
9/16 - 18UNF TB274622 22 100 40 11 9 12 3 12.9
5/8 - 18UNF TB274662 22 100 40 12 9 12 3 14.5
3/4 - 16UNF TB274722 25 110 44 14 11 14 4 17.5
7/8 - 14UNF TB274762 26 125 50 18 14.5 17 4 20.5
1 - T12UNF TB274802 28 140 54 18 14.5 17 4 23.25
1-1/8 - 12UNF TB274842 30 150 60 22 18 21 4 26.5
»DIN 371(#4~3/8) and DIN 374(7/16~1-1/8)
© : Excellent O :Good
IS0 | M
D(’;Asaclt?gl?llm Non-alloy steel Low alloy steel Hl%hé\llgydedstesteelel, Stainless steel Grey cast iron NOd?rlgr'; cast Malle?rg::e cast
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230
Recommended ~ © © ©) O ©) © © ©
SO I ——
D:‘f:gﬁ&?én wé«.!)lfjrgmuarl?oy Aluminum-cast, alloyed Copp(%r'gnnczje('iogrgesrs/)-\lloys N&g{‘gﬁtaalg'c Heat Resistant Super Alloys Titanium Alloys Hastrd:é}ed ch;t“ﬁn "g;glm
VDI3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 36 37 38 39 40 41
HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 9 100 200 280 250 350 320 400Rm 1050Rm 550 630 400 550
Recommended O O
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RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS
EMPFOHLENE SCHNEIDKONDITIONEN

g/ { ] YG TAP INOX

3323 Material Description Vc (m/min)

125 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 15-20  15-20 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25
190 13 1520 | 1520 | 15-20 | 15-20 | 20-25 15-20 | 15-20 A 15-20 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25
- Non-alloy steel 250 25 12-18 | 12-18 | 12-18 | 18-24 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 18-24 12-18 | 12-18 | 12-18 | 18-24
- 270 28 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 10-15 10-15 | 10-15 | 15-20
300 32
n 180 10 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 10-15 10-15 | 10-15 | 15-20
75 29
n Low alloy steel -
n 350 38
n High alloyed steel, 200 15
n and tool steel 325 35
12 200 15 710 | 710 | 710 K 7-10 | 1013 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 10-13 | 7-10 = 7-10 @ 7-10 K 10-13

M i3 Stainless steel 240 23 5-8 58 5-8 58 | &11 | 58 5-8 5-8 58 | &11 5-8 5-8 58 | &11

14 180 10 4-6 4-6 4-6 4-6 6-8 4-6 4-6 4-6 4-6 6-8 4-6 4-6 46 6-8
180 10
Grey cast iron
260 26
160 3
Nodular cast iron
250 25
130

Malleable cast iron

230 21

20
Aluminum- 60 10-15
22

- wroughtalloy 10
o] 2
Aluminum-
- cast, alloyed -
1
- Copper and 0
Copper Alloys 90
- (Bronze / Brass) 100 1520
- Non Metallic
- Materials
200 15 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 A 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20
280 30
Heat Resistant
Super Alloys .
350 38
320 34
400Rm 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 10-15  15-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20
Titanium Alloys
1050Rm
550 55
Hardened steel
630 60

Chilled Castlron 400 42
Hardened Cast Iron 550 55
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