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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
PU3000_Konstruktions-_und_Montagekleber_H200110_784829_GHS

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Klebstoff.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: HOTREGA GmbH
36364 Bad Salzschlirf
Stralle: Lorenz-Weber-Str. 2
Ort: D-36364 Bad Salzschlirf
Telefon: +49 (0)6648/9529-0 Telefax: +49 (0)6648/9529-900
E-Mail: info@hotrega.de
Ansprechpartner: Peter Eller Telefon: +49 (0)6648/9529-930
E-Mail: peter.eller@hotrega.de
Internet: www.hotrega.de
1.4. Notrufnummer: GlZ-Nord: +49 (0) 551- 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Atemw. 1
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Karzinogenitat: Karz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
4,4’ -Methylendiphenyldiisocyanat, Isomere und Homologe

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweise

P501 Entsorgung des Inhalts/Behalters geman der orltlichen, regionalen, nationalen,
internationalen Vorschriften.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P285 Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung
sorgen.

P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweis zur Kennzeichnung

Bei Personen, die bereits flr Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische

Reaktionen auslésen. Bei Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt,

einschlieflich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungeniigender Liiftung

verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.

2.3. Sonstige Gefahren
Enhalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus nachfolgend aufgefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Revisions-Nr.: 1,02 D -DE Druckdatum: 12.12.2017



HOTREGA' Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

HOTREGA GmbH

PU3000_Konstruktions-_und_Montagekleber_H200110_784829 GHS
Uberarbeitet am: 10.05.2017

Seite 3 von 8

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung

Anteil

EG-N. [Index-Nr. [REACH-N.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

1-<5%

202-966-0 [615-005-00-9 |

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

9016-87-9 4,4’ -Methylendiphenyldiisocyanat, Isomere und Homologe

1-<5%

202-966-0

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

5873-54-1 0-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

<2,5%

227-534-9 615-005-00-9

Carc. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens.
1; H351 H332 H373 ** H319 H335 H315 H334 H317

32055-14-4 Diphenylmethandiisocyanat, Isomer und Homologe

<2,0 %

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H351
H332 H315 H319 H334 H317 H335

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether

1-<5%

Eye Irrit. 2; H319

4083-64-1 4-Toluensulfonylisocyanat (vgl. Tosylisocyanat)

<1 %

223-810-8 [615-012-00-7 |

Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1; H319 H335 H315 H334 EUH014

2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

<0,2 %

219-799-4 [615-005-00-9 |

Carc. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens.
1; H351 H332 H373 ** H319 H335 H315 H334 H317

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung

und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten

spllen. AnschlieRend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Arztliche Behandlung notwendig.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Revisions-Nr.: 1,02 D -DE
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Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen. Wassersprihstrahl, alkoholresistenter Schaum, CO2,
Ldschpulver.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Daten vorhanden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise

Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen. Personliche Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausriistung im Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher/ ziindfahiger Dampf-/
Luftgemische mdglich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12
7.3. Spezifische Endanwendungen
Klebstoff.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Spitzenbegr. Art
2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 1;=2=(1)
101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 E 1;=2=(1)
5873-54-1 o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat 0,05 1;=2=(1)
9016-87-9 pMDI (als MDI berechnet) 0,05 E 1;=2=(1)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
101-68-8 (OLD) 4,4'-Diaminodiphenylmet 10 pg/g|U b
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat han (in Kreatinin)

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach
Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Beriihrung mit den Augen
und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schliefende Schutzbrille.
Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Aus Nitrilkkautschuk 0,8 mm Materialstarke
Atemschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat verwenden. Bei intensiver oder langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Gasfiltergerat (DIN EN 141).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: pastos
Farbe: beige
Geruch: charakteristisch

Zustandséanderungen

Flammpunkt: >100 °C
Untere Explosionsgrenze: 0,4 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze:

Ziundtemperatur: 400 °C
Dichte (bei 20 °C): 1,43 g/cm?

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten vorhanden.
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10.2. Chemische Stabilitét
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktion mit Alkoholen, Aminen, wassrigen Sauren und Laugen. Reagiert mit Wasser unter
Kohlendioxidbildung. Bei geschlossenen Behéltern Berstgefahr durch Druckaufbau.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten vorhanden.

10.5. Unvertrdgliche Materialien
Keine Daten vorhanden.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Isocyanate. Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid. Nitrose Gase. Cyanwasserstoff (Blausaure).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
oral LD50 9200 Ratte GESTIS
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
9016-87-9 4,4°-Methylendiphenyldiisocyanat, Isomere und Homologe
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
5873-54-1 o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
32055-14-4 | Diphenylmethandiisocyanat, Isomer und Homologe
inhalativ Dampf ATE 11 mg/|
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/|
2536-05-2 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/|

Reiz- und Atzwirkung
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Sensibilisierende Wirkungen
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
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Keine Daten vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Die Einstufung wurde nach dem
Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt
080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieRlich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlief3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 56: 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat; o-
(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat; 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat;
Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
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Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3
Krebserzeugende, erbgutverandernde oder fortpflanzungsgefihrdende Stoffe (TRGS 905)

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung Kategorie Legaleinstufung
101-68-8/202-966-0 |4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat (in Form atembarer C-3,M--,RF--,RE-- Xn
Aerosole, A-Fraktion) (VERALTET)
9016-87-9 Techn. ("Polymeres") MDI (pMDI) (in Form atembarer C-2,M--,RF--,RE--
Aerosole, A-Fraktion)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze (Nummer und Volltext)

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
EUHO014 Reagiert heftig mit Wasser.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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