LaserRange-Master Gi7

Laser-Entfernungsmesser mit griiner
Lasertechnologie

Ein praziser Entfernungsmesser zum Erfassen von TECHNISCHE DATEN

Langen-, Flachen- und Volumen. Die griine GENAUIGKEIT (TYPISCH)* = 2 mm
Lasertechnologie bietet eine hohe Sichtbarkeit. Mit | MESSBEREICH (INNEN)** ~ 0,05m-70m
der digitalen Libelle kann eine exakte Ausrichtung GENAUIGKEIT 0,1°
. .. .. WINKELMESSUNG
vorgenommen werden. Die Messdaten konnen iiber
) ) o MESSBEREICH +90°
die Bluetooth-Schnittstelle effektiv iibertragen und | wINKELMESSUNG
auf dem Messwertspeicher ordentlich dokumentiert |LASERWELLENLANGE 515 nm
werden. LASERKLASSE 2/ <1 mW (EN
60825-1:2014/AC:2017)
* Einfaches Messen, Addieren und Subtrahieren EINHEITEN m 7t/ inch
S von Léngen, Flidchen und Volumen SPEICHER 50 Speicherpltze
D o e e ’ f:st:rf;::‘:’algk?g durch griine STROMVERSORGUNG 2x 1,5V LR6 (AA)
’ 9 N ARBEITSBEDINGUNGEN -10°C ... 40°C,
I = + Ideal zum Erfassen von RaumgrdBen und Luftfeuchtigkeit max. 20 ...
i = Kalkulation von Materialmengen 85% rH, nicht
« Einfache Ubertragung von Messdaten iiber kondensierend, Arbeitshhe
Bluetooth-Schnittstelle auf das Handy fiir max. 2000 m iiber NN
(Normalnull)
MeasureNote-App
: . . ABMESSUNGEN (B X H X T) 50 mm x 122 mm x 27 mm
+ Bestimmung horizontaler und vertikaler , .
GEWICHT 140 g (inkl. Batterien)

Distanz mit 360°-Neigungssensor
Exakte Ausrichtung des Messgerates durch

* bis 10 m Messabstand bei
gut reflektierender

dlglta-le Libelle . Zieloberflache und
« Praktischer Messwertspeicher zur Raumtemperatur. Bei
Dokumentation groBeren Distanzen und
* Gut ablesbares, 4-zeiliges Farb-LC-Display ungnstigen .
i i . i Messbedingungen, wie z.B.
« Stabiles, ergonomisches Gehduse mit starke Sonneneinstrahlung
Schutzgummierung oder schwach reflektierende

Zieloberflachen, kann die
Messabweichung um + 0,2

i mm/m steigen.
- ** bei max. 5.000 Lux
U —5a330

46.634m|
- 22.483m|

24.151m

5 ) » —
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