S 120 Das Premium-Alkoxy-Fenster-Silikon

OTTOSEAL®
S 120

Technisches Datenblatt

1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend
Far innen und aullen

Eigenschaften: = Hoch abriebfest und schlierenfrei nach ift-Richtlinie VE-04/2
Schlierenfreie Reinigung
= Auch in matten Farben erhaltlich
Harmoniert mit matten und glanzenden Oberflachen
= Fungizid ausgeriistet
Widerstand gegen Schimmelbefall
= Vertraglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1
Geeignet bei der Verarbeitung von VSG
= Nicht korrosiv
Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschitzten Metalloberflachen
= Sehr gute Haftung auf vielen Untergriinden auch ohne Primer
Oft primerlose Verarbeitung moglich, siehe Primertabelle im technischen Datenblatt
= Geruchsarm
Angenehmes Verarbeiten
= Ausgezeichnete Friihbeanspruchbarkeit
Sicherheit im Produktionsprozess
= Anstrichvertraglich nach DIN 52452 (nicht tiberstreichbar)
Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
= Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Bestandigkeit
Fir langlebige Anwendungen im Innen- und AuRenbereich
= Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,4 N/mm?

Anwendungsgebiete: = Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
= Glas-, Fenster- und Metallbau
= Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung)
= Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Tiren aus Holz, Metall und Kunststoff
= Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
= Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
= Geeignet fiir die Verfugung an Glaselementen
= Zur aulieren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc.

Normen und Prufungen: = Geprift nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM

= Geprift nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM

= Geprift nach ift-Richtlinie VE-04/2

= Entspricht den Anforderungen der DIN 18540-F

= Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 G 25 LM

= Fir Anwendungen gemaf IVD-Merkblatt Nr. 7+9+10+13+14+19-1+20+22+24+25+27+29+31+32+35
geeignet

= Glutesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprift durch das ift - Institut fir
Fenstertechnik e.V., Rosenheim
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Besondere Hinweise:

Technische Daten:

= Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

= Franzoésische VOC-Emissionsklasse A+

= Deklaration in Baubook Osterreich

= EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm

= Einstufung nach Gebaudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
= Gepriftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E

= Gepruft gemal BEMMA-Schema fir den Museums- und Vitrinenbau

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in
dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander vertraglich sind und sich nicht schadigen oder
verandern (z. B. verfarben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes
verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklaren, dass deren Inhaltsstoffe bzw.
Ausdiinstungen zu keiner Beeintrachtigung oder Veranderung (z. B. Verfarbung) des Produktes flihren
kdénnen. Gegebenenfalls hat der Anwender Ricksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/
Materialien zu nehmen.

Beruhrungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl,
EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden.

Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien miissen mit dem Kleb-/Dichtstoff
vertraglich sein.

Fenster und Tlren dirfen frihestens nach 24 Stunden zusammengestellt bzw. verpackt werden.
Ansonsten ist die Gefahr der Verfarbung des Anstriches gegeben.

Bei der Aushartung werden allmahlich geringe Mengen Alkohol frei.

Wahrend der Verarbeitung und Aushartung fiir gute Bellftung sorgen.

Die Vulkanisationszeit verlangert sich mit zunehmender Schichtstarke des Silikons. Einkomponentige
Silikone sind nicht fir flachige Klebungen geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven
Voraussetzungen dafiir sind gegeben. Sollte der Silikon-Dichtstoff in Schichtstarken von mehr als 15
mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik.

Matte Farben kdnnen mit Glattmittel abgezogen werden

Bei der Verwendung von Glattmittel sind entstandene Wasserstreifen sofort nach der Versiegelung zu
entfernen. Sollte die Reinigung zu einem spateren Zeitpunkt erfolgen, kdnnen dauerhafte Schlieren
zuriick bleiben.

Starke Belastung durch Tabakrauch und &hnliche Umwelteinflisse kann zur Verfarbung des Dichtstoffes
fUhren.

Zur Abdichtung von StofRfugen zwischen Isolierglas mit UV-bestandigem Randverbund aus
Silikonkautschuk (z.B. Schragverglasung, Ganzglasfassaden, etc.) empfehlen wir OTTOSEAL® S 7.
Bei der Sanierung von mit Schimmelpilz kontaminierten Fugen muss der vorhandene elastische
Dichtstoff vollstédndig entfernt werden. Vor der Neuverfugung sind die betroffenen Fugenbereiche mit
einem geeigneten Anti-Schimmelspray zu behandeln, um evtl. vorhandene Pilzsporen zu entfernen.
Ansonsten kann es trotz fungizider Ausriistung des Dichtstoffes sehr schnell wieder zu einem
Schimmelpilzbefall der Fuge kommen.

EMICODE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEV e. V. (Dusseldorf)

Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min] ~10
Aushartung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm] ~2
Verarbeitungstemperatur von/bis [°C] +5/+40
Viskositat bei 23 °C past6s, standfest
Dichte bei + 23 °C [g/cm?] ~1,0
Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1, matt [g/cm?] ~1,3
Shore-A-Harte nach 1ISO 868 ~21
Shore-A-Harte nach 1SO 868, matt ~31
Zulassige Gesamtverformung [%] 25 (1)
Klasse nach ISO 11600 25LM
Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, S3A[N/mm?] ~0,4
Reifldehnung nach I1ISO 37, S3A [%] ~ 500 - 700
Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm?] ~14
Temperaturbestandigkeit von/bis [°C] -40/+120
Ausspritzrate nach ISO 8394-1 [g/min] ~110 - 150
Volumenschwund nach ISO 10563 [%] ~3

Lagerstabilitat bei 23 °C/50 % rLf fur Kartusche/Beutel [Monate] 12 (2)
Lagerstabilitat bei 23 °C/50 % rLf fur Hobbock/Fass [Monate] 12 (2)
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1) Bitte Normen und Prifungen beachten
2) ab Herstelldatum

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich
vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Vorbehandlung: Die Haftflachen miissen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel,
Fett, Ol, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeintréchtigende Stoffe
entfernt werden. Reinigen von nicht-pordsen Untergriinden: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Abliftezeit
ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porésen Untergriinden: Oberflachen
mechanisch, z.B. mit einer Stahlblirste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln sdubern.

Die Haftflachen miissen sauber, fettfrei, trocken und tragfahig sein.

Grundierungstabelle: Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhangig von den jeweiligen
auleren Einflissen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkrafte, wiederholter Kontakt
mit Wasser etc. stellen hohe Anspriiche an eine Haftverbindung. In solchen Fallen ist bei Empfehlungen
(z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine mdglichst

belastbare Verbindung zu erzielen.

Acrylglas/PMMA (Plexiglas etc.) -

Aluminium blank +
Aluminium eloxiert i3
Aluminium, pulverbeschichtet 1101/T
Aluminium, pulverbeschichtet (teflonhaltig) T

Beton +/1105/1215
Betonwerkstein -

Edelstahl +/1216
Eisen T
Epoxidharzbeschichtung +
Epoxidharzmértel +/1225
Glas +/1226
Holz, lackiert (I6semittelhaltig) +/T(1)
Holz, lackiert (wassrige Systeme) +/T(1)
Holz, lasiert (I6semittelhaltig) +/1216 (1)
Holz, lasiert (wassrige Systeme) +/T(1)
Holz, unbehandelt +(2)
Keramik, glasiert +

Keramik, unglasiert +

Klinker 1215
Kunststoffprofile (Hart-PVC z.B. Vinnolit) 1217 /1227 /T
Kupfer +(3)
Melaminharzplatten (z.B. Resopal®) T

Messing +(3)
Naturstein (Marmor, Granit etc.) -

Polyester T
Polypropylen (PP) -
Porenbeton 1105/ 1215
Putz 1105/1215
PVC-hart 1217 /1227
PVC-weich-Folien 1217 /1227
Zink, verzinktes Eisen +

1) Aufgrund der Vielzahl von Anstrichsystemen fiir Holzfenster kann man keine generelle Aussage bezuglich der
Haftung und Vertraglichkeit abgeben. Individuelle Vorversuche sind deshalb erforderlich.

2) Bei starker Wasserbelastung bitten wir um Riicksprache mit unserer Anwendungstechnik.

3) Die Reaktion von Neutral-Silikonen mit Buntmetallen wie z.B. Kupfer, Messing etc. ist moglich. Bei der Aushartung
ist ein ungehinderter Luftzutritt erforderlich.

+ = ohne Grundierung gute Haftung
- = nicht geeignet
T = Test/Vorversuch empfohlen
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Anwendungshinweise:

stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.
Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungedffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im
Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte iber langere Zeitraume
(mehrere Wochen) bei héherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine
Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veranderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen

werden.

Lieferform: Farben gefiillt (matt)

matt-anthrazit
matt-betongrau
matt-braun
matt-buche
matt-dunkelbraun
matt-dunkelgrau
matt-eiche dunkel
matt-hellbraun
matt-hellgrau
matt-kastanie
matt-manhattan
matt-ockerbraun
matt-pergamon
matt-sanitargrau
matt-schneeweiss
matt-schwarz
matt-seidengrau
matt-silbergrau
matt-weil}
Verpackungseinheit
Stiick / Palette

310 ml Kartusche
S120-04-C7103

Farben ungefiillt (glanzend)

&

anthrazit
betongrau
braun
buche
dunkelbraun
dunkelgrau
eiche dunkel
eiche hell
hellbraun
hellgrau
kastanie
manhattan
sanitérgrau
schneeweil}
schokobraun
schwarz
seidengrau
silbergrau
transparent
transparentgrau
weild
Verpackungseinheit
Stiick / Palette
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400 ml Alu-Folienbeutel
S120-07-C7103

Wegen der Vielzahl méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter

580 ml Alu-Folienbeutel
S120-08-C7103

S$120-04-C7102 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C1416 auf Anfrage S120-08-C1416
S120-04-C7111 auf Anfrage auf Anfrage
S$120-04-C7107 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C7113 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C7104 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C7094 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C7101 auf Anfrage auf Anfrage
auf Anfrage auf Anfrage S120-08-C7114
S120-04-C6874 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C7100 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C7098 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C6834 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C6832 auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C7112 auf Anfrage S120-08-C7112
S$120-04-C7110 auf Anfrage S$120-08-C7110
S120-04-C6645 auf Anfrage S120-08-C6645
S120-04-C6919 auf Anfrage S120-08-C6919
20 20 20
1200 900 600
10 mi Kartusche ~ A00 M Al Soo A 20 | Hobbock
S120-04-C155 auf Anfrage S120-08-C155 auf Anfrage
S120-04-C56 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C05 auf Anfrage S120-08-C05 auf Anfrage
S120-04-C76 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C49 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C03 auf Anfrage S120-08-C03 auf Anfrage
S120-04-C83 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C64 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C06 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C904 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C742 auf Anfrage S120-08-C742 auf Anfrage
S120-04-C43 auf Anfrage S120-08-C43 auf Anfrage
S120-04-C18 auf Anfrage S120-08-C18 auf Anfrage
S120-04-C116 auf Anfrage S120-08-C116 auf Anfrage
S120-04-C39 auf Anfrage S120-08-C39 auf Anfrage
S120-04-C04 S120-07-C04 S120-08-C04 S120-23-C04
S$120-04-C77 auf Anfrage S$120-08-C77 auf Anfrage
S120-04-C94 auf Anfrage S120-08-C94 auf Anfrage
S120-04-C00 S120-07-C00 S120-08-C00 S120-23-C00
S120-04-C284 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
S120-04-C01 S120-07-C01 S120-08-C01 auf Anfrage
20 20 20 1
1200 900 600 16

Hermann Otto GmbH - Krankenhausstr. 14 - 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND

Tel.:+49 8684-908-0 - Fax: +49 8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de - Internet: www.otto-chemie.de

INDUSTRIEVERBAND INDUSTRIEVERBAND
:DICP;TS OFFEE.V.

SUD
KLEB '50‘”“

o\ CHEMIE

Dichtstoffe * Klebstoffe



Sicherheitshinweise:

Entsorgung:

Méangelhaftung:
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Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.
Nach erfolgter Aushartung ist das Produkt vollig geruchlos.

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und
Anwendung nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und
Erklarungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Ubernahme einer
Garantie dar. Garantieerklarungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdriicklichen
schriftlichen Erklarung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen
die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschlieRend fest. Verwendungsvorschlage
begriinden keine Zusicherung der Eignung fur den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das
Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Fiir
Anfragen stehen wir gerne zur Verfligung, auch beziiglich etwaiger spezieller
Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, fiir die unsere Produkte herangezogen werden,
einer behdrdlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender fiir die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die
Méglichkeit der Beeintrachtigung von Rechten Dritter zu beriicksichtigen und, wenn nétig, zu kléaren. Im
Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen, insbesondere auch beziiglich
einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter http://www.otto-chemie.de
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