S 16 Der Spiegel-Klebstoff

OTTOCOLL®
S 16

Technisches Datenblatt

1K-Silikon-Klebstoff auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend
Far innen

Eigenschaften: = Spiegelbeschichtungsvertraglich
Fir Spiegel geeignet
= Haftet auf handelsiiblichen Spiegelbeschichtungen ohne Primer
Spezielle Vorbehandlung des Untergrunds nicht notwendig

Anwendungsgebiete: = Spannungsausgleichendes Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium,
Holz, Beton etc.
= Auch als Klebstoff fir Acrylglas-Spiegel geeignet (z.B. Plexiglas®)
= Kleben von lackiertem und emailliertem Glas

Normen und Priifungen: = Far Anwendungen geman IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
= Einstufung nach Gebaudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
= Franzoésische VOC-Emissionsklasse A+

Besondere Hinweise: Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in
dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander vertraglich sind und sich nicht schadigen oder
verandern (z. B. verfarben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes
verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklaren, dass deren Inhaltsstoffe bzw.
Ausdinstungen zu keiner Beeintrachtigung oder Veranderung (z. B. Verfarbung) des Produktes flihren
kénnen. Gegebenenfalls hat der Anwender Riicksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/
Materialien zu nehmen.

Es dirfen nur Spiegel geklebt werden, deren Reflexions und Schutzschicht der DIN 1238 5.1 und der
DIN EN 1036 entsprechen. Im Zweifelsfall bitte unbedingt dazu Informationen des Spiegelherstellers
einholen.

Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien missen mit dem Kleb-/Dichtstoff
vertraglich sein.

Der Klebstoff ist erfahrungsgeman mit einer Vielzahl von Glasbeschichtungen (z.B. Lacobel) vertraglich
und zeigt auch auf vielen eine gute Haftung ohne Primer. Die Priifung samtlicher Beschichtungen ist mit
einem vertretbaren Aufwand nicht méglich und es gibt eine Vielzahl von Fallen, bei welchen die Glaser
vom Glasbetrieb mit eigenen, fiir geeignet empfundenen und uns nicht bekannten Lacken beschichtet
werden. Abgesehen davon werden wir (iber Anderungen und Modifikationen beschichteter Glaser und
Lacke vom Glashersteller/ Beschichter nicht informiert, um diese hinsichtlich Klebstoffeignung priifen zu
kénnen. In jedem Fall missen die Verarbeitungshinweise des Glasherstellers beachtet werden. Sollten
keine Erkenntnisse zur Vertraglichkeit und Haftung auch im Hinblick auf die Haftung der Beschichtung
zum Glas vorliegen, empfehlen wir Vorversuche.

Bei der Aushartung werden allmahlich geringe Mengen Alkohol frei.

Wahrend der Verarbeitung und Aushartung fur gute Bellftung sorgen.

Beruhrungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl,
EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden.
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Der 2K-Silikon-Klebstoff OTTOCOLL® S 610, die 2K-Hybrid-Klebstoffe OTTOCOLL® M 570 und
OTTOCOLL® M 580, sowie der 1K-Hybrid-Klebstoff OTTOCOLL® HiTack sind ebenfalls fir das
spannungsausgleichende Kleben von Spiegeln geeignet.

Technische Daten: Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min] ~10
Aushartung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm] ~2-3
Verarbeitungstemperatur von/bis [°C] +5/+40
Viskositat bei 23 °C pastds, standfest
Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm?] = {0
Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, S3A[N/mm?]  ~0,5
ReilRdehnung nach ISO 37, S3A [%] ~ 700
Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm?] ~1,7
Temperaturbestandigkeit von/bis [°C] -40/+120

Lagerstabilitat bei 23 °C/50 % rLf fur Kartusche/Beutel [Monate] 12
Lagerstabilitat bei 23 °C/50 % rLf fir Hobbock/Fass [Monate] 6

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich
vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Vorbehandlung: Die Haftflachen missen sauber, fettfrei, trocken und tragfahig sein.
Die Haftflachen missen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel,
Fett, Ol, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeintrachtigende Stoffe
entfernt werden. Reinigen von nicht-pordsen Untergriinden: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Abluftezeit
ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von pordsen Untergriinden: Oberflachen
mechanisch, z.B. mit einer Stahlblirste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln sdubern.
Mineralische Untergriinde wie z. B. Beton, Putz, Mauerwerk, Gipskarton, Porenbeton oder
unbehandelte Holzwerkstoffe miissen unbedingt mit OTTO Primer 1105 vorbehandelt werden. Die
Verwendung von OTTO Primer 1105 auf mineralischen, alkalischen Untergriinden dient nicht nur der
Haftverbesserung, sondern auch zur unbedingt notwendigen Absperrung der Alkalitat. Nicht abgesperrte
Alkalitét kann in Kombination mit Feuchtigkeit u. U. zur Beschadigung der Spiegelriickseite flihren.
Bei beschichteten Spanplatten o. &. ist in aller Regel eine Vorbehandlung mit OTTO Primer 1216
erforderlich.
Haftung auf glasierter Keramik ist ohne Primer gegeben.
OTTOCOLL® S 16 haftet auf bis zum heutigen Stand der Technik Ublichen Spiegellacken ohne Primer.
Bei der Klebung von Plexiglas-Spiegeln ist eine sehr gute Haftung ohne Primer auf der
Spiegellackschicht vorhanden.
Bei Spiegeln mit Splitterschutzfolie Vorversuche durchfihren.
Bei der Verwendung auf Untergriinden, die nicht genannt sind, bitten wir um Vorversuche oder
Rucksprache mit unserer technischen Abteilung.

Grundierungstabelle: Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abh&ngig von den jeweiligen
aulieren Einflissen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkrafte, wiederholter Kontakt
mit Wasser etc. stellen hohe Anspriiche an eine Haftverbindung. In solchen Fallen ist bei Empfehlungen
(z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine moglichst
belastbare Verbindung zu erzielen.

Aluminium blank +
Aluminium, pulverbeschichtet T/1226
Aluminium, pulverbeschichtet (teflonhaltig) T

Beton 1105
Edelstahl 1101
Faserzement 1105
Keramik, glasiert +
Keramik, unglasiert +

Glas +
Lackiertes Glas +/1216 /T
Holz, lackiert (I16semittelhaltig) +/T
Holz, lackiert (wassrige Systeme) +/T
Holz, lasiert (I6semittelhaltig) +/T
Holz, lasiert (wassrige Systeme) +/T
Holz, unbehandelt 1105 (2)
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Anwendungshinweise:
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Kupfer +(3)

Messing +(3)
Polyester +
PVC-hart 1227
Putz 1105
Splitterschutzfolie 1101/T
Zink, verzinktes Eisen +

1) Trocknungszeit beachten

2) Bei starker Wasserbelastung bitten wir um Ricksprache mit unserer Anwendungstechnik.

3) Die Reaktion von Neutral-Silikonen mit Buntmetallen wie z.B. Kupfer, Messing etc. ist mdglich. Bei der Aushéartung
ist ein ungehinderter Luftzutritt erforderlich.

+ = ohne Grundierung gute Haftung
- = nicht geeignet
T = Test/Vorversuch empfohlen

Die nachfolgend beschriebenen Hinweise gelten sowohl fir die Klebung von Glas-/ Plexiglasspiegeln
als auch zur Klebung von lackiertem Glas.

Bei der Auswahl des lackierten Glases gilt es im Vorfeld die ortsiibliche Belichtung, sowie die
Schichtstarke und Lichtdurchlassigkeit des Lacks zu beriicksichtigen. Bei manchen nicht deckenden
Beschichtungen ist es moglich, dass sogar transparente Klebstoffe auf der Vorderseite erkennbar sind.
Den Klebstoff bei der Klebung niemals punktférmig, sondern in senkrechten Streifen auftragen. Die
Lange eines Klebestreifens soll 200 mm nicht Ubersteigen. Je m? Glas / Spiegel sind mindestens 3
Klebestreifen so aufzutragen, dass nach Anpressen des Glases / Spiegels die Streifenbreite 10 mm
nicht Uberschreitet und der Abstand zwischen den Klebestreifen mindestens 200 mm betragt, damit die
fur die Vulkanisation erforderliche Luftzirkulation mdglich ist. FUr eine optimale Tragfahigkeit ist eine
Haftflache von mindestens 10 cm?/kg Glas / Spiegel erforderlich.

Zur Vermeidung der Einsperrung des Vernetzer-Spaltprodukts ist ein Mindestabstand zwischen Glas /
Spiegel und Untergrund von 1,6 mm zwingend einzuhalten. Dieser lasst sich auf zweckmaRigste Weise
durch das Aufkleben von Abstandshaltern erreichen. Der hier vorgeschriebene Mindestabstand dient
dem Abtransport des Vernetzer-Spaltprodukts.

Damit werden die vom Institut des Glaserhandwerks in Hadamar geforderten
Mindesthinterliiftungsabstande fiir Spiegel in keinem Fall aufgehoben.

Die empfohlene Klebschichtstarke betragt 2 - 4 mm.

Die flr die Klebung erforderlichen Festigkeitswerte werden frihestens nach 48 Stunden erreicht (23°C,
ca. 50% rLf). Bis dahin ist eine Vorfixierung notwendig. Diese kann mit wieder entfernbaren,
mechanischen Hilfen, wie z. B. KIbtzen, Keilen oder einseitig wirkenden Klebebandern von vorne
(Glasseite) oder mit doppelseitigen Klebebandern, z. B. OTTOTAPE Fixierband (aufgedoppelt verlegt),
von hinten (Rickseite) erfolgen.

Zur aulieren Versiegelung des Glases / Spiegels in Verbindung mit Natursteinen empfehlen wir
OTTOSEAL® S 70, in Verbindung mit anderen Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc. empfehlen wir
OTTOSEAL® S 120 und OTTOSEAL® S 121.

Zu beachten ist, dass die Versiegelung erst nach vollstandiger Aushartung des Klebstoffes und dem
Entweichen der Spaltprodukte erfolgen darf. Diese Zeit betragt etwa 7 Tage. Bei beschichteten Glasern /
Spiegeln ohne Glasriicken sollten nur die vertikalen Glasrander versiegelt werden, um eine
Beschadigung der Glas- / Spiegelbeschichtung durch Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bitte
beachten Sie die nachfolgende Zeichnung.

/
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Bei der Klebung an Decken und bei der Klebung an Wande (wenn die Oberkante des Glases 4 m uber
der Bodenflache liegt), muss das Glas / der Spiegel zusatzlich mechanisch z. B. durch Schrauben bzw.
Einlegen in Rahmen gesichert werden.

Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungedffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im
Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte iber langere Zeitraume
(mehrere Wochen) bei hdherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine
Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veranderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen

werden.
Lieferform: 310 ml Kartusche
mintweil} S16-04-C97
Verpackungseinheit 20
Stiick / Palette 1200
Sicherheitshinweise: Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Nach erfolgter Aushartung ist das Produkt véllig geruchlos.

Entsorgung: Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mangelhaftung: Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl mdéglicher Einflisse bei der Verarbeitung und
Anwendung nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und
Erklarungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Ubernahme einer
Garantie dar. Garantieerklarungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdriicklichen
schriftlichen Erklarung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen
die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschlielRend fest. Verwendungsvorschlage
begriinden keine Zusicherung der Eignung fir den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das
Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Fiir
Anfragen stehen wir gerne zur Verfligung, auch beziiglich etwaiger spezieller
Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, fiir die unsere Produkte herangezogen werden,
einer behdérdlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender fiir die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die
Méglichkeit der Beeintrachtigung von Rechten Dritter zu beriicksichtigen und, wenn nétig, zu kléaren. Im
Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen, insbesondere auch beziiglich
einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter http://www.otto-chemie.de
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