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Bambuspflege-Ol W
FOr AuBBen

o |6semittelfrei
« mit UV-Schutz
« spezielle Rezeptur

Geeignet flir: Schutz und Pflege von Terrassendielen speziell aus Bambus sowie Wegbegrenzungen,
Zaune und Sichtschutz ohne Erdkontakt aus Bambus. Die Ol-Emulsion ergibt eine wasserabweisende, wetter-
und UV-besténdige Oberflache, die einen guten Schutz gegen Vergrauen bietet. Der Anstrich enthélt einen
Wirkstoff der die Beschichtung vor Schimmel-, Algen und Pilzbefall schtzt.

Anwendung/Verarbeitung:

« Nur geeignet flr biozid-vorbehandelten Bambus.

« Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie frei von Schimmel- und Stockflecken und trocken
sein.

« Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht Gber 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.

« Endharte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Wahrend dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt
durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher wahrend der Trocknungszeit auf
ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.

« Trockenzeit mind. 8—12 Std. (witterungsabhéngig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.

« Bambuspflege-Ol W sollte bei spateren Nacharbeiten immer mit dem gleichen Produkt tiberstrichen werden.

« Vor und wahrend des Gebrauchs Inhalt gut umrihren.

« Wirkt auf verschiedenen Oberflachen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

« Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.

« Erstanstrich méglichst vor Montage allseitig aufbringen.

« Ol dinn und gleichméaBig auftragen — Schichtbildung vermeiden und tiberschiissiges Ol abnehmen.

Bambuspflege-Ol W immer zweimal auf das trockene Holz mit weichem Pinsel sparsam in Faserrichtung
auftragen (Pfiitzenbildung vermeiden) bzw. fluten oder tauchen. Uberschiissiges Material abtragen.
Bambuspflege-Ol W ist milchig trocknet aber im angegebenen Farbton auf. Die Intensitét des Farbtons wird
durch die Untergrundbeschaffenheit beeinflusst. Zwischen erstem und zweitem Anstrich nicht mehr als 24 Std.
verstreichen lassen. Der Anstrich ist regelmaBig zu prifen und bei Bedarf zu erneuern.

Verbrauch: ca. 80 mi/mz, d.h. 1 Liter Bambuspflege-Ol W reicht filr ca. 12 m? pro Auftrag, abhéngig von der
Holzart und Oberflache (gehobelt oder sdgerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhéhen (Faktor
2-3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kihl, aber frostfrei.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis
und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung flr beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich
gewahrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitdt unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation” verliert die vorherige ihre
Gltigkeit.
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Inhaltsstoffe: veredelte Natursle wie Soja- und Sonnenblumendl, Wasser, Emulgatoren, bleifreie
Trockenstoffe, Eisenoxidpigmente, 0,4 g / 100 g 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat, Topfkonservierung (1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on (CIT/MIT); Beratung fiir Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: Schadlich far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthalt Gemisch aus: 5-
Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-lod-2-
propinylbutylcarbamate. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei méglichem Hautkontakt empfehlen wir
geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhaltlich. Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht
in die Hande von Kindern gelangen. Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen
Chargennummern diese in einem gréBeren Behalter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des
Behalters geman den &rtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112. EU-
Grenzwert fur das Produkt (A/e): 130 g/I. Dieses Produkt enthalt maximal 2 g/l VOC.

Erhaltlich in: 0,75 Liter, 2,5 Liter und gréBere Menge.

Farbtone:

dunkelbraun [ hellbraun|

Alle Farbténe sind untereinander mischbar.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis
und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich
gewabhrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitat unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation”" verliert die vorherige ihre
Gltigkeit.
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