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Holz-Lasur

FUr Innen und Aul3en

« auf Basis natlrlicher Rohstoffe
« sehr bestandig
« l6semittelfrei

Geeignet fiir: Alle Holzer im Innen- und AuBenbereich wie Fenster, Fensterladen, Gartenhauser,
Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Tiren, Zaune, Balkone und Gartenmébel. Auch fur Bienenh&user geeignet.
Holz-Lasur ist ein umweltfreundlicher, wetterbestandiger, stark wasserabweisender Anstrich, der die
behandelten Flachen dauerhaft vor UV-Strahlung schiitzt. Auf der Basis natirlicher Ole, tropfgehemmt,
offenporig, feuchtigkeitsregulierend und geruchsfrei.

S Anwendung/Verarbeitung:

« Oberflache muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).

« Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht tGber 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.

« Wahrend der Trockenzeit vor Feuchtigkeit schiitzen. Endharte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Wahrend
dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit
produkttypischem Geruch, daher wahrend der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel
achten.

« Bei Weichhoélzern (Pilzgefahrdung) im AuBenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten
Impragniergrund vorbehandeln.

« Wirkt auf verschiedenen Oberflachen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

« Vor und wahrend des Gebrauchs Inhalt gut umrihren.

« Erstanstrich méglichst vor Montage allseitig aufbringen.

Holz-Lasur kann durch streichen, spritzen, rollen oder tauchen verarbeitet werden. Alte, noch tragende
Anstriche lassen sich in der Regel tberstreichen. Flr eine bestmégliche Haltbarkeit: Innen 2 Anstriche und
AuBen 3 Anstriche vornehmen. Anstrich ist handtrocken nach ca. 3 Std., liberstreichbar nach 8 Std, blockfest
nach 8-24 Std. (bei nasskalter Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trockenzeit verzégern). Holz-
Lasur ist in der Dose milchig, trocknet aber im angegebenen Farbton auf. Auf bestimmten Holzern (z.B. Eiche,
Larche, Zeder, Teak usw.) und Kork kdnnen Farbdurchschlage von Holzinhaltsstoffen auftreten. Diese kénnen
mit einem geeigneten Isoliergrund isoliert werden.

Verbrauch: Ca. 60-85 mi/mz, d.h. 1 Liter Holz-Lasur reicht fiir ca. 12—15 m? Flache pro Auftrag, abhangig
von der Holzart und Oberflache (gehobelt oder sdgerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhéhen
(Faktor 2-3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.
Lagerung: Kihl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: veredelte emulgierte Naturdle wie Soja- und Sonnenblumendl, Wasser, Pigmente,

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis
und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich
gewahrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitdt unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation” verliert die vorherige ihre
Gltigkeit.
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Titandioxid, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Zink-
Pyrithion; Beratung flr Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei
maoglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten
Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich. Achtung! Beim Spriihen kénnen
geféhrliche lungengangige Trépfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Lesen Sie sémtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Farbton ,natur” oder ,farblos*
nicht alleine fir AuBen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit
unterschiedlichen Chargennummern diese in einem gréBeren Behalter zusammen mischen. Entsorgung des
Inhalts / des Behalters geméan den értlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN:
080112. EU-Grenzwert fir das Produkt (A/f): 130 g/I. Dieses Produkt enthalt maximal 5 g/l VOC.

Erhéltlich in: 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Farbtone:

Holz-Lasur
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Alle Farbténe sind untereinander mischbar.
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