
Voordelige smeermiddelbescherming & doseeroplossing voor nieuwe
smeermiddelen.

Voorkom olievervuiling door luchtdeeltjes en vochtigheid met droogmiddel-

beluchter. Gebruik OilSafe kleurgecodeerde identificatie om te voldoen aan

normen (TPM, ISO, BRC, ...). Vul aan met OilSafe®

smeermiddelentransfersystemen voor veilige en efficiënte smering.
 

2" zelfsluitende vatafsluiter met

afdichting

Ontluchtingsdroger met 90°

adapteraansluiting

OilSafe® vat ID-kit 

OilSafe etiket 

OilSafe-zak 

Frame OilSafe-pocket 

Leiband OilSafe-zak

OilSafe ID-tab 

OilSafe ID sluitring ¾" 

Keuze uit 10 OilSafe kleuren

Horizontale vatenopslag 2" stop

LUBRISTATION™ HD-kit HDCA 

3/4" zelfsluitende vatafsluiter 

Ontluchtingsdroger met 90° en 2"-3/4

" adapters

OilSafe® vat ID-kit 

OilSafe etiket 

OilSafe-zak 

Frame OilSafe-zak 

Leiband OilSafe-zak

OilSafe ID-tab 

OilSafe ID sluitring ¾"

Keuze uit 10 OilSafe kleuren 

Niet aanbevolen voor viscositeiten >

220 cSt

Horizontale vatenopslag 3/4" stop

LUBRISTATION™ HD kit HDCB

Bezoek onze webshop: www.lubeworx.com
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Artikelnummers

LUBRISTATION™ HD kit HDCA LUBRISTATION™ HD kit HDCB

Optie : Alu 2" TAP met hoge doorstroming, drupvrij

Optie : Horizontale opslag & transport trolley, met optionele retentie lekbak.

Optie: OilSafe Vaten & Deksels


