
Maakt smering veiliger, schoner, gemakkelijker en sneller. 
Beschermt dure smeermiddelen tegen verontreiniging. 
Vermindert machinestilstand.
Verbetert de productiviteit. 
Maakt extra besparingen mogelijk.
Is bewezen, eenvoudig en betrouwbaar. 
Vergemakkelijkt de naleving van normen zoals : ISO, BRC, IFS &
Lubrication Reliability™ . 
Voldoet aan alle gebruikseisen en is bestand tegen de zwaarste
werkomgeving. 

Al meer dan twee decennia lang is OilSafe® het olie-
overdrachtbeheersysteem dat de voorkeur geniet van
toonaangevende bedrijven over de hele wereld.

De hermetisch gesloten en kleurgecodeerde OilSafe-systemen zijn
innovatief, praktisch en duurzaam. 

De voordelen van OilSafe®: 

Bezoek onze webshop: www.lubeworx.com



Robuust ontworpen
deksel voor

eenvoudiger gebruik. 
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Gemakkelijk te openen en te
sluiten draaituit. Regelt het
debiet en houdt vervuiling

buiten.  

De heldere kleuren maken het
makkelijk om de OilSafe vaten

te vinden en de smeermiddelen
te coderen. 

Transparante vaten
met

inhoudsaanduiding
maken het makkelijk
om het olieniveau te

zien.

De flexibele
verlengslang om

lastige of moeilijke
plaatsen te bereiken. 

OilSafe Standaard
Pomp levert 1 L per 14

slagen. 

Vaten en deksels zijn volledig
uitwisselbaar, alle deksel types
zijn te combineren met elk vat.

De zelfsluitende
luchtinlaatknop laat

lucht toe om snel
gieten van

smeermiddelen
mogelijk te maken. 

Vul de vaten met
smeermiddelen en sla

ze veilig op met de
aflsuitdeksels. 



 

Bestelinformatie

Lubretec bv - Delften 23 Hall 15B 2390 Malle Belgium - Tel: +323 312 24 73 - 

E-mail: info@lubretec.com - VAT: BE0835602540 - Website: www.lubretec.com

1.5 L : OS-101001
2 L : OS-101002
3 L : OS-101003
5 L : OS-101005
10 L : OS-101010

Vaten: 

Volledig uitwisselbaar met alle

OilSafe deksels. Deze vaten hebben

een extra brede hals voor snel

schenken en gemakkelijk

schoonmaken. 

Afsluitdeksel: 
 

Met dit deksel kunnen OilSafe-

vaten worden voorgevuld voor

opslag of gemakkelijker vervoer. Dit

is een handig alternatief voor het

hanteren van omvangrijke 20 L

vaten..  

OS-100100: Beige

OS-100101: Zwart

OS-100102: Blauw

OS-100103: Dk Groen

OS-100104: Grijs

OS-100105: Groen

OS-100106: Oranje

OS-100107: Paars

OS-100108: Rood

OS-100109: Geel

Deksel met Lange Tuit: 
 

Ontworpen voor gebruik op plaatsen

waar smeermiddelen nauwkeurig

moeten worden uitgegoten, ook op

moeilijk bereikbare plaatsen. Ideaal

voor oliën met een lagere viscositeit

(minder dan ISO 220). 

OS-100300: Beige

OS-100301: Zwart

OS-100302: Blauw

OS-100303: Dk Groen

OS-100304: Grijs

OS-100305: Groen

OS-100306: Oranje

OS-100307: Paars

OS-100308: Rood

OS-100309: Geel

Universeel Deksel: 

Multifunctioneel deksel met grote

uitstroomopening zorgt voor

gecontroleerd snel uitschenken van

smeermiddelen. Dit deksel past op een

vat van 3, 5 of 10 liter voor gebruik met

de OilSafe pomp. 

OS-100200: Beige

OS-100201: Zwart

OS-100202: Blauw

OS-100203: Dk Groen

OS-100204: Grijs

OS-100205: Groen

OS-100206: Oranje

OS-100207: Paars

OS-100208: Rood

OS-100209: Geel

Mini Tuitdeksel: 

Met een uitloopdiameter van 7 mm

(9/32") is deze Mini Spout ideaal voor

smeertoepassingen waar de

vulopeningen van de apparatuur klein

zijn.

OS-100400: Beige

OS-100401: Zwart

OS-100402: Blauw

OS-100403: Dk Groen

OS-100404: Grijs

OS-100405: Groen

OS-100406: Oranje

OS-100407: Paars

OS-100408: Rood

OS-100409: Geel

Deksel met Korte Tuit: 
 

Dit model met brede tuit is speciaal

ontworpen voor toepassingen waar een

grotere smeermiddelstroom vereist is.

OS-100500: Beige

OS-100501: Zwart

OS-100502: Blauw

OS-100503: Dk Groen

OS-100504: Grijs

OS-100505: Groen

OS-100506: Oranje

OS-100507: Paars

OS-100508: Rood

OS-100509: Geel

OS-102021

Verlengslang Kort: 

Past op de Deksels met Korte Tuit

om te helpen bij moeilijk bereikbare

vulpunten.

OS-102020

Verlengslang Lang: 
 

Past op de Deksels met Lange- en Mini

Tuit om te helpen bij moeilijk

bereikbare vulpunten.



OS-102030

Verkort Mondstuk Pomp: 

Geschikt voor zowel de OilSafe Standard- als de

Premium-pompen.

Het accessoire past op de aluminium anti-

druppel afvoerpijp aan het uiteinde van de

pompslangen en verkleint de diameter tot 6,5

mm, waardoor het bijvullen van olie op zeer

kleine vulpunten eenvoudig, snel en schoon

wordt. 

Beige

Zwart

Blauw

Dk Groen

Grijs

Groen

Oranje

Paars

Rood

Geel

Beschikbare kleuren voor OilSafe Deksels,
Identificatie labels & Premium Pomp:  
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OS-102300: Beige

OS-102301: Zwart

OS-102302: Blauw

OS-102303: Dk Groen

OS-102304: Grijs

OS-102305: Groen

OS-102306: Oranje

OS-102307: Paars

OS-102308: Rood

OS-102309: Geel

OilSafe Premium Pomp: 
 

Functierijk en geschikt voor vloeistoffen tot ISO 680.
 

De Premium Pomp is een heavy duty, kleurgecodeerde

afvoerpomp met volledig te onderhouden internals voor

een maximale levensduur. 

 

Deze pomp wordt geleverd met een anti-druppel

afvoerslang van 1,5 m en een kleurgecodeerde kraag, en

kan ook gemakkelijk worden omgebouwd voor gebruik

met snelkoppelingen. Met snelkoppelingen kan de

container worden gevuld via het pomphuis (zonder het

deksel te verwijderen) en kan de pomp ook worden

aangesloten op machinevulpunten door middel van

een snelkoppeling via de afvoerslang van de pomp.

Snelkoppelingssets en vervangingsonderdelen zijn

verkrijgbaar. 

 

Het is geschikt voor het OilSafe Universeel Deksel en

vaten van 3, 5 en 10 liter.

OS-102000

OilSafe Standaard Pomp: 

De krachtige drukpomp levert 1 L per 14 slagen.

Past op het Universeel Deksel en op een vat van 3,

5 of 10 liter. Wordt geleverd met afvoerslang en

antidruppeltuit. Voor kleinere vulopeningen kan

de spuitmondadapter worden gebruikt. 

LT-PT9001

OilSafe pomp - 20 L Vat Adapters: 
 

Er zijn adapters verkrijgbaar om OilSafe-pompen

(standaard en premium) te monteren op vaten van 20

liter. Dit kunnen metalen vaten of kunststof containers

zijn. Adapters kunnen worden geleverd als informatie

over de schroefdraad van het vat wordt verstrekt. 

 


