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NYLON ZWART MONTUUR BRIL HELDERE VEILIGHEIDSBRIL - P3420HELDERE BEZOEKERSBRIL - P3430

VEILIGHEIDSBRIL SPORT- P3442/RS (ROOD)/P3442 (BLAUW) 

VEILIGHEIDSBRILLEN
Parwelds assortiment van beschermende veiligheidsbrillen 
biedt   de gebruiker een lichtgewicht assortiment met maximaal 
comfort en veiligheid. Kenmerken zijn een voorgevormde 
neusbrug, volledig naadloos design en zachte oorbenen. Alle 
veiligheidsbrillen en schermen zijn gecertificeerd en getest 
volgens BS EN 166
NORMERING BS EN 166:2002
Het product moet:
• �Voldoen aan de juiste mechanische sterkte.
• �Het juiste gebruik en optische prestaties
• �Alle Parweld brillen zijn slagvast F en Optische klasse 1.

Oog bescherming

Verhoogde 
robuustheid 
impact snelheid 
12m/s

Lage energie 
impact 
snelheid 
45m/s

Medium 
energie 
impact 
snelheid 
120m/s

Hoge 
energie 
impact 
snelheid 
190m/s

Veiligheidsbril   X X

Stofbril    X

Slijpschermen    

Classificatie (lens) S F B A

Classificatie (montuur) F B A

Oogbescherming
Vloeibare 
druppels & 
spatten

Grote stof-
deeltjes

Gas & 
fijne stof-
deeltjes

Gesmolten 
metaal & 
hete vaste 
stoffen

Optische 
prestaties

Veiligheidsbril X X X X 1

Stofbril     1

Slijpschermen  X X  1

Classificatie (lens) 9

Classificatie (montuur) 3 4 5 9

NYLON FRAME 
MET METALLIC 
VERF / HELDER 
POLYCARBONAAT 
LENS

NORMERING
BS EN166:2002 1F

KENMERKEN
• �Optische klasse 1
• �Laag profiel
• �Panoramisch zicht
• �Zijarmen met kussentjes
• �Voorgevormde neusbrug
• �Lichtgewicht
• �99.9% UV bescherming
• �Geleverd met brillenkoord

KENMERKEN
• �Optische klasse 1
• �Geventileerde zijarmen
• �Lichtgewicht
• Polycarbonaat lens
• �Kan over een gewone 

bril gedragen worden

Polycarbonaat lens & montuur 

NORMERING
• �Conform BS EN 

166:2002 1FT

KENMERKEN
• �Optische klasse 1
• �Laag profiel, 

panoramisch zicht
• �Nauwaansluitend 
• Anti-kras ontwerp
• Verstelbare zijarmen 
met kussentjes 
• �Inclusief brillenkoord

Nylon frame polycarbonaat lens

CODENUMMER
P3410 
P3410A (amber/geel)

P3410S (smoke/zwart)

KENMERKEN
• �Optische klasse 1
• �Zwart nylon 

frame met interne 
wenkbrauwbescherming

• Panoramisch zicht
• �Verstelbare benen
• �Antislip neusstuk
Zwart nylon frame met polycarbonaat lens

NORMERING
• �Conform BS EN 

166:2002 1FT

NORMERING
• �Conform BS EN 

166:2002 1FT
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RONDE OPKLAPBARE LASBRIL - P3330108MM X 50MM OPKLAPBARE LABRIL- 
P3390

SKI TYPE LASBRIL - P3310

PANORAMISCHE STOFBRIL INDIRECTE 
VENTILATIE - P3300

HELDERE STOFBRIL SKI MONTUUR - 
P33005

PANORAMISCHE STOFBRIL DIRECTE 
VENTILATIE  - P3300D

STOFBRILLEN

KENMERKEN
• �Ontworpen voor 

bescherming tegen 
schokken

• Helder PVC 
montuur met directe 
ventilatie 
• Kan over een 
gewone bril 
gedragen worden.
• Verstelbare band

PVC

NORMERING
• �Conform BS EN 

166:2002 1-49BT

KENMERKEN
• �Optische klasse 1
• Zachte PVC 
afdichting voor 
comfort
• Impactklasse B 
• �Indirecte ventilatie 
• �Lichtgewicht
• �Kan over een 

gewone bril 
gedragen worden

• �Verstelbare band

POLYCARBONAAT 
LENS PVC 
NORMERING
• �Conform BS EN 

166:2002 1B

KENMERKEN
• Ontworpen voor 
bescherming tegen 
schokken 
• Helder PVC 
montuur met 
indirecte ventilatie
• Kan over een 
gewone bril 
gedragen worden
• Verstelbare band

PVC
NORMERING
• �Conform BS 

EN 166:2002 
1-49BT

KENMERKEN
• �Lasbril uit één stuk
• Gemaakt uit zacht 
materiaal
• �Opklapbaar design 
• PVC behuizing met 
indirecte ventilatie 
• Heldere en DIN 5 
lens

NORMERING
• �BS EN 166:2002, BS 

EN 175:1997 en BS 
EN 169:2002

KENMERKEN
• �Lasbril uit één stuk
• Gemaakt uit zacht 
materiaal
• �Spatwerende 

acetaatlens
• �Breed zicht
• �DIN 5

NORMERING
• �BS EN 166:2002 

& BS EN 
169:2002

KENMERKEN
• �Lasbril uit één stuk
• Gemaakt uit zacht 
materiaal
• �Opklapbaar design
• PVC behuizing met 
indirecte ventilatie
• �50mm 

Polycarbonaat lens
• � Heldere en DIN 5 

lens

NORMERING
• �BS EN 166:2002, BS 

EN 175:1997 en BS 
EN 169:2002

PVC
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OORDOPPEN - P3500KOPTELEFOON- P3590

HELDER SLIJPSCHERM - P3261

DIN 5 SLIJPSCHERM - P3261-5DIN 5 SLIJPSCHERM - P3260-5DIN 3 SLIJPSCHERM - P3260-3

SLIJPSCHERMEN

Maat 20 x 30CM

Maat 20 x 40CM

Maat 20 x 40CM

NORMERING
• �BS EN 166:2002 

IB, en BS EN 
169:2002

NORMERING
• �BS EN 166:2002 

IB, en BS EN 
169:2002

STANDARDS
• �BS EN 166:2002 

IB

Maat 20 x 30CM

NORMERING
• �BS EN 166:2002 

IB, en BS EN 
169:2002

KENMERKEN
•� Cilindervormige 
oordop van zacht 
schuim, samen 
te drukken 
om te passen, 
wegwerpoordopje

• �Ontworpen voor 
ultiem comfort, 
SNR=37db

KENMERKEN
• �Comfortabele 

geluids-
  reducerende 
  oorbeschermer
• �Verstelbare 

hoofdband voor 
algemeen gebruik

• �SNR = 24db

NORMERING
• �BS EN 352-

1:2002

OORBESCHERMING

NORMERING
• �BS EN 352-

2:2002

HOOFDBESCHERMING GEEL - P3266


