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<l Der Neubau fligt
sich visuell in die im
Hintergrund liegenden
Bestandsbauten ein.

ECKELMANN

AG

Im Zuge der bereits seit 1985 bestehen-
den Zusammenarbeit zwischen dem
Architekturbtiiro CHRIST.CHRIST und der
Eckelmann AG, entstand 2013 das inzwi-
schen dritte Gebaude fur den Entwickler
elektronischer Maschinensteuerungen.
Hauptziel des Entwurfs war es, inner-
halb des Neubaus ein Maximum an
Flache fur Buros und Fertigungsraume
zu erschlielden. Der kubische Korper geht
in seiner Hohe und Proportion und mit
der Position der Fensterbander auf die
Bestandsgebaude des Unternehmens
ein, soll aber dennoch durch seine neue
zweischichtige Fassade ein Zeichen fur
Innovation und Weiterentwicklung der
Firma Eckelmann darstellen.

Das Untergeschoss und das Erdgeschoss
dienen der Fertigung und Montage von
Schaltanlagen und Schaltschranken und
werden uber zwei Portale an der West-
seite und einen Zugang an der Ostseite
erschlossen. Im ersten Obergeschoss
befindet sich die Platinenproduktion,
wahrend die daruber liegende Etage
Platz fur Buroflachen bietet. An das
Untergeschoss schliel3t sich neben dem
Ladehof ein Aul3enlager an. Die einzel-
nen Ebenen verbindet ein westseitig
gelegenes Treppenhaus mit angeschlos-
senem Lastenaufzug zwischen Erd- und
Untergeschoss.

Die drei Gebaude stehen nicht nur
visuell durch ein homogenes AuReres,

sondern auch materiell durch zwei Glas-
brucken in Verbindung. Seine Sonder-
stellung als architektonisch modernstes
Element auf dem Firmengelande zeigt
der Neubau dezent durch die den Fens-
tern vorgelagerten Prallscheiben, die
als absturzsichernde Verglasung Brus-
tungen uberflissig machen. Durch die
hohen Anforderungen an die Scheiben
bezlglich der Krafteinwirkung erflllen
sie auch eine Funktion als Einbruchs-
schutz und ermoglichen es, dass die
Fenster im Sommer auch wahrend der
Nachtstunden geoffnet bleiben konnen
und so zur Abkuhlung der thermischen
Masse beitragen. In Verbindung mit
einem zwischen den Fensterscheiben
positionierten Sonnenschutz machen
sie so eine mechanische Klimatisierung
weitestgehend uberflussig. Lediglich
besonders sensible Bereiche wurden mit
einer individuell zuschaltbaren Kuhlung
versehen.

Im Inneren wirkt eine ebenmaldige Ge-
staltung des Interieurs in einem hellen
Grauton einem uneinheitlichen Gesam-
teindruck der Bluro- und Fertigungsfla-
chen entgegen. Schlichte, helle und klar
organisierte Raume spiegeln die An-
spruche und Werte des Bauherrn wider
und setzen den Fokus bewusst auf einen
homogenen Gesamteindruck und nicht
auf verspielte Details.
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<] Die den Fens-

tern vorgelagerten
Prallscheiben dienen
als absturzsichernde
Verglasung. Eine
umlaufende Fuge
zwischen ‘den aulleren
Glasscheiben und der
Putzfassade sorgt

flr die notwendige
Durchliiftung.

> Aufgrund der
Nachtauskuhlung und
dem aul3enliegenden
Sonnenschutz konnte
trotz des hohen
Glasanteils auf eine
mechanische Kuhlung
verzichtet werden.

<] Die Gebéaude
untereinander sind
durch Glasbrticken
verbunden, welche
neben einer effizien-

“ten ErschlielSung aller

Bereiche Kommuni-
kationsmoglichkeiten
entstehen lassen.
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<] Die Arbeitsberei-
che werden durch die
verbindende Glas-
bricke verknlpft.

> Durch die Reduk-
tion aller Oberfldchen
auf einen hellen
Grauton wurde von
vornherein eine ruhige
Einheitlichkeit erreicht.

> Das klar konturierte
Gebdude geht in
seiner GrolRe, Héhe,
Froportion und mit
der Position seiner
Fensterbander auf die
Bestandsgebaude ein.
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