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Studenten-Werk

Messestande in Hannover und Berlin
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2 Besprechung Aufenthaltsbereich
3 Prasentationswand 5 Servicegang
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1 Schnitt durch den Messestand

2 Element der umlaufenden Prasentationswand
3 Grundriss, M 1:200

4-6 Der Messestand auf der Hannover

Messe 2001
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Messestand der TU Graz

Entwurf, grafische Gestaltung und Projekt-
leitung: Roger Christ, Wolfgang Reicht
Bauherr: Forschungs- & Technologie-
information der TU Graz, Franz Holzer

Zur Prasentation der TU Graz auf der Han-
nover Messe 2001 wurde in einem Studen-
tenwettbewerb an der TU nach einem Ent-
wurf fir einen Messestand gesucht. Das
Konzept der siegreichen Roger Christ und
Wolfgang Reicht sieht den Raum begren-
zende Prasentationswande und die raumli-
che Figur »S_move« im Zentrum des Stands
vor. Hier, am »S_move«, wird Auskunft er-
teilt, werden Besucher betreut und Bespre-
chungen gehalten.

Die Prasentationswande bestehen aus einem
mit Backlight-Folien bespannten Fertigregal-
system. Die zu prdsentierende Information
ist direkt auf die Bespannung gedruckt und
wird von jeweils acht am Regalprofil befes-
tigten GlUhlampen hinterleuchtet. Dadurch
werden alle drei Wande des Messestands
gleichmdBig ausgeleuchtet, der Text ist gut
lesbar. Die Regale sind von den den Messe-
stand begrenzenden Paneelwanden ab-
gerickt (0,6 Meter von den Seitenwanden
und 1,6 Meter von der Riickwand), so dass
ein Stauraum, eine Kleinkiche, ein Aufent-
haltsbereich, eine Garderobe und ein um-
laufender Servicegang an der Riickseite un-
tergebracht werden koénnen.

In die Backlight-Folien kénnen Offnungen
geschnitten werden, die sich nach GréBe
der Exponate, Monitore ... richten. Die
Backlight-Bahnen werden mit Klettver-
schlissen am Regal befestigt.

Der gesamte Messestand ist vollstandig zer-
legbar; dies erleichtert den Transport und
die Lagerung.

Die rdumliche Figur »S_move« ist sowohl
Infotheke als auch abgeschirmter Bespre-
chungsbereich. Sie besteht aus rot lackierten
Dreiecken auf der AuBenseite und ist auf
der Innenseite mit Pyramidenabsorbern ver-
kleidet. Dadurch wird im Besprechungsbe-
reich eine konzentrierte Atmosphére ge-
schaffen; die unterschiedlichen Oberflichen
ergeben ein spannendes Spiel zwischen
hart/weich, glatt/rau, oben/unten,
Innen/auBen. »S_move« ist das zentrale
Motiv des Messestands.

Der gesamte Ausstellungsraum ist neun mal
zehn Meter groB; die Kosten belaufen sich
auf 21000 Euro. Mit drei Personen lasst sich

der komplette Stand in zwanzig Stunden
aufbauen. R.C, W R.
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