Grin...

nZukunft Killesberg« in Stuttgart
Kurpark in Bad Abbach
Kreiskrankenhaus Schotten

Haus S in Wiesbaden
Abenteuerspielplatz in Hornbach

Spielplatz mit Skulptur in Wiesbaden
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Gebaude mit AuBenraumbezug

© Thomas Herrmann

Haus S in Wiesbhaden

Aufstockung und Umbau eines Bungalows

Herausforderung

Die neuen Besitzer des Bungalows aus
den 1960er Jahren, eine vierkdpfige Familie,
kamen zu uns, da sie auf das von uns
gebaute Haus R in Karlsruhe aufmerksam
geworden waren. Insgesamt wurden drei
Wieshadener Architekturbiiros aufgefor-
dert, in einer Art Wettbewerb ihre Ideen
fir den Umbau des bestehenden Gebaudes
auizuzeigen. Nach der ersten Prasentation
Wurden wir mit der weiteren Betreuung
der Bauaufgabe beauftragt.

Wir empfinden diese Bauaufgabe als ein
zentrales Thema heutiger Stadtentwick-
lung: Die Dachflache als Grundstiick, auf
dem eigenstandige Baukorper realisiert
werden kdnnen — stadtische Nachverdich-
tung durch Nutzung der Dachlandschaft
als wertvolles Bauland. Dabei wird der
Architekt stets vor die Frage des zeitgends-
sischen Umgangs mit der vorhandenen
Bausubstanz gestellt. Im vorliegenden Fall
war es ein bungalowartiges Wohnhaus
aus den 1960er Jahren, errichtet vom
Wiesbadener Innenarchitekten Wilfried
Hilger fiir sich und seine Familie.

Die Herausforderung in der Entwurfsphase
bestand darin, das existierende Gebaude
aufzustocken, ohne dessen Charakter zu
beeintrachtigen, und gleichzeitig eine
Balance zwischen Alt- und Neubau zu
finden. Die Aufstockung sollte sich in das
gegenwartige Gefiige eingliedern und
trotzdem einen zeitgenossischen Umgang
mit dem Thema aufzeigen.

Konzept: Bestand, Landschaft, Neubau
© Christ.Christ
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Sudansicht
© Christ.Christ
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Ostansicht

© Christ.Christ
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Untergeschol3
© Christ.Christ

Erdgeschofl3
© Christ.Christ
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Baukdrper und AuBenraum

Auf dem weit auskragenden Flachdach
wurden drei einzelne Baukorper errichtet,
die lediglich durch einen Glasgang mit-
einander verbunden sind. Diese drei
Baukarper definieren durch ihre Lage

Zueinander unterschiedliche Freibereiche:

eine naturnahe Wiese mit kleinem Apfel-
baum im Siidwesten, einen ruhigen, stein-
belegten Hof mit einer Kiistenkiefer im
Norden und eine Dachterrasse im Osten,

neben der eine Magnolie gepflanzt wurde.

Durch die Einbeziehung des AuRenraums
in die Planung konnte ein vielféltiges
Raumgefiige entstehen, was besonders

im Sommer unterschiedlichste Nutzungs-
alternativen bietet. Die gro3en Glasflachen
gewahren dabei eine freie Sicht auf die
begriinte Dachlandschaft und die Stadt.
Die Fenster im Bereich der Aufstockung
wurden zudem so angeordnet, dass Ein-
blicke von aulRen kaum moglich sind.

Und durch den auBenliegenden weilRen
Sonnenschutz aus textilem Screen werden
sie, wenn er ausgefahren ist, zu trans-
luzenten »Lichtwéanden«. Dadurch lassen
sich zusétzlich Einblick und Ausblick
feinsteuern.

Konstruktion und Innenraume

In einem der neuen Baukdrper ist das
Elternschlafzimmer mit Ankleide und Bad
untergebracht. Die beiden anderen dienen
als Wohn- und Arbeitszimmer fiir die Bau-
herrin und den Bauherrn.

Da die Konstruktion des Bungalows fiir
eine Aufstockung nicht ausgelegt war,
mussten erhebliche Ertiichtigungsmal3-
nahmen im Bestand durchgefiihrt werden.

Dachlandschaft im Kontext
© Thomas Herrmann
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Terrasse nach Osten
© Thomas Herrmann

Glasgang als Verbindung
© Thomas Herrmann
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(Heutiges) Erscheinungsbild bei Nacht
© Thomas Herrmann

Uber 24 Pins wurde ein neuer Stahlrost
mit der vorhandenen und verstarkten
Tragstruktur verbunden. Dadurch wurde
eine weitere Ebene geschaffen, auf

der, wie bei einer Fundamentplatte von
Neubauten, die drei Baukdrper errichtet
wurden.

Die Aufbauhohe des Rostes wurde dazu
genutzt, Installationen unsichtbar anzu-
ordnen und die Badewanne in den Boden
zu versenken, um das Badezimmer optisch
so groRziigig wie moglich zu gestalten.
Mit dem Ziel, die groRe Attika in ihrer
Erscheinung zu entschéarfen, und der
Intention, zwischen Neu- und Altbau zu
unterscheiden, wurde aulRerdem eine
Fuge eingefiihrt, in welcher auch der
horizontale Sonnenschutz versteckt ist.

—

Badezimmer ...
© Thomas Herrmann

Die Baukorper im Bereich der Aufstockung
wurden als Holztafelbau realisiert. Sie sind
mit insgesamt 32 cm hoch warmegedammt:
Durch den Einsatz von Holzfaserddammung
konnte der Uberhitzung im Sommer ent-
gegengewirkt werden. Fiir die Glasflachen
im Bereich der Aufstockung wurde eine
Dreifachverglasung mit einem U,-Wert

von 0,70 W/mZK gewahlt, der die Baukaorper
verbindende Gang hat eine Verglasung aus
Profilitglas mit einer transluzenten Warme-
dammung (U,, = 1,10 W/mzK).

Das ErdgeschoR des Bestandsgebaudes
wurde groRtenteils von den vorhandenen
Waénden und Einbauten befreit, um einen
einladenden Wohnraum tber beinahe

die gesamte Grundflache zu schaffen.

Wohnraum und Kidche
© Thomas Herrmann

Die bereits existierende Kiiche wurde mit
systemgleichen Komponenten erganzt
und in die Mitte des Wohnraums gestellt.
In dieser Ebene sind aulerdem die Kinder-
zimmer mit Ankleide und Bad unterge-
bracht. Im Untergescho wurde das Gaste-
zimmer neu gestaltet und die hier ebenfalls
angetroffene Einliegerwohnung teilmoder-
nisiert.
Dariiber hinaus wurde der Bestandsbau
energetisch saniert und mit einem neuen
Brennwertkessel und einer Solarthermie-
anlage zur Warmwasserbereitung ausge-
stattet. (Die Errichtung der einseitig mit
Lamellen verkleideten Solarthermieanlage
erfolgte erst nach Erstellung der hier zu
sehenden Fotos.)
Die gesamte Aufstockung und der Umbau
geschahen grofRtenteils im bewohnten
Zustand, was einen perfektionierten und
genau abgestimmten Zeitplan voraus-
setzte. Weitreichendere Eingriffe wurden
mit der Urlaubszeit der Bewohner koordi-
niert, Fertigstellung war im Juli 2011.

Roger Christ

Bauherr
privat

Entwurf

Roger Christ

Christ.Christ. associated architects,
Wiesbaden

Tragwerksplanung
Schmitt + Thielmann und Partner,

Wiesbaden



