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AJ-STREETSIREN-B
Ajax

Caraterísticas

Ajax•

Sirene exterior•

Bidireccional•

Certificado grau 2•

Sem fios 868 MHz Jeweller•

85-113 dB a 1 m de distância•

Antena interna alcance espaço aberto 2000 m•

Cor preto•

Duração máxima do som 3 minutos•
Luz de aviso de alarme e de armado/desarmado•
Alimentação 4 pilhas CR123A 3.0 V (duração estimada 

5 anos) ou fonte externa 12V DC
•

Apto para uso exterior•
Inclui suporte•



Especificações

Marca Ajax

Grau de segurança Grau 2

Frequência 868 MHz Jeweller

Distância de transmissão ? 2000m em espaço aberto

Volume 85~113 dB a 1 metro

Duração de alarme Configurável entre 3 segundos e 3 minutos

LED intermitente Aviso de alarme e sinal sonoro de arme/desarme

Segurança interna Tamper contra manipulação

Compatibilidade Compatível com todos os Hubs. Limite até 10 sirenes totais

Alimentação 4 pilhas CR123A 3.0 V / 12V DC

Fonte de alimentação opcional 6~20 V com alimentação externa

Protecção IP54

Temp. funcionamento -25º C ~ +50º C

Dimensões 200 (Al) x 200(An) x 51 (Pf)mm

Peso 528 g

Cor Black


