
Antena inalámbrica

Frecuencia 5.15GHz 5.85 GHz

Soporta 802.11 a/n

IPX5, apto para exteriores

Potencia 500 mW

Compatible con Cámaras IP y DVR

TP-LINK

Antena Sectorial CPE

Frecuencia de trabajo 5GHz

Ganancia 13 dBi

Antenas MIMO doblemente polarizadas 2x2

Potencia de transmisión hasta 27dBm/500mw

Tecnología Pharos MAXtream TDMA

Puede usarse como AP / Cliente / Bridge / Repetidor / Router AP / Router Cliente AP

PoE pasivo hasta 60 metros

IPX5, apto para exteriores

CPE510



Especificaciones

Procesador CPU Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz, MIPS 74Kc

Estandar Inalámbrico IEEE 802.11a/n

Frecuencias 5.15 ~ 5.85GHz

Potencia máxima de transmisión 500 mW (27 dBm)

Sensibilidad máxima -93 dBm a MCS0/MCS8

Antena Direccional Doblemente Polarizada MIMO 2x2 de 13dBi

Ancho de Haz 45° (Plano-Horizontal) / 30° (Plano-Vertical)

Modos de funcionamiento AP / Cliente / Bridge/ Repetidor / Router AP / Router Cliente AP Client (WISP)

Seguridad WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), Encriptación WEP de 64/128/152 bit

Gestión Configuración por interfaz web

Herramientas del sistema
Indicadores de la calidad de la señal Wi-Fi: Intensidades de la señal, Analizador de espectro, Test de velocidad, Ping Traceroute, Ping 
Watchdog

Alimentación PoE Pasivo 24 VDC 0.5 A

Protección Apto para exterior IPX5

Temperatura funcionamiento -40ºC – 70 º C

Dimensiones 60 (An) x 79 (Fo) x 224 (Al) mm

Peso 355 g


