
TP-Link

AP Omnidireccional Wi-Fi 5

Frecuencia 2.4 Y 5 GHz

Soporta 802.11 ac/n/g/b/a

Velocidad de transmisión 1300 Mbps 

EN 5GHz

3 antenas de 4dB omnindireccionales

TP-LINK

Punto de acceso Gigabit inalámbrico

Doble Banda AC1750

Wifi 802.11ac/n/g/b/a de alta potencia en 2,4 GHz y 5GHz

Permite conexiones de hasta 450 Mbps en 2.4GHz y 1300 Mbps en 5GHz

MultiSSID

PoE pasivo

Compatible con dispositivos EAPs

Rango de temperatura de -30 a 65 ºC

EAP245



Especificaciones

Marca TP-LINK

Estandar Inalámbrico 802.11 ac/n/g/b/a

Velocidad de transmisión Hasta 1300 Mbps en 5GHz o 450Mbps en 2.4 GHz

Frecuencias 2.4 GHz y 5GHz

Potencia máxima de transmisión 27 dBm

Sensibilidad máxima 96dBm@8% PER

Antena integrada 3 antenas internas de 4 dBi Omnidireccionales en 2.4 GHz y 3 antenas internas de 4 dBi Omnidireccionales en 5 GHz

Modos de funcionamiento Punto de acceso

Seguridad WEP/WPA2/SSID oculta/filtrado por MAC, Aislamiento inalámbrico entre clientes

Gestión Configuración por interfaz web

Alimentación PoE pasivo 24 VDC, 1.5A

Temperatura funcionamiento 0ºC ~ + 40 º C

Peso 430 gr


