
Enlace inalámbrico EnGenius

Frecuencias 5.15GHz – 5.85 GHz

Soporta 802.11ac/a/n

IP55, apto para exteriores

Doble antena integrada 5 dBi

Velocidad de transmisión hasta 867 

Mbps

EnGenius

Enlace inalámbrico 802.11ac/a/n en 5 GHZ

Alta potencia 400 mW para larga distancias

IP55, apto para exteriores

Compatible con el estandar 802.11ac/a/n, permite conexiones a 867 Mbps

Frecuencias de trabajo 5.15GHZ - 5.85 GHZ

2 antenas integradas 5 dBi

Permite transmitir inalámbricamente la señal de dispositivos IP (cámara o DVR) a los puntos de control

ENS500EXT-AC



Especificaciones

Estandar Inalámbrico 802.11 a/n/ac

Frecuencias 5.15GHz – 5.85 GHz

Modulaciones BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM (sólo en 802.11ac)

Canales disponibles 24

Potencia máxima de transmisión 23 dBm

Rango de datos soportado
6.5 Mbps a 300 Mpbs MCS0/MCS15 @ 802.11n
6.5 Mbps a 867 Mpbs MCS0/MCS9 @ 802.11ac

Antena integrada 5 dBi Dual Omnidireccional

Modos de funcionamiento Access point, Client bridge, WDS bridge, WDS AP, WDS ST

Seguridad WEP/WPA2/SSID oculta/filtrado por MAC

Networking DHCP, VPN, PPTP, PPoE, spanning tree, reserva ancho de banda

Gestión Configuración por interfaz web

Alimentación PoE (diseño propietario)

Temperatura funcionamiento -20ºC – 60 º C

Peso 290 gr


