
Micrófono Branded

Externo / Omnidireccional

Alta calidad

Rango 5m Sensibilidad -43dB

Audio RCA / Jack DC12V

Instalación encastrada IP66

Branded

Micrófono externo omnidireccional

Alta calidad de sonido

Relación S/N (señal/ruido) 58 dB

Sensibilidad -43 dB

Rango dimámico 74 dB

Rango de alcance 5 m

Impedancia de salida 100 ? no balanceada

Reducción de ruido automática

Salida de audio por conector RCA hembra

Alimentación DC12V por conector jack macho

Protegido contra sobre tensiones y picos de corriente

Carcasa de aluminio apta para exterior IP66

Instalación encastrada para mayor discrección y estética

HAP120-V



Especificaciones

Rango 5 m

Respuesta en frecuencia 20 Hz ~ 20 KHz

Sensibilidad -43 dB

Relación señal / ruido SNR 58 dB (1m 40dB sound source SPL) 1KHz a 1Pa

Patrón direccional Omnidireccional

Ajuste de ganancia 44 dB por defecto

Rango dinámico 74 dB (1KHz a máximo dBSPL)

Presión sonora máxima sostenible 110 dBSPL (1KHz, THD 1%)

Impedancia de salida 100 ohm (no balanceado)

Señal de salida 2.5 Vpp / -25dB

Procesamiento de señal DNR reducción de ruido

Alimentación DC12V / 60 mA

Temperatura de trabajo -30º C ~+70º C

Material Aleación de aluminio, impermeable IP66

Peso 60 g

Dimensiones 50 (Al) x 35 (Ø) mm


