
Extensor EoC Branded

Ethernet por cable coaxial

Activo | Específico ePoE

Receptor compatible con gama 

LR1002

Permite transmitir 1 canal IP

Distancia máxima 1000 m

Branded

Extensor Ethernet sobre Coaxial

Receptor activo

Convierte PoE/PoE+ a ePoE

Permite transmitir 1 enlace IP

Distancia máxima 1000 m a 10 Mbps ó 400 m a 100 Mbps

Soporta ePoE 48V y 53V

Compatible con gama Ethernet sobre coaxial LR1002

LR1002-1ET



Especificaciones

Conexión sobre coaxial Conector BNC hembra y Conector RJ45

Tasa de transmisión 100 Mbps simétricos (100 Mbps subida, 100 Mbps bajada)

Distancia sobre coaxial

100 m entre extensores hasta 100Mbps (Hasta 21W alimentando con 48V DC y 25.5W alimentado con 53V DC)
400 m entre extensores hasta 100Mbps (Hasta 9W alimentando con 48V DC y 16W alimentado con 53V DC)
800 m entre extensores hasta 10Mbps (Hasta 5W alimentando con 48V DC y 8W alimentado con 53V DC)
1000 m entre extensores hasta 10Mbps (Hasta 4W alimentando con 48V DC y 6W alimentado con 53V DC)

Conexión Conversor para Cámaras PoE / Receptor

Protocolo PoE PoE (IEEE802.3af/at) o Hi-PoE | ePoE 48V

Peso 61 g


