
Contacto magnético LoRaWAN

Hasta 15Km de alcance con visión 

directa

Instalación en puertas y ventanas

Configuración vía NFC y APP

Grado de Protección IP20

Batería de larga duración

Milesight

Contacto magnético IoT LoRaWan

Instalación en puertas y ventanas

5 años de batería (30 aperturas / día)

Frecuencia 868MHz

Alcance de comunicación hasta 15Km con visión directa

Configuración sencilla a través de NFC y APP smartphone

MS-WS301-868M



Especificaciones

Banda de Frecuencia 868 MHz

Sensibilidad -137dBm@300bps

Potencia de Salida 16dBm Max.

Protocolo OTAA/ABP Clase A

Alcance de comunicación Hasta 15Km de alcance con visión directa

Distancia de detección 10 - 15 mm

Alarma Estado abierto / cerrado, tamper

Configuración NFC a través de APP smartphone

Instalación Puertas y ventanas

Fiabilidad Conmutación por error de WAN

Alimentación 1x Batería 1650 mAh ER14335 Li-SOCI2

Vida de la Batería 5 años (30 aperturas / día)

Temperatura de funcionamiento -20ºC a 60ºC (Humedad relativa

Grado de Protección IP20

Dimensiones
Sensor: 18.5 (Fo) x 50.5 (Al) x 31 (An) mm
Imán: 1.3 (Fo) x 30 (Al) x 10 (An) mm

Material Policarbonato anti-llama

Color Blanco

Certificados CE, FCC, RoHS


