
Câmara IP WiFi 2 Megapixel

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Compressão H265+ / H265 / H264+ / 

H264

Lente 2.8 mm

IR LEDs Alcance 30 m

WEB, Software CMS, Smartphone e 

NVR

Safire

Câmara IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Wifi IEEE 802.11b/g/n

PoE IEEE802.3af

Impermeável IP67

WDR

3DNR

IR CUT

Gravação no cartão SD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatível com ONVIF

SF-IPCV220WH-2W



Especificações

Marca Safire

Sensor de imagem 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Resolução máxima 2.0 Megapixel (1920x1080)

Taxa Main Stream 2.0M/1.3M/1.0M (1 ~ 25 FPS)

Taxa Extra Stream D1/CIF (1 ~ 25 FPS)

Compressão H265+ / H265 / H264+ / H264

Bitrate 32 Kbps ~ 8 Mbps

Lente 2.8 mm (H: 114°, V: 62°, D: 136º)

Iluminação mínima 0.01 Lux @F1.2, AGC ON

Iluminação infravermelha 0.028 Lux / IR LEDs (30 m)

Melhoras de imagem ROI, BLC, HLC, WDR (120 dB), AGC, 3D-NR, Cruzamento de linha e intrusão

Dia / Noite Filtro mecânico ICR amovível

Interface de rede Ethernet 10/100 BaseT, Wi-Fi (802.11b/g/n)

Acesso remoto Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center

Interoperabilidade ONVIF, PSIA, CGI

Armazenagem Slot Micro SD até 128 GB

Alimentação DC 12 V / 300 mA, PoE IEEE802.3af

Grau de protecção Impermeável IP67

Temp. funcionamento -30º C ~ +60º C

Dimensões 171.4 mm (Fo) x 69.7 (Ø) mm

Peso 350 g


