
Monitor SAFIRE LED 19"

Diseñado para videovigilancia | 

Estándar VESA

Formato 4:3 / 5:4

VGA, HDMI, SVIDEO, BNC

Resolución 1280x1024

Sin distorsión de imagen

Safire

Monitor LED 19"

Estándar VESA

Específico para CCTV

Formato 4:3/5:4 (cuadrado)

Número de colores 16.7 M

Resolución 1280x1024

Brillo 300 cd/m2

Coeficiente de contraste de imagen 1000:1

Tiempo de respuesta 5 ms

1 entrada/salida de vídeo BNC

Entradas de video adicionales: VGA y HDMI

Sin distorsión en la imagen

SF-MNT19BNC-B



Especificaciones

Marca Safire

Tamaño (pulgadas) 19"

Número de colores 16.7 M

Resolución 1280x1024

Ángulo de visión 170º Horizontal / 150º Vertical

Brillo 300 cd/m2

Coeficiente de contraste 1000:1 (típico)

Tiempo de respuesta 5 ms

Características especiales Menú OSD miltilingüe / 3D-NR

Estándar VESA 75 x 75

Audio No dispone

Entrada / Salida D-Sub (VGA), HDMI, 1 x BNC IN / BNC OUT

Frecuencia de señal de vídeo 56~60 Hz(V)

Consumo de energía Funcionamiento 25W

Alimentación 12V DC / 2A


