
Monitor SAFIRE LED 32"

Diseñado para videovigilancia 24/7

Resolución 4K (3840x2560)

Formato 16:9 | PIP/POP/QUAD 

display

Entradas: 3xHDMI, 1xDP

Salidas: 1xAudio

Safire

Monitor LED 4K 32"

Específico para CCTV

Formato 16:9

Número de colores 1.073G

Resolución 3840x2160

Brillo 300 cd/m2

Coeficiente de contraste de imagen 1000:1

Tiempo de respuesta 5 ms

PIP/POP/QUAD display

Entradas de video 3xHDMI, 1xDP IN

1xAudio OUT

Sin distorsión en la imagen

SF-MNT32-4K



Especificaciones

Marca Safire

Tamaño (pulgadas) 32"

Número de colores 1.073 G

Resolución 3840x2160 @ 75 Hz

Ángulo de visión 178º/178º (Horizontal/Vertical)

Brillo 300 cd/m2

Coeficiente de contraste 1000:1 (típico)

Tiempo de respuesta 5 ms

Entradas 3 x HDMI, 1 x DP

Salidas 1 x Audio

Consumo de energía Funcionamiento 50W

Alimentación DC12V / 5A

Dimensiones 792 (W) x 548 (H) x 134 (D) mm

VESA 100x100 mm


