
Switch PoE

8 puertos PoE + 2 Uplink RJ45

Velocidad 10/100 Mbps

Funciones: Ai VLan/QOS/CCTV 

Extend/PoE

Norma IEEE802.3af (PoE) / at (PoE+)

Hasta 96W en total para todos los 

puertos

Safire

Switch de sobremesa

8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Port 10/100 Mbps

8 puertos PoE (puertos 1~8)

Modo Ai VLAN: Aisla puertos y evita tormentas de red

Modo Ai CCTV Extend: Aumenta el alcande del cable de red hasta 250 m a 10 Mbps

Modo Ai QOS: Prioriza la transmisión de video haciendo más fluida la monitorización

Modo Ai PoE: Monitoriza la alimentación PoE y reinicia los dispositivos muertos

Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos

Soporta PoE y PoE+ hasta 30W en cada puerto

Compatible con PoE IEEE802.3af/at

SF-SW1008POE-96



Especificaciones

Interface 8 puertos PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45

Velocidad puertos 10/100 Mbps

Ancho de banda hasta 2 Gbps

Funciones Inteligentes Ai VLan/Ai PoE/Ai CCTV Extend/Ai QOS

Suministro de energía eléctrica Hasta 96 W de potencia total

Características PoE Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE

Alimentación DC 52 V / 1.85 A (alimentador externo incluido)

Temperatura de funcionamiento 0º C ~ 40º C

Dimensiones / Peso 94 (Fo) x 27 (Al) x 184 (An) mm / 1.15 g


