
Kit de Videoporteiro

Tecnologia 2 fios

Inclui Placa, Monitor

Hub conversor e MicroSD

App Móvel com P2P

Montagem na superfície

Safire - segunda geração

Kit Videoporteiro

Tecnologia 2 fios

Kit formado por: SF-VIMOD-CAM-2 painel exterior de videoporteiro para superfície com câmara de 2Mpx HD

SF-VIDISP01-7W2 monitor interior com ecrã WiFi TFT LCD de7"

SF-VIMOD-HUB4-2 Hub Conversor de 2 fios á IP

Alimentação 24V DC sobre carill DIN incluído

Monitorização através de Software Safire Control Center ou App móvil

SF-VIK001-S-2



Especificações

Placa

Marca Safire

Modelo SF-VIMOD-CAM-2

Sistema operativo LINUX OS

Sensor de imagem Baixa Iluminação 2 MPx IR

Funções de imagem BLC / WDR / DNR

Ângulo de visão D: 180º H:96º

Áudio Áudio bidireccional com microfone e alto-falante

Teclado Botão mecânico de chamada com etiqueta de personalização LED

Saídas 2 relé / 1 saída do módulo / fonte de alimentação externa necessária

Entradas 4 entradas

Acesso remoto Aplicação para telemóvel ou software Safire Control Center

Interface de rede Através do sistema 2 fios

Modular Compatível com placas modulares Safire

Alimentação Através de Hub de 2 fios SF-VIMOD-HUB-M2 ou SF-VIMOD-HUB4-2

Grau de protecção IP65

Material Aço inoxidável

Temp. funcionamento -40º C ~ +60º C

Dimensões 98 (Al) x 99.8 (Lg) x 43.9 (Fd) mm

Peso 360 g

Monitor

Marca Safire

Modelo SF-VIDISP01-7W2

Sistema operativo LINUX OS

LCD 7" 1024x600, Capacitiva

Modo de operação Botão tátil

Entradas 8 Entradas de alarme configuráveis

Áudio Áudio bidireccional com microfone e alto-falante com redução de ruído

Acesso remoto Aplicação para telemóvel ou software Safire Control Center

Memória Slot MicroSD até 32GB

Interface de rede Através do sistema 2 fios / WiFi 802.11b/g/n

Alimentação Através de Hub de 2 fios SF-VIMOD-HUB-M2 ou SF-VIMOD-HUB4-2

Temp. funcionamento -10º C ~ +55º C

Dimensões 200 (Al) x 140 (Lg) x 15.1 (Fd) mm

Peso 750 g

Hub Conversor



Marca Safire

Modelo SF-VIMOD-HUB4-2

Modo de operação Alimentação, Vídeo e Áudio através de Tecnologia 2 fios

Saídas 4 canais de 2 fios

Comunicação Tecnologia 2-hilos (Até 4 dispositivos)

Interface de rede Ethernet 10/100 BaseT

Alimentação DC 24 V / 2,5 A max.

Temp. funcionamento -10º C ~ +55º C

Peso 500 g


