
Sirena para interior cableada Venitem

Certificado de grado 3

Presión sonora máxima 98 dBA

Flash de 1 barra de LEDs 

señalización

Sirena patentada con protección anti-

espuma

Funciones de configuración 

avanzadas

Venitem

Sirena cableada para interior

Potencia de sonido 98 dB a 1 m

4 tonos seleccionables

Sirena patentada

Flash de 1 barra de LEDs señalización en espera

Beep / flash de armado y desarmado

Tamper frontal y trasero

Alimentación 13.8 V DC

Dimensiones 155 (Al) x 119 (An) x 54 (Fo) mm

Certificado Grado 3

EN 50131-4

Clase ambiental II

IP4X

IK07

SIREN-MINI-MURANO



Especificaciones

Marca Venitem

Nivel sonoro 98 dB a 1 m

Sonido Sirena propia patentada

LEDs 1 barra flash de señalización, con beep y flash de armado/desarmado

Seguridad interna
Tamper frontal y trasero de pared 
Protección sirena anti-espuma

DIP Switch programable
4 tonos diferentes programables 
Luz de cortesía y señalización

Grado de seguridad Grado 3 / Clase ambiental II

Alimentación nominal 13.8VDC a través de un par de cables

Alimentación permitida Mínimo: 10.5VDC | Máxima: 15.5VDC

Consumo
Alarma: 130mA 
Luces LED: 10mA

Dimensiones 155 (Al) x 119 (An) x 54 (Fo) mm

Peso 172 g

Temperatura de funcionamiento -25ºC ~ +55ºC

Grado de protección IP4X / IK07


