
Conversor Serie a TCP/IP

Compatible conRS485/422/232

Puerto ethernet RJ-45 10/100M

8 conexiones serie a través de RJ-45

Transmisión bidireccional

Instalación en carril DIN

Branded

Conversor RS485/422/232 a TCP/IP

Puerto ethernet RJ-45 10/100M

CPU 150 MHz

Hasta 8 conexiones serie a través de RJ-45

PoE IEE802.3AF

Hasta 4 hosts simultáneos

Soporta transmisión bidireccional

Doble alimentación

UT-6002



Especificaciones

CPU 150MHz

Memoria Espacio de buffer(por puerto)?60KB

Puerto Ethernet RJ-45, 10/100M,auto MDI/MDI-X

Puertos serie 8 (Conexión RJ-45)

Ratio baudios 1x RJ45 10/100/1000Base-TX

Check bits 300-921,600bps

Data bits 7, 8

Stop bits 1, 1.5, 2

Control de flujo RTS/CTS, XON/XOFF

PoE IEEE802.3AF

Protocolos IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, TELNET, DNS, DHCP, SNMP

Alimentación DC 5V /12-60VDC |350mA-12V max

Dimensiones / Peso 100 (Al) x 30 (An) x 80 (Fo) mm

Temperatura de funcionamiento -40° C - 85° C


