
Timbre WiFi IP

Cámara 2Mpx

Audio bidireccional

Monitorización a través de APP móvil

Detector PIR y Batería

Montaje en superficie

X-Security

Timbre IP con cámara 2Mpx

Lente gran angular

Altavoz y micrófono integrado con cancelación de ruido

Visión nocturna

Conexión Wifi IEEE 802.11b/g

Monitorización remota a través de App móvil

Detección de movimiento

Botón de llamada

Slot MicroSD

Diseño compacto para marcos

XS-DB24-WIP



Especificaciones

Marca X-Security

Sistema operativo LINUX OS

Sensor de imagen 1/2.9" 2 Megapixel CMOS

Lente 1.9 mm

Iluminación infrarroja IR hasta 5 metros

Ángulo de visión H: 140º | D: 158º

Audio Audio bidireccional con micrófono y altavoz con cancelación de ruido

Teclado 1 x Botón mecánico de llamada

Salida de relé No dispone

PIR Hasta 5 metros | H: 140º para detección de movimiento y notificación

Acceso remoto CMS (Lechange), App Smartphone (Lechange, DMSS)

Almacenamiento Slot MicroSD hasta 64GB

Interfaz de red WiFiIEEE802.11b/g

Alimentación DC 5 V / 125 mA max | Batería recargable operativa hasta un máximo de 5 meses

Grado de protección IP65

Material Plastico

Temp. funcionamiento -10º C ~ +55º C

Dimensiones 148 (Al) x 50 (An) x 29 (Fo) mm

Peso 600 g


